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Posledng jsme si uvedli struCny ob- 
sah dvactttho prvnfho bodu ztsad 
pFestavby, ktery se tykt komplexnfho 
pFebudovtnf velkoobchodnich a nt- 
kupnfch cen. Kromt ji2 uvedenych 
duvodu k pFestavbg cen by nov£ ceny 
m£ly zajigfovat cfle v pltnovangm snf- 
2enf ntkladu, ve zpevntnf a zraciontl- 
ngnf kursu K£s a v pFiblfienf relacl 
a urovnf velkoobchodnich, ntkupnfch 
a zahranignfch cen. Tim by se mglo 
odstranit napr. mno2stv( neitdoucfch 
dotacf a pFerozdtlovacfch procesu. 

Dusledkem pFebudovtnf velkoob- 
chodnfch cen by mgla byt i plynult 
aktualizace cen, diferenciace jejich 
vztahu podle mfry efektivnosti dovozu, 
pop?. vyvozu, kvality a technickt po- 
krokovosti produkce. Tato systematic- 
kt objektivizace cen by v§ak mgla b>/t 
ovlivfiovtna predevgfm tlakem pltnu 
a ntstroju hmotnt stimulace na sni2o- 
vtnf spoletenskych ntkladu pri nejSirgf 
spoletenskt kontrole cen odbtrateli 
a spotPebiteli. To by mglo kromg jintho 
vytvorit predpoklady k tomu, aby bylo 
mozno prukazng zjiSfovat komparativnf 
vyhody z mezintrodnf dtlby prtce. 

Bod 22 Ztsad urtuje tvorit dusledngji 
kursy Kts k zahranitnfm mgntm a to 
na ztkladg vztahu urovng vnitFnfch 
a zahranignfch cen, smtFovat k uplat- 
fiovtnf jednotnych kursu a stttem 
regulovant smgnitelnosti m§ny. Dtle 
kursy trvale zpevrtovat v ztvislosti na 
zvygovtnf efektivnosti vyvozu a zdoko- 
nalovtnf finangnfch ntstroju. Kursy by 
tak6 m§ly zast^vat kriteri^lni funkci pfi 
srovn^v^inl na§l a zahraniCnf produkti- 
vity pr^ce a m6lo by byt mo2no vyuilvat 
je i jako jednoho z ncistroju obrany proti 
pronik£nl zahraniCnich inflaCnfch vlivu 
do Cs. ekonomiky. 

Bod 23 Z&sad pojedn^v^ o nutnosti 
spojovat zdokonalov&nl hodnotovych 
ncistroju s vytv&Fenfm predpokladu 
k prestavb6 cel6ho integraCniho me- 
chanismu, zejm6na ulohy kolektivnf 
mSny (prevoditeln6ho rublu), jako2 
i smSnitelnosti n^rodnich m§n navz^- 
jem. 

Nutnost propracovat krit6ria uv6rov6 
emise a jejfho smdrov^ni do z^kladnlch 
oblasti tvorby a uiitf n^rodniho ducho- 
du tak, aby spolehlivfeji odr^2ela re^ln6 
materiAlov6 krytf pen62mch prostredku 
organizacf, st^tu i obyvatelstva zbo2lm 
a slu2bami, aby pfispSla k pl^novit6mu 
zabezpeCov^ni rovnov^inosti £s. eko¬ 
nomiky, stability kupnf sfly m6ny 
a soci^lnlch jistot obyvatelstva, je obsa- 
hem 24. bodu Z6sad. V t6to souvislosti 
je tfeba i pPizpOsobit ulohu SBCS. 

Dal§l bod hovoff o nutnosti posflit 
podnikatelskou funkci poboCek bank, 
priCemi ukl^d6 z6sadn6 neposkytovat 
uv§ry na krytf nedostatku v hospodare- 
nl, ale poskytovat je predevSim na 
nejefektivn§j§i sm§ry Cinnosti organi- 
zaci, popP. na krytf moment£lnfho ne¬ 
dostatku prost?edku. l Uv6rov^nf organi¬ 
zacf by tedy m§lo byt spojeno pouze 
s t§mi krit6rii, odvody, norrhativy 
a ukoly, kter6 jsou vystupem st^tnfho 
pl^nu u organizacf s platebnf schop- 
nostf, v 2Adn6m pFfpad6 by uv6ry 
nem§ly byt poskytov^ny organizacfm 
s trvalou potPebou ob§2nych prostred- 
kO. 


Dvac^ty §esty bod Z^sad uklAd^t 
t6sn§ spojovat objektivizaci cel6ho 
komplexu hodnotovych n^stroju 
a zvl^§t§ cen s programovym pl^novi- 
tym zabezpeiov^nfm glob&lnf i struktu- 
r^lnf ekonomick6 rovnov£hy v oblasti 
osobnf i spole£ensk6 spotPeby obyva¬ 
telstva, v oblasti vyrobnf spotPeby, 
investic, pracovnfch sil a platebnfch 
vztahu se zahraniCfm. K tomu je tPeba 
db6t na rovnov^inost st^itnfho rozpo- 
Ctu, a krom6 jin6h.o, hospod^rnym 
vynakl£d£nfm zdrOju a u6innSj§fm 
pl^novitS usmSrhovanym tlakem vn§j- 
§fch eT<onomickych vztahu vyvozovat 
duraz na 26doucf vyvoj spoledensk6 
produktivity pr^ce v CSSR. 

27. bod Z^sad ukl^d^i orientovat 
dusledn§j§f vyuifvdnf principu rozddlo- 
v£nf a odm§r*iovdnf podle koneCnych 
vysledku pr^ce predevSfm na z^isadnf 
zvy§enf ufiinnosti v§ech stimuladnfch 
syst6mu n^i urovni hospod^Psk6 orga- 
nizace, pracovnfho kolektivu a jednot- 
livcu. Spole6ensk6 zdroje pPitom umfs- 
fovat do nejefektivn§j§fch sm§ru rozvo- 
je nArodnfho hospodArstvf. PPejft od 
dosud nejrozSfPen6j§fho rozd6lov6nf 
podle individualizovanych ukazatelu £i 
podmfnek k rozdSlovdnf podle jednot¬ 
nych, objektivizovanych spoledenskych 
krit§rif efektivnosti. ZAkladnf pravidla 
a proporce tvorby a u2itf t6chto zdroju 
stanovit centreing v souladu se socialis- 
tickym ^harakterem vyrobnfch vztahu. 

Z£sadnf jednotnost normativu, odvo- 
du a daISfch pravidel pro rozd6lov^nf 
zdroju by m£la byt rozhodujfcfm pFed- 
pokladem pro objektivnf diferenciaci 
nejen, ve vyd£lcfch uvnit? organizacf, 
ale p?edev§fm ve v§ech duchodech 
a tfm i prumSrnych vydfilcfch mezi 
organizacemi — to je poiadavek 28. 
bodu Z6sad. K tomu je tPeba dusledn6 
uplatnit chozrasCotnf z^vislost n^iroku 
organizace na jejf skutefiny ppfnos pro 
spoleCnost. 2^doucf typ diferenciace 
v rozd$lov&nf by m6l mft za n^sledek 
vytvorenf n6ro£n6ho kriteri£lnfho a so- 
citing spravedlivtho ekonomicktho 
prostredf jako ztkladnf podmfnky pro 
prechod k intenzfvnfmu typu rozvoje. 
Jednotnt kriteritlnf ntstroje, normativ- 
n§ urgent, by mtly pomoci objektivnt 
hodnotit rozdflnost vysledku hospoda- 
Penf organizacf, rozliSit zaosttvajfcf 
a progresfvnf vyrobnf programy, pod- 
ntcovat socialistickt podniktnf, sout§- 
iivost a iniciativu. K realizaci strukturtl- 
nfch ztm6ru hospodtPskt politiky stttu 
vyuifvat diferencovang ntstroje k pod- 
pore nebo utlumu vybranych oboru 
nebo vyrob. 

29. bod Ztsad pojedntvt o nutnosti 
uplatnit v oblasti mezd v celt ekonomi- 
ce jednotng tarify pro tvorbu ztklad- 
nfch mezd podle vykonang prtce, pPi¬ 
tom ov§em mnohem vyrazngji posflit 
ulohu ttch slo2ek mezd, kterg jsou 
spojeny se skutegnymi ztsluhami 
a konetnymi vysledky ginnosti jednot- 
livcu, pracovnfch kolektivu a organizacf 
pro spolegnost (vysledkovt sloika 
mezd). Sougasng s tfm brtt ohled na 
zapojenf do mezintrodnf dtlby prtce. 
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Vyuzit z&vislosti vyvoje mezd na vyvoji 
Sist6 produkce a to s podminkou, ie 
m£ organizace vytvoreny disponibilni 
zdroje SistSho duchodu. Jako variantu 
pouzit zSvislosti prirustku mezd (popr. 
jen prirustku vysledkovych mezd) na 
prirustku 6ist6ho duchodu. 

30. bod ZSsad urCuje cilevSdome 
a podstatnfe zvStSovat pravomoc orga- 
nizaci v urcovSni smSru vyuzivSni zdro- 
ju a posilovSni uCasti kolektivu pracu- 
jicich v t6to oblasti, a to predevSim 
cestou jejich uCasti na tvorbd i realizaci 
hospodSrskych plcinu i socialnich pro¬ 
grams organizaci, rozvijenim brigSd- 


nich forem organizace prSce a odmS- 
fiovSni, ulohy kolektivnich smluv apod. 
PFednostnS zabezpeCovat systSmem 
rozdSlovani reprodukci socialistickSho 
vlastnictvi a centrum' z£m6ry v propor- 
cich i tempech rustu individuSIni 
a spolecenskS potreby. 

31. bod ZSsad se tyk£ rozdSlov&ni 
duchodu organizaci, predevSim mezd, 
zavislych na jejich hospod&rskych vy- 
sledcich. Ty je treba ucelnSji provSzat 
s rozdSlovanim fondu spoleSenske 
spotreby zejmSna ve zdravotnictvi, 
Skolstvi, duchodovSm a nemocenskSm 
zabezpeSeni, v oblasti rekreace apod., 


se zajiSfov&nim restrukturalizace a re- 
kvalifikace pracovniku, se soci&lnimi 
vyhodami na useku pracovni doby, 
dovolenS a rozvijenim dalSich prvku 
soci&lniho programu. 

Dale je treba prehodnotit vzSjemnS 
proporce i formy odmSn podle pr&ce, 
socialnich pfijmu a vyhod, zdokonalit 
tyto vzSjemnS proporce zejmSna 
s ohledem na dosaieny stupen rozvoje 
zivotni urovnS i mzdovS diferenciace, 
zmSn ve strukture z&jmu pracujicich. 
PredevSim vSak zabezpeSit uCinnSjSi 
vliv celSho soci&lniho programu na 
intenzifikaci 6s. ekonomiky. 

(DokonCeni priSte) 


Prijimace pro prijem barevne televize 


SIGNALOVA CAST PRIJI'MACU 


Ing. Milan 2ebrdk 


Toto a priSti fclslo AR pro konstrukt6ry je vfenovano popisu Cinnosti 
a opravdm tuzemskych pFijimadu barevnC televize, nechybSji ani popis 
nastavovacich postupu a popis ddlkov6ho ovl£d£m. Redakce se 
domnivd, ze tim alesporS £dste5n& spleici dluh, ktery v t6to oblasti 
elektroniky rhi, a ktery byl zpusoben prev£2n£ tim, ze Cinnost 
a pfedevSim opravy pfijimaCu pro barevnou televizi v6etn£ jejich nasta- 
vovdni vyiaduji jak velkC teoretickC, tak i praktickC znalosti a navic 
i neb£2n£ vybaveni pristroji, a proto se pon£kud vymykaji z b£2n& publi- 
kovanC problematiky. 


1. Uvod 

Cilem tohoto Cisla Amatdrskeho radia 
pro konstruktSry neni podat konkrStnf 
nSvod na zjiStSni a odstranSni jednotli- 
vych zSvad ,,barevnych" televiznich 
prijimaSu. Vytvoreni podrobnS opra- 
v&rskS ,,kucharky“ by jistS uvitali jak 
profesion£lov6, tak zejmena amatdri, 
kteri se zajimaji o televizni techniku. 
AvSak realizovat ve skuteinosti tak 
podrobny n&vod na opravy televiznich 
prijimaSu by bylo mozrrS pouze tehdy, 
kdyby se opakovanS vyskytoval jen 
.koneSny poCet urcitych z&vad. 
V kazd6m jin6m pripadC by takto 
koncipovan£ publikace nemohla po- 
stihnout vSechny mozn6 pripady po- 
ruch a tudiz by ztr£cela svuj smysl. To 
se tyk£ i televiznich prijimaCu, popiso- 
vanych v tomto Cisle AR, nebof 
u tuzemskych barevnych televiznich 
pfijimafcu poslednich let se prakticky, 
az na n§kter6 vyjimky, nevyskytuji 
typick6 zavady. To sv§d6i sice o zvy§e- 
n6 spolehlivosti televiznich prijimaCu, 
avsak na druhC strane tato skuteCnost 
ztezuje jejich opravy do t6 miry, ze 
v pripadS zavady nejde vCtSinou 
o vymCnu 6i opravu poruchov6 sou- 
Castky nebo dilu televizniho prijimafie, 
ale o vadnou souc&st, kter^ se vyskytla 
prakticky nahodile, a k jejimuz nalezeni 
vede pouze logicky postup plynouci 
z dokonale znalosti obvodovCho reseni 
prijimace. 

V tomto smyslu bychom r&di timto 
cislem AR pomohli v§em, kteri se 
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k oprav§ televiznich prijimacu dosta- 
nou, af jiz pri vykonu sv6ho povol^ni, 
nebo z vlastniho z^jmu. V n^sledujicich 
kapitoldch se snaiime pokud mo2no 
podrobnS vysvdtlit funkci jednotlivych 
66sti souCasnych tuzemskych barev¬ 
nych televiznich prijimafcu do te miry, 
aby z£vada a vadny dil 6i souC^stka 
mohly byt lokalizov^ny nikoli na z&kla- 
d§ dlouholetd oprav£rskd praxe, ale na 
z^kladC znalosti spr£vn6 funkce jednot¬ 
livych obvodu prijimaCe. 

V souvislosti se zpusobem nalezeni 
zavady je nutno se zminit alespoh 
v kr^tkosti o potrebn6 mdrici technice. 
Hned uvodem musi byt redeno, ze 6im 
skromnCjsi pristrojov^ vybaveni a jed- 
nodu§5i mCrici technika jsou k dispozi- 
ci, tim obti2n6jsi je rychl6 a presn6 
urCeni z£vady. Naprostou nezbytnosti 
je dobry osciloskop, nejvhodn§j§i je typ 
se §irkou p^sma alespoh 10 MHz, 
nejlepe dvoukanalovy s dvojitou 6aso- 
vou z&kladnou. UrCeni zavady ve v6t§i- 
ne pripadu z^visi prav§ na spr&vnem 
a presnCm vyhodnoceni tvaru a urovn§ 
napCti Ci proudu v obvodech prijimaCe. 
JestC v6t§i n^roky jsou kladeny na 
merici techniku pro optim^lni nastaveni 
televizniho prijimaCe a o barevnych 
prijimaCich plati toto pravidlo dvoj- 
n^sobne. S ohledem na refine moznos- 
ti pristrojoveho vybaveni v§t§iny ama- 
teru je v§ak obvykle nutno vystacit 
i s jednoduchym jednokandlovym osci- 
loskopem se §irkou p^sma nSkolik 
MHz. Pr^ce je ov§em v tomto pripadC 
obtizn§j§i a nastaveni prijimaCe m6ne 
presnC. 

Dalsim problemem, zejm6na pri na- 
stavov^ni prijimatu, je zdroj vhodnCho 
mericiho siqnctlu. Kvalitni merici sign^ly 


poskytuje barevny zkuSebni obrazec 
vysilany v urCitych hodindch. Pln§ vy- 
uzit zkuSebniho obrazce (monoskopu) 
v§ak Ize pouze ve spojeni se speci^ilnim 
osciloskopem s vybSrem r^dku. Navic 
v souvislosti s rozSirov^mm vysilaciho 
casu programu CeskoslovenskC televi¬ 
ze je zkuSebni obrazec vysil^n praktic¬ 
ky u2 jen v dopolednich hodin&ch 
v pracovnich dnech a v tuto dobu je 
pristupny vStSinou pouze profesional- 
nim oprav&rum. Ve dnech pracovniho 
klidu je doba vysil^ni zkuSebniho 
obrazce pomSrnS krStkS, coz ztSiuje 
jeho vyuziti v tuto dobu. NejvhodnSjSim 
resenim je pouzit vlastni televizni gene¬ 
rator. Na strSnkach AR byly jiz nSkoli- 
krSt publikovSny konstrukce televiz¬ 
nich generStoru pro 6ernobilou televizi. 
Vhodny typ ,,barevn6ho“ televizniho 
generStoru Ize nalSzt napr. v [1], 

Tyto uvodni rSdky nemaji za ukol 
odradit CtenSre od t6to problematiky. 
Je vSak nutno si uvSdomit, ze obvodo- 
va i koncepCni reSeni soucasnych ba¬ 
revnych televiznich prijimaSu se dosti 
zna6n§ liSi od jejich predchudcu. Tato 
odlisnost vyfaduje nejen ponekud jiny 
pristup k oprav§ prijimaCe, ale klade 
zejmSna v§t§i nSroky na teoretickd 
znalosti a mferici a zkuSebni techniku. 

2. ZSkladni obvodova 
koncepce tuzemskych 
barevnych televiznich 
prijimadu 

Na nSsledujicich strSnkSch jsou po- 
pisovSny tuzemskS berevne televizni 
prijimace od typu COLOR 110 az po 
sou6asn§ vyrSbSnd typy prijimacu, ur- 
6ene pro prijem barevneho televizniho 
sign^lu. Tuto radu televiznich prijimafiu 
Ize rozdSlit na tri zSkladni skupiny, 
ktere se zcela liSi zSkladni koncepci 
obvodoveho reseni barevneho televiz¬ 
niho prijimaCe: 

— prijimafie s tyristorovym rSdkovym 
rozkladem, 

— prijimaie s rozkladovou a napSjeci 
casti typu IPSALO, 

— prijimace s pulsnim napSjecim zdro- 
jem. 

Prvni skupinu tvori prijimace, jez 
jsou galvanicky spojeny se siti. VSech- 
ny typy prijimacu z nasledujicich dvou 
skupin jsou jiz reseny jako prijimace 
s bezpecnostnim odd§lenim od sit§. 



Prijimade s tyristorovym 
Fddkovym rozkladem 

Do teto skupiny patFf typy COLOR 
110, COLOR 110 ST, popF. COLOR 110 
ST II, COLOR 429 a COLOR 424. 
V§echny tyto typy jsou prakticky to- 
tozna at na mala odchylky v zapojeni, 
vyplyvajfcf ze zamCny puvodnf obrazov- 
ky s toroidnim vychylovaci'm systamem 
u typu COLOR 110 za obrazovky se 
sedlo-toroidnfm vychylovacfm sy¬ 
stamem u nasledujfcfch typu. DalSf 
drobna odchylky v zapojeni souvisi 
s pou2itfm dalkov6ho oviadanf u typu 
COLOR 110 ST II a COLOR 429, 
s pouiitfm obrazovky o menSf uhloprfC- 
ce u typu COLOR 424 Ci z drobnych 
uprav oviadacfch prvku pFijfmaCu. 
VCechny tyto typy Ize charakterizovat 
jedinym blokovym schamatem (obr. 1), 
z nChoz je patma uspoFadanf jednotli- 
vych funkCnfch bloku. 

VSechny obvody pFijfmaCe jsou gal- 
vanicky spojeny se sftl, pouze antannf 
vstup je oddCien bezpeCnostnfmi od- 
dfelovacimi kondenzatory, umfstanymi 
pFfmo v antannfm konektoru, vystup 
zvukovaho doprovodu pro pripojem 
magnetofonu Ci sluchatek je oddaien 
oddaiovacfm transformatorem. Pri 
opravach pFijfmaCe tohoto typu bez- 
podmfneCna platf, ie pFijfmaC must byt 
z bezpeCnostnfch duvodu napajen pres 
sffovy oddClovacf transformator. PFe- 
pblov^nl sffova zastrCky neodstranf 
sffova napatf ze §asi pFfstroje, nebof 
sffovy usmCrfiovaC je v mustkovam 
zapojeni! 

VysokofrekvenCnf signal z televiznf 
ant6ny je selektivnC zesflen kanaiovym 
voliCem a ze vstupnfho signaiu a sig¬ 
naiu osciiatoru je ve smCSovaCi vytvo- 
ren mezifrekvenCnf signal. Ten je 
v bloku obrazova mezifrekvence dale 
selektivnC zesflen obvody soustFedCna 
selektivity a nekolikastuphov6ho zesi- 
lovaCe a dale demodulovan synchron- 
nfm detektorem na nfzkofrekvenCnf 
obrazovy (video) signal. SouCastf bloku 
obrazova mezifrekvence jsou i obvody 
pro vytvarenf Ffdicfho napetf AVC, jed- 
nak k Ffzenf zisku mezifrekvenCnfho 
zesilovaCe, jednak k rfzenf zisku ka- 


naiov6ho voliCe. SouCasnC je odtud 
odebfran signal pro obvody AFC 
k automatick6mu dolad’ovanf kanaio- 
v6ho voliCe (tzv. tuneru). 

Pres vstupnf filtr v bloku pro zpraco- 
vani zvukovaho doprovodu je odebfran 
zvukovy signal mezifrekvenCnfho kmi- 
toCtu, ktery je po zesflenf a omezenf 
demodulovan kmitoCtovym diskrimi- 
natorem. Po zesflenf v koncov6m zesi- 
lovaci je nf signal priveden na reprodu- 
ktor. 

Pro zpracovanf televiznfho signaiu 
v obvodech jasov6ho a chromi- 
nanCnfho kanaiu je videosignai ode¬ 
bfran pres odlad’ovaC zvukovaho mezi¬ 
frekvenCnfho signaiu 6,5 MHz. Odtud je 
tak6 videosignai pFivadCn do synchro- 
nizaCnfch obvodu, vytvarejfcfch Fadko- 
va a snfmkova synchronizaCnf impulsy 
pro synchronizaci pFisluCnych rozkla- 
dovych obvodu. PFes hornf propust 
a odlad’ovaC signaiu zvukovaho mezi¬ 
frekvenCnfho kmitoCtu 5,5 MHz je dale 
videosignai pFivadan na dvounormovy 
dekodar barev a na automaticky pFe- 
pfnaC PAL/SECAM, ktery automaticky 
pFepfna dekodar podle druhu normy 
pFijfmanaho televiznfho signaiu. 

Jasovy signal je pFes odlad’ovaCe 
signaiu barvonosnych kmitoCtu a jaso- 
va zpoSd’ovacf vedenf pFiveden spolu 
s rozdflovymi signaiy (R-Y) a (B-Y) 
z vystupu dekodCru na maticova obvo¬ 
dy pro vytvoFenf zelenaho rozdflovaho 
signaiu (G-Y). SouCastf tachto obvodu 
jsou i zesilovaCe pro Ffzenf jasu, kon- 
trastu a barevna sytosti, Ffzena ss na- 
patfm z oviadacfho panelu pFijfmaCe. 
VCechny tFi rozdflova barevna signaiy 
jsou spolu s jasovym signaiem pFivede- 
ny do bloku obrazovych (video) zesilo- 
vaCu, v nCmi jsou vytvoFeny a zesfleny 
jednotliva signaiy RGB pro buzenf 
katod barevna obrazovky. 

Vychylovanf paprsku na stfnftku 
obrazovky zajiSfujf snfmkova a Fadkova 
vychylovacf obvody prostFednictvfm 
pFfslu§nych vychylovacfch cfvek. 
V obvodech Fadkovaho rozkladu jsou 
navfc vytvaFena v§echna potFebna na- 
pajecf napatf pro jednotliva obvody 
pFijfmaCe a pro obrazovku. Vlastnf 
zdrojova Cast pFijfmaCe obsahuje pou¬ 
ze demagnetizaCnf obvody, pFfdavna 


stabilizatory napCtf pro napajenf kon- 
covaho zesilovaCe zvukovaho dflu 
a obvodu signaiova desky, rozbChovy 
zdroj +12 V a usmCrhovaC sffovaho 
napatf s elektronickou pojistkou 
a rozbehovym zdrojem pro napajenf 
Fadkovaho rozklldu. UsmarnCna sffova 
napajecf napatf je do obvodu Fadko¬ 
vaho rozkladu pFivadCno pFes elektro¬ 
nickou pojistku a pFes regulaCnf obvo¬ 
dy. Tyto obvody zajiSfujf stabilizaci 
pracovnfho bodu rozkladu a obsahujf 
ochranna obvody proti pFetfzenf. Sou- 
Castf Fadkovych rozkladovych obvodu 
jsou i obvody pro korekci geometric- 
kaho zkreslenf rastru. 

PNjimade s rozkladovou 
a napdjeci dSsti typu IPSALO 

Do tato skupiny pFijfmaCu patFf pFe- 
nosna barevna televiznf pFijfmaCe 
Manes Color a Color Oravan. Oba 
vyrobky jsou po elektricka strance 
prakticky totoina. Mala odchylky 
v zapojeni vyplyvajf pouze z pou2itf 
odli§nych typu barevnych obrazovek. 
Blokova schema tachto prijfmaCu je na 
obr. 2. 

Zpusob zpracovanf vlastnfho televiz¬ 
nfho signaiu nenf tFeba popisovat, je 
v podstata shodny jako u pFedchozfch 
typu pFijfmaCu a je dostateCnC znazor- 
nCn na blokovam schamatu. Zapojeni 
signaiova cesty je proti pFedchozfm 
typum jednodu§§f, nebof jsou pouJity 
modemajSf integrovana obvody s vCt§f 
hustotou integrace. 

Zcela odli§na je v§ak koncepce Fad¬ 
kovaho rozkladu a zdrojova Casti. Je 
zde pouiit systam IPSALO, coi je 
zkratka anglickaho nazvu Integrated 
Power Supply And Line Output. Jak 
vyplyva z nazvu, vznikl tento systam 
spojenfm Fadkovaho rozkladu a na- 
pajecfho zdroje a jeho pouiitf umoirtu- 
je realizovat pFijfmaC s galvanickym 
oddClenfm od sfta. To znaCna zjedno- 
du§uje pripojovanf pFfdavnych zaFfzenf 
jako je videomagnetofon, magnetofon, 
sluchatka apod. 

Obvody pFijfmaCe, ktera jsou galva- 
nicky spojeny se sftf, jsou na blokovam 
schamatu vyznaCeny. OddClenf od sftS 
je realizovano pomocf sekundarnfch 
















Obr. 2. Blokovd schema pfijfmaiu s rozkladovou a napdjecf 6Asti typu IPSALO 


vinuti s bezpefcnostnf izolacf v sffov6m 
rozbehov6m transform&toru Tr,, v bu- 
dicfch transform£torech tyristoru Bito¬ 
va £6sti (Tr 2 , Tr 3 ) a v r£dkov6m trans- 
form£toru Tr 4 . 

Piynuly start a vlastni stabilizace jsou 
rfzeny blokem regulace, ktery pracuje 
synchronn£ s r^dkovyrn rozkladem 
a ovl£d£ sffovy a regulaCnf tyristor ve 
zdrojov§ £6sti. Sou£4stf tohoto bloku 
jsou i ochrann6 obvody. 

Vlastni f^dkovy rozklad je tvoren 
klasickym zapojenfm s koncovym roz- 
kladovym tranzistorem a s budiCem 
s transform£torovou vazbou. Energie 
v§ak nenf do rozkladovych obvodu 
dod^v^na ze stejnosm6rn6ho zdroje 
pres pracovnf vinuti f&dkov6ho trans- 
form^toru jako u b62n6ho tranzistoro- 
v6ho rozkladu, nybri ze zdrojov6 Cdsti 
impulsnS (vazbou realizovanou trans- 
formatorem Tr 4 ). 

Budici stupefi P^dkov6ho rozkladu je 
Hzen impulsy ze synchronizafinfho blo¬ 
ku. VSechna nap&jecf napStf obvodu 
prijimaCe jsou zfsk&v£na detekcf 
z r£dkov6ho transform6toru. Vertik£lnf 
rozklad je tvoren jedinym integrovanym 


obvodem a je synchronizov£n impulsy, 
priv6d6nymi ze synchronizatnfho blo¬ 
ku. 

PFijimade s pulsnfm nap&jecfm 
zdrojem 

Do skupiny prijfmaCu s pulsnfm na- 
p£jecfm zdrojem patrf sou£asn£ 
vyr£b6n6 typy stolnfch barevnych tele- 
viznfch prijfmaCu COLOR 416, 419 
a 422. Pulsnf nap£jecf zdroj zajiSfuje 
dobfe stabilizovan§ nap£jecf napStf 
vSech obvodu pFijfmaCe a soudasnS 
jejich oddfilenf od sft£. BlokovS schema 
tohoto typu pfijfmade je na obr. 3. 

OddSlenf od sftS je realizov^no vinu- 
tim vlastnfho m§ni£ov6ho transfor- 
m£toru Tr 4 , vinutfm transform^toru 
Tr, a Tr 2 , kter6 zajiSfujf nap^jenf pfijf- 
ma£e d&lkov6ho ovl£d£nf a regulafcnfho 
a budicfho stupnS pulsnfho zdroje, 
a vinutfm budicfho transform^toru Tr 3 . 

Pouiity pulsnf zdroj je z^v6rn6ho 
typu a pracuje na r£dkovdm kmitoCtu 
synchronn£ s rozkladovymi obvody. 
ft&dkovy rozklad je klasick6ho zapojenf 
s koncovym radkovym tranzistorem 


a diodovym modul6torem s transfor- 
m&torovou vazbou pro korekci geome- 
trick6ho zkreslenf rastru ve vodorov- 
n6m smSru. Ze sekund&rnfch vinutf 
fcidkov6ho transform&toru jsou ode- 
bfr£na pouze nap^jecf nap6tf pro obra- 
zovku. 

Snfmkovy rozklad je pln6 integrova- 
ny, stejn6ho typu jako u prijfmaCu 
M£nes a Oravan pouze s upravami 
s ohledem na odli§ny vychylovacf sy¬ 
stem obrazovek, pouiitych u t6chto 
pfijfmaCu. 

Sign6lov6 obvody koncep£n£ vy- 
ch^zejf z obvodu prenosnych prijfmaiu 
M£nes a Oravan. Byly vSak provedeny 
z&sadnf zm§ny v modulu obrazove 
mezifrekvence, v dekoderu barev, na 
modulu videozesilovaCu a modulu zvu- 
ku. 

Blok obrazov6 mezifrekvence obsa- 
huje i zvukovy mezifrekvenfcnf dfl 
s kvaziparalelnfm odbSrem zvuku 
a klasick6 Iad£n6 obvody soustfed§n6 
selektivity v obrazov^m mezifre- 
kveninfm zesilovaCi byly nahrazeny 
filtrem s povrchovou vlnou. 

V dekod6ru barev a v bloku videoze- 
silovatu jsou pouiity modern£j§f typy 
integrovanych obvodu — MDA3530 
a MDA3505. Jako koncovy zesilovaC 
zvukov6ho nf sign&lu je pouzit integro- 
vany obvod A2030V. S ohledem na 
lepSf jakost zvuku pri kvaziparalelnfm 
odb6ru zvukov6ho mezifrekvenfinfho 
sign^lu byl pred koncovy stupeft zara- 
zen predzesilovaC s MDA4290 V, obsa- 
hujfcf krom§ regul^itoru hlasitosti 
i odd6len6 regulatory hloubek a vy§ek. 

Tento typ prijfmaCu predstavuje 
v souCasn6 dob§ poslednf zpusob 
reSenf tuzemskych barevnych televiz- 
nfch pfijfmaCu. 

3. Sign£lov6 a dekbdovacf 
obvody pfijima£u 

V t6to kapitole jsou pops^ny jednotliv6 
obvody sign^lov6 cesty vCetn6 nasta- 
vovacfch predpisu a zpusobu odstra- 
hov^inf jejich prfpadnych z^ivad. Jed- 
notliv6 funkCnf bloky jsou popisov£my 
postupnS za sebou tak, jak je zpraco- 
v^iv^n televiznf signal. 

Sign^lov6 obvody Ize podle generace 
pouzitych integrovanych obvodu roz- 
d&lit pribliznfe na dv6 z^ikladnf skupiny. 
Jednak to jsou obvody pouifvan6 
u v§ech typu pfijfmaCu rady COLOR 
110. Schema zapojenf signcilovych 
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Obr. 3. Blokovb schema prijimaiu s 
pulsnfm napAjecfm zdrojem 

























































obvodu t6to skupiny je na obr. 4. Do nych obvodu, kter& je prakticky shodn& Obr. 5. Schbma zapojerv signalovych 

druhe skupiny Ize zaradit re§enf sig- i s obvody pouifvanymi u sou6asn6 

n&lovych obvodO, pou2ivan6od zahctje- rady COLOR 416. Na obr. 5 je schema 

ni vyroby prenosnych barevnych tele- propojenf sign&lovych obvodu u pre- obema typy prijimabu budou specifiko- 

viznich prijimaCu. Od teto doby je nosnych prijimaCu M&nes a Oravan. vany pri konkrdtnim popisu jednotli- 

pouziv^na nov£ generace integrova- Drobn6 odchylky v zapojeni mezi vych funkCnich celku. Na obr. 6 je 



BC158 MAA550A 



"126 (.Umatejiii 


B/4 

87 


Obr. 6. Schema zapojeni signalovych obvodu prijlmadu rady Color 416 














































kovy doprovod Ize prijimat v obou UHF je osazen kremikovym tranzisto- filtru ci'vka L 5 v s6rii s civkou L 3 . Obvod 

hlavnich evropskych norm^ch a to rem (T 52 ). je lad£n varikapem D,. Na vstupni 

s mezifrekvenci 6,5 a 5,5 MHz. Vysokofrekvenfini signal v p^smu tranzistor T, je signal pfiv£d6n pres 

VHF je pfiv£d§n pres odlad’ovaC obra- sekundcirni obvod (civka L 6 v serii s 

3.1 Kandlov€ volide zoveho mezifrekvenCniho sign^lu (C 42 , civkou L 4 ). Vstupni tranzistor je na- 

.. .. v. . , . . , L 30 ) a ochrann6 obvody (D 13 , D 14 , L 31 ) p^jen pres diody D 4 a D 15 . Pres 

V prubehu vyroby byly popisovane na vs t U p n ( ladSny filtr. Pro p&smo I, II tlumivku L 8 je priv&d£no z£v§rne nap6ti 

televizni pnjirnaCe osazovaoy n§ko ika tvon indukCnost vstupniho lad6n6ho na D 3 . Pri prijrnu v p£smu III jsou diody 

typy tuneru. Puvodm kan£lov6 vohce 


s germaniovymi tranzistory pouzivan6 
u prvnich modelu rady COLOR 110 byly 
postupem 6asu nahrazeny modernimi 
kanalovymi voliCi s tranzistory FET, af 
uz z dovozu, fii tuzemsk6 vyroby. 

Blokov§ schema odpovidajici pou- 
zivanym typum kan&lovych volifiu je na 
obr. 7. Kan£lov6 volide jsou realizov£ny 
bud’ jako dvouvstupov6 s oddSlenymi 
vstupy VHF a UHF, nebo jako jedno- 
vstupov6, u nichz jsou oba vstupy 
slouceny kmitoCtovou vyhybkou (obr. 
7). 

Vstupni signal VHF je zesilen vstup- 
nim zesilovaCem a pres laddnou p&s- 
movou propust pfiveden na sm6§ova6 
VHF. Pro toto pfijiman6 p6smo je 
pouzit sm§§ova£ s oddSlenym osciteto- 
rem, aby se snadnSji zamezilo vz£jem- 
n6mu ovlivfiov&ni dvou kmito£tov6 bliz- 
kych sign&lu zejm6na v I. televiznim 
p6smu. Sme§ovaci stupeft pro p6smo 
VHF sloufi sou£asn6 jako mezifre- 
kvendni zesilovaC pri pfijmu v p6smu 
UHF. 

Vstupni signal UHF je zesilen ve vf 
zesilovafci a pfiveden pres lad§nou 
pasmovou propust na kmitajici smSSo- 
vac UHF. Odtud je pres mezifrekvenCni 
pasmovou propust pfiveden na vstup 
vyse zmin§n6ho mezifrekvencniho zesi- 
lovafce. 

Zesileni vstupnich vf zesilovaCu je 
fizeno zmSnou pracovniho bodu tran- 
zistoru regulaCnim nap£tim U M c- La- 
d§ne obvody Ize plynule pfelad’ovat 
v jednotlivych p&smech varikapy. Jed- 
notliv& pfijiman£ televizni p£sma Ize 
pfepinat vn6j§imi prepinacimi na- 
petimi, ovl£dajlCimi spinaci diody, kter6 
pfepinaji Iad§n6 obvody a nap&jeci 
napdti jednotlivych 66sti kan£lov6ho 
volice. 

Kandlovy volid 7PN 382 002 

Tento typ kan&lov6ho voliCe je pouf it 
u televiznich pfijimafcu rady COLOR 
110. Schema zapojeni kan£lov6ho vo- 
Ii6e je na obr. 8. Na obr. 9 je zapojeni 
vyvodu a tabulka pfepinacich napSti na 
jednotlivych vyvodech volifce pri pri- 
slu§nych pfijimanych p&smech. 

Tento typ kan£lov6ho voliCe je osa¬ 
zen prevciznS germaniovymi tranzisto¬ 
ry, pouze kmitajici sme§ova£ v p£smu 



Obr. 7. Blokov6 schema kan£lov£ho 
volice 
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D 2 a D 3 sepnuty pfepinacim napdtim, 
pfivadenym pres L 7 a R 2 - Civky L 4 a 
L 3 jsou tedy zkratovdny kondenzdtory 
C 5 a C 6 a ve vlastnim filtru se uplatduji 
pouze civky L 6 a L 5 . Po zesileni tranzi- 
storem T, je signdl pfiveden pres 
kondenzdtor C 66 na pdsmovou propust, 
tvofenou pro pasmo I, II civkami L 13> 
L-ii a L 14 , L 12 . Vazbu pdsmovd propusti 
tvofi civka L 10 . Filtr je laden varikapy 
D 6 a D 8 . Vystupni signal z pdsmovd 
propusti je odebirdn pres civky L 16 a 
L 15 (dioda D 10 je v sepnutem stavu), 
pficemz L 16 je indukdnd vdzdna na 
civku L 14 a L 15 na civku L 12 . Pfi pfijmu v 
pdsmu III je pdsmovd propust pfela- 
ddna spinacimi diodami D 6 , D 7 a 
D g , ktere jsou nyni v sepnutdm stavu. 

Oscilator pro pdsmo VHF je tvofen 
tranzistorem T 2 . Stejnosmernd napaje- 
ni tranzistoru zajidfuje dioda D g , popf. 
Dio podle pfijimandho pdsma. Oscildto- 
rovy rezonancni obvod je pfelacTovdn 
varikapem Du. Pfepindni ladiciho roz- 
sahu pro pfisludnd pdsmo zajidfuje 
spinacf dioda D 12 . Pri prijmu v pdsmu III 
je dioda sepnuta a zkratuje tak civku 
L ig . Pfi prepnuti na pdsmo I, II, kdy neni 
na diodu D 12 pfivdddno kladnd pfe- 
pinaci napdti, detekuje tato dioda osci- 
ladni napdti na civce L 19 . Na anodd 
diody D 12 tak vznikne zdpornd stejno¬ 
smernd napdti pfibliznd —1 V. Toto 
napeti je pres R 16 pfivdddno na spo- 
ledny vodid prepinaciho napdti pro 
pasmo III a odtud k ostatnim spinacim 
diodam pro III. pasmo. Jsou jim polari- 
zovdny diody v zdvdrndm smdru, 
takze se neuplatfiuje jejich zbytkovd 
kapacita pfechodu pfi laddni na nej- 
niidich kmitodtech I. pdsma. 

Vystupni napdti oscildtoru je pfi¬ 
vdddno pres kondenzdtor C 24 na emitor 
tranzistoru T 3 , pracujiciho jako smddo- 
vac. Soudasnd je na emitor pfivdddn 
pres i vstupni vysokofrekvendni 
signal z pdsmovd propusti. Tranzistor 
T 3 je napdjen trvale z napdjeciho napdti 
12 V pres R 19 a bdzovy ddlid, tvofeny 
R 20 a R 21 . V kolektoru tranzistoru je 
zapojena vystupni pdsmovd propust 
pro mezifrekvendni signal, tvofend civ¬ 
kami L 26 a L 28 s vazbou tvorenou civkou 
L 27 . Primdrni obvod, laddny konden- 
zdtorem C 39 , je zatlumen rezistorem 
R 24 . Sekunddrni obvod je laddn kon- 
denzatorem C 40 . Vystupni mezifre- 
kvencni signal je odebirdn z vazebniho 
vinuti L 29 pres kondenzdtor C 41 . Vazeb- 
ni vinuti je navrzeno s ohledem na 
malou impedanci (50 Q) vstupu obrazo- 
vd mezifrekvence. Pouziti tohoto vy- 
stupniho obvodu, tvofendho uplnou 
pdsmovou propusti, pfizpusobenou k 
male vstupni impedanci mezifre- 


kvencniho zesilovace, umozduje vy- 
mdnit kandlovy volid bez slolitdho 
dolad’ovdni vazebniho obvodu. 

Pfi pffjmu v pdsmu UHF je vstupni 
signal pfiveden pfes horni propust (C 51 , 
C 52 a L 53 ) na vstupni tranzistor T 51 . 
Stejnosmdrny obvod tranzistoru je 
uzavfen tlumivkou L 54 . Z prvniho stup- 
ne je zesileny signal pfiveden pfes 
vazebni kondenzdtor C 55 na laddnou 
pdsmovou propust (L 56 a L 6 o) s vazbou 
civkami L 57 , L 58 a dolad’ovacimi civkami 
L 55 a L 59 . Pdsmovd propust je pfelad’o- 
vdna pfes celd pdsmo varikapy D 53 a 
D 54 . Pfes vazebni obvod tvofeny L 61 je 
signal pfiveden do druhdho stupnd 
(T 52 ), ktery pracuje jako kmitajici smd- 
dovad. Vystupni mezifrekvendni signdl 
je pfes civku L 65 pfiveden na mezifre- 
kvendnf pasmovou propust (L 70 , L 71 , 
L 72 ). Odtud jde signal pfes R 18 a C 28 na 
emitor tranzistoru T 3 , ktery nyni pracuje 
jako mezifrekvendni zesilovad. 

Kandlovy volid FET — IT (MLR) 

Tento typ kandlovdho volide je alter- 
nativnd osazovdn u pfijimadu COLOR 
110 ST. Celkovd schdma zapojeni je na 
obr. 10 , na obr. 11 je zapojeni vyvodu a 
tabulka pfepinacich napdti. 

Kandlovy volid je na vf stupnich a 
smedovadi VHF osazen tranzistory 
MOSFET s dvdma fidieimi elektrodami. 
Na vstupu v pdsmu UHF je to tranzistor 
BF960, v pdsmu VHF BF961 a ve 
smddovadi VHF tranzistor BF963. V 
obvodech oscildtoru jsou pouiity novd 
typy bipoldrnich tranzistoru BF606 a 
BF970 (kmitajici smddovad UHF), vyvi- 
nute specidlnd pro toto pouziti. 

Pouziti tranzistoru fizenych polem 
umoSfiuje dosdhnout lepdich parame- 
tru tuneru. Tyto tranzistory jsou pod- 
statne odolndjdi proti vzniku kfiiovd 
modulace, regulace zisku tranzistoru 
napdtfm na druhd fidici elektrodd za- 
bezpecuje, te se pfi zmdndch zisku 
obvody nerozlad’uji. Velkd dinnd slo2ka 
jejich vstupni impedance umoiduje 
optimalndjdi ndvrh vstupnich obvodu a 
tim i vdtdi citlivost tuneru. Pouiitim 
vstupniho laddndho obvodu v pdsmu 
UHF a kompenzadniho obvodu v pds- 
movd propusti UHF je dosaSeno vdt- 
diho potladeni signdlu zrcadlovych kmi- 
todtu. 

Zisk vf zesilovadu je fizen napdtim na 
elektroddch G 2 vstupnich tranzistoru. 
Rozsah napdti U A vc je stejny jako u 
bipolarnich tranzistoru, tedy pfibliznd 
+9 a i +1 V. Napdti druhd fidici elektro- 
dy proti emitoru, U G 2 . s , se pfitom mdni 
v rozsahu od +4 V do asi —1 V. Protoie 
pfi zmendovdni napdti U G 2 -s se zmendu- 
je i kolektorovy proud tranzistoru, je 
emitor (S) pfipojen na napdfovy ddlid, 
ktery zabezpeduje i pfi nulovdm kolek- 
torovdm proudu kladnd napdti na emi¬ 
toru (ddlide R 37 /R 26 a R 8 /R 7 )- 

Pracovni bod vstupnich tranzistoru je 
nastaven ddlidi v prvni fidici elektrodd 
(R 25 /R 24 a R 5 /R 6 ) tafe, aby Gi mdla proti 
emitoru napdti pfibliind okolo nuly. 
Emitorovy odpor 220 Q stabilizuje pra¬ 
covni bod tranzistoru s ohledem na 
dirokd tolerance kolektorovdho proudu 
pfi pevndm napdti fidicich elektrod vudi 
emitoru. 

Ve smesovacim stupni VHF (T 4 ) se 
eiektroda G 2 nepouZivd pro multiplika- 


tivni smddovdni, kterd je nevhodnd pro 
velkou droved dumu, ale pouze k 
nastaveni vhodneho pracovniho bodu. 
Smesovdni je tedy stejnd jako u bipo- 
Idrnich tranzistoru aditivni a vstupni vf 
signal i signdl z oscildtoru jsou pfi- 
vdddny do prvni fidici elektrody. Pfi 
funkci T 4 jako smddovade neni pfi- 
vdddno na Gi kladnd napdti vudi zemi, 
tak2e Gt je vudi emitoru mirnd zdpornd. 
Pokud pracuje tento stuped jako mf 
zesilovad pfi pfijmu v pdsmu UHF, je 
pfivedeno na Gt pfes diodu D 1S a odpor 
Rn kladnd napdti +0,9 V. Zvdtdi se tedy 
kolektorovy proud a emitorovym rezis¬ 
torem R 36 se automaticky nastavi vhod- 
ne napdti U G i. s . 

Vstupni signdl pfivedeny na vstup 
kandlovdho volide se podle pfijima- 
neho pdsma rozdeli do vetve VHF (pfes 
L 13 , C 25 ) nebo UHF (pfes L,, Ct). 
Sdriovd odlad’ovade L u , C 2 e a Lis. C 2 a 
potlacuji signdl z pasma mezifre- 
kvendnich kmitodtu. 

Pfi pfijmu signdlu v pdsmech I, II 
tvofi indukdnost vstupniho laddndho 
obvodu civka L 16 v sdrii s civkou L 17 . 
Rezonandni obvod je pfitlumen rezisto¬ 
rem R, a . Na fidici elektrodu tranzi¬ 
storu T 3 je vstupni laddny obvod na- 
vdzdn kondenzdtory C 34 , C 3 j a C 35 . Pfi 
pfijmu v pdsmu III se pfes sepnutou 
diodu D 8 pfipoji civka L 18 a pfes diodu 
D 7 se paralelnd spoji civky L 17 a L 19 . 
Obvod je v tomto pfipadd zatlumen 
paralelnim rezistorem R 23 , kondenzdtor 
C 32 zuzuje rozsah ladeni III. pdsma. 

Pasmovd propust je tvofena pro 
pdsma I a II civkami L 25 a L 26 , navinu- 
tymi na spoledndm feritovdm jddfe. Na 
vstupni a smddovaci stuped je pdsmo- 
va propust navdzana kondenzdtory 
C 41 a C 48 . Varikapem D 14 se reguluje 
stuped vazby na smddovad v zdvislosti 
na naladdni (aby se udrielo rovnomdr- 
nd zesileni a stejnd udinnost smddovdni 
v celdm rozsahu laddni). Primdrni 
obvod pdsmovd propusti je zatlumen 
rezistorem R 28 , pfipojenym paralelnd k 
tlumivce L 21 , sekunddrni obvod sdrio- 
vym rezistorem R 30 . Pfi pfijmu ve III. 
pdsmu je pdsmovd propust tvofena 
civkami L 20 a L 24 . Proudovou vazbu 
mezi nimi vytvdfi civka L 23 , realizovand 
na desce s ploSnymi spoji. Konden¬ 
zdtory C 41 a C 48 zuiuji rozsah laddni, 
tlumeni pdsmovd propusti zajidfuje 
rezistor R 31 a v zdvislosti na naladdni 
rezistor R 33 . 

Laddny obvod oscildtoru v pdsmech I 
a II tvofi s varikapem civka L 33 . Kon¬ 
denzdtor C 59 je vazebni, C 66 je sou- 
behovy kondenzdtor. Zpdtnd vazba je 
realizovdna kondenzdtorem C 60 . Pfi 
pfijmu v pdsmu III je sepnuta dioda Di 7 . 
Indukdnost laddndho obvodu v tomto 
pfipadd pfedstavuje civka L 31 . Sou- 
bdhovy kondenzdtor nyni tvofi C 59 v 
sdrii s C 66 . 

V ddsti UHF jsou indukdnosti la- 
denych obvodu realizovdny civkami s 
pfibliznd jednim zdvitem tlustdiho 
postfibreneho drdtu, coz je vyhodnd z 
hlediska mikrofonicnosti obvodu. Vari- 
kap D 2 ve vstupnim laddndm obvodu 
mdni vazbu na vstupni tranzistor T, v 
zdvislosti na naladdni. Na kolektor 
tranzistoru T, je pfes kondenzdtor 
C 8 (0,82 pF) navdzdna pdsmovd pro¬ 
pust UHF. Civka L 4 zabezpeduje na- 
pdjeni kolektoru ^ av pdsmu UHF se 
chovd jako tlumivka. Vdechny laddne 
obvody v pdsmu UHF maji v sdrii s 
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Obr. 10. Schema zapojenl kan£lov6ho volice FET-1T 



2 

3 

4 

5 

7 

8 

VHF P u 


— 


to (\J 

- 1 V 

+ 12V 

VHF P t 


- 

QO 

O' <\J 

+12 V 

— 

UHF 

+■ 

+12 V 

O' 

- 

— 



varikapy zapojeny kondenz^tory pro 
upravu §frky p6sma (C 3 , C 10 , C 14t C 21 ). 
Kondenz£tor C 12 s velmi malou kapaci- 
tou, realizovany dv§ma dr4ty vedenymi 
pres distanCni dri£k ze vstupu p£smo- 
v§ propusti na vstup T 2) zlepSuje 
potlafcenf sign&lu zrcadlovych kmitoCtu. 
Pro tyto kmitoCty, kter6 jsou o 76 MHz 
vySSf (2x f mf ), je totii pfi spr£vn6m 
naladSnf signal na C 10 v protif£zi vG6i 
sign&lu na C 14 v sekundcirnfm obvodu 
pasmov6 propusti. 


Kmitajicf sm§§ova£ s tranzistorem 
T 2 vytv^ff na lad§n§m obvodu L 10 , C 22 , 
pripojen6m na kolektor pres odd§lova- 
cf 6len l_ 9 , R 16 , signal mezifrekvenCnfho 
kmitodtu. Signal ze sekund£rnfho 
obvodu p^smov6 propusti je pfiv^dSn 
na emitor T 2 pfes kondenz^tor C 15 . 
Vystupni mezifrekvenCnf signal je pres 
kondenz4tor C 52 a sepnutou diodu 
D 15 priveden na vstupnf elektrodu 
G, tranzistoru T 4 , ktery nynf pracuje 
jako mf zesilovaC. Na vystupu tuneru je 
uplna pdsmovd propust L 28 , L 30 s 
proudovou vazbou cfvkou L 29 , cof 
zaruCuje dobr6 impedanfinf prizpuso- 
benf ke vstupnfm obvodum n£sledu- 
jfcfho mezifrekvenCnfho zesilovaCe a 
dostateinou §frku p6sma pro mf signal, 
takze pri vym§n6 kan£lov6ho volifie 
nenf nutno slad’ovat jeho vystupni 
obvody s n£sledujfcfmi mezifre- 
kvenSnfmi obvody. 

Kandlovy volid 6PN 385 15 

Tento typ kan&lov6ho voliCe je re§en 
obdobnS jako voliC popsany v pred- 
ch£zejfcfm odstavci a stejn§ jako on je 
osazen tranzistory typu MOSFET. 
Schema zapojenf je na obr. 12. Je 
vyr^ben v nSkolika provedenfch, ti- 
§fcfch se navz£jem mechanickym 
usporad^nfm vstupu a vystupu. U typu 
6PN 385 15 je vstupnf konektor umfs- 
ten pffmo na kan&lov6m voliCi a vystup 
mezifrekvenfcnfho sign&lu je vyveden 
na radovy konektor spolu s ostatnfmi 
prfvody. U typu 6PN 385 19 je vystup mf 
signaiu vyveden na pruchodku na boku 
kan£lov6ho volide (viz obr. 12). Prove- 
denf typu 6PN 385 16 se li§f uspo- 
r^^nfm vstupnfho konektoru, ktery 
nenf um(st§n na krytu kan&lov6ho vo¬ 
lice, ale na prodlutovacfm souosdm 
(koaxtelnfm) kabelu. 

Kan&lov6 voliCe tohoto typu se zaCaly 
pouzfvat ji i v prubShu vyroby posled- 
nfch s6rif prijfmaCu rady COLOR 
HOST a jsou pouzfv£ny dodnes. 

Jako vstupnf tranzistory ve vfitvi VHF 
i UHF a na mfstg sm6SovaCe VHF jsou 
pouzity Cs. tranzistory MOSFET, KF907. 
V oscil&toru VHF je pouiit bipol£rnf 
tranzistor BF506 a na mfstfi kmitajfcfho 
smesovaCe UHF tranzistor BF479S. 

Pracovnf bod vstupnfch tranzistoru 
T, a T 101 je nastaven ddlidem v emito- 
ru (R 6 /R 5 a R 108 /R 107 ) a rezistorem mezi 
emitorem a rfdicf elektrodou Gi (R 4 , 
R 10 6). NapStf l / G1 _ s je tedy automaticky 
pri jak6mkoli rfdicfm nap§tf na elektro- 
d6 G 2 prakticky rovno 0 V. Pracovnf 
bod sm§§ovaCe VHF je nastaven d6li- 
iem v rfdicf elektrodu G 2 (R 116 , Rm) a 
emitorovym rezistorem R 118 . Rfdicf ele- 
ktroda G, je uzemn6na pres R 115 . Na- 
petf L/qi-s je nastaveno automaticky re¬ 
zistorem R 118 v emitoru. 

Vstupnf signal je kmitoCtovou vyhyb- 
kou rozddlen do vStvf VHF a UHF. 
Signal UHF je priveden na vstupnf 
Iad6ny obvod pres hornf propust (C 1t 
C 2 a L^. Na vstupnf elektrodu 
Gi tranzistoru Ti je vstupnf obvod 
nav£z£n pres D 2 a C 4 . Varikap D 2 mSnf 
vazbu na T, v z&vislosti na naladSnf. 
Kolektor tranzistoru je napajen pres 
tlumivku L 5 . Pfes kondenz£tor C 10 je na 
kolektor tranzistoru pripojen prim&rnf 
obvod p£smov6 propusti. Kompen- 
zaCnf kondenz^tor C t3 slouif ke kom- 
penzaci potladenf sign^lu zrcadlovych 
kmitoCtu a je realizov^n stejnym zpuso- 
bem jako u tuneru FET-1T. Na kmitajicf 
sm§§ovafc je signal z p6smov6 propusti 
priveden pres kondenz£tor C 17 . Na 
rozdt'l od tuneru FET-1T netvorf kolek- 
torovy obvod sm§§ovaCe jednoduchy 
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Obr. 12. Schema zapojeni kanAlovdho 
volice 6PN 385 15, 16, 19 



lad§ny obvod, ale prim&rni obvod p&s- 
mov6 propusti (L 12 , L 13 , L 14 ), z ni i je mf 
signal priv6d&n pres sepnutou diodu 
D 6 na vstup tranzistoru T 102l ktery nyni 
pracuje jako mf zesilovac. V kolektoru 
tohoto tranzistoru je zapojena vystupni 
p6smov£ propust. 

Vstupni signal v p£smu VHF je 
pFiv6den na vstupni ladSny obvod pres 
dolni propust a odlad’ovaCe mf kmito- 
Ctu. Jednotliv6 ladici sekce ve vstupnim 
ladSn^m obvodu i v p&smov6 propusti 
na vystupu tranzistoru T 10 i jsou pre- 
pin&ny pro jednotliv£ p£sma spinacimi 
diodami obdobnd jako u prede§l6ho 
typu kan6lov6ho voliCe. KompenzaCni 
kondenzator C n0 3 pouzity nyni i u 
p£smov6 propusti VHF kompenzuje 
op6t potlaceni signalu zrcadlovych kmi- 
toCtu. Signal z vystupu p£smov§ pro¬ 
pusti VHF je pres kondenzator 


C 122 priv&d£n na ridici elektrodu 
G, tranzistoru T 10 2 , stejnS jako signal z 
oscil£toru (pres C 123 ). Tranzistor 
T 10 2 pracuje v tomto pripad§ Jako 
sm6§ova£ a vystupni mf signal je 
vytv&ren na prim6rnim obvodu vystup¬ 
ni p&smov6 propusti (L 116 , L 117i L 118 ). 

StejnosmSrn6 nap&jeni kolektoru 
tranzistoru T 102 je zaji§t§no pres L 118 a 
Li 16 - 

Zdvady kandlovych volidu 

V tomto odstavci je pops£n zpusob 
odstran6ni beinych z£vad kan^lovych 
voliCu pfi pouiiti klasickych mSricich 
pristroju. Neni zde uva2ov&na moznost 
z£sahu do ladSnych obvodu £i celkov^ 
ladeni kan^lov6ho volide, nebof k t§m- 
to pracem je nezbytny polyskop, ktery 
v§ak neni b§zn§ dostupny. Navic z£va- 



dy, po jejichi odstranSni je nutno cely 
kan&lovy volid naladit, jsou pomSrn§ 
ojedin§l6. 

Pri jakdkoli poruSe funkce kan^lo- 
v6ho voliCe je nutno nejdrive urdit, zda 
je z£vada v samotndm voliCi, nebo v 
jednotce predvolby. Proto je vyhodnd 
nejprve zmdfit napeti na jednotlivych 
vyvodech kan&lovdho volide a ovdrit, 
zda odpovfdaji napdtim, uvedenym v 
tabulk£ch pfepinacich napdti (podle 
typu kan£lovdho volide). Z tohoto me- 
reni Ize jednoznadnfe urdit, zda je 
z&vada primo v kan£lov6m volidi. Po- 
kud jsou jednotliv& napdti na pri- 
slusnych vyvodech kan&lovdho volide v 
por&dku, je mozno z6vadu lokali'zovat 
nasledujicim postupem: 

— kandlovy volid nepracuje na zddndm 

z televiznlch p£sem: 

Zctvada musi byt v te d&sti volice, 
kter£ je spolecn£ pro vSechna prisma, 
tj. v obvodu smddovade VHF nebo 
vystupniho filtru. Obvykle je vadny 
tranzistor ve smddovadi, ale mu2e byt 
take z£vada v prvcich nastavujicich 
jeho pracovni bod, mohou byt Spatne 
zap£jend civky vystupniho filtru di vad¬ 
ny vystupni kondenzator; 

— kandlovy volid pracuje pouze v pds- 

mu UHF: 

je vadny bud’ oscil£tor VHF, nebo 
vstupni zesilovad. Zmerenim napdtf na 
vyvodech prisluSnych tranzistoru Ize 
zjistit, neni-li nektery z nich vadny. Ze 
zmdny napdti na emitoru tranzistoru pFi 
zatlumeni oscitetorovdho obvodu ru- 
kou se zjisti, zda oscil£tor kmit£. Pokud 
oscil^tor nekmita a tranzistor je v 
por£dku, zkontrolovat ladici napeti na 
varikapu. Jsou-li ladici napdti i varikap 
v por^dku, je nutno nejdrive vizu6ln§ a 
pak elektricky zkontrolovat pasivni 
soud^stky oscil£toru, zejmdna vazebni 
a blokovaci kondenz&tory. 

Neni-li z£vada v oscil£toru, je nutno 
ovdrit pracovni bod vstupniho tranzis¬ 
toru VHF zmdfenim napSti na jeho 
vyvodech. Odpovidaji-li namSren^ na- 
p§ti, je treba d6le zkontrolovat ladici 
napSti na jednotlivych varikapech. Ob¬ 
vykle je v§ak vadny vstupni tranzistor. 








Zdvada ve spinacich. dioddch je ne- 
pravddpodobnd, nebof by musely byt 
zaroveft vadnd odpovfdajfcf spfnaci 
diody soudasne; 

— kan£lovy volid pracuje v p&smu UHF 

a pouze v jednom z pasem VHF: 

v tomto prfpadd je obvykle vadnd 
jedna ze spinacich diod v obvodech 
prfslusndho nefunkdnfho pdsma; 

— kanAlovy volid pracuje pouze v p6s- 

mech VHF: 

zkontrolovat pracovnf body tranzisto- 
ru ve vdtvi UHF, ddle popr. ladicf napetf 
na varikapech. Obvykle je vadny vstup- 
nf tranzistor nebo dioda, pres nfi je 
tento tranzistor napdjen (v prfpadd 
kandlovdho volide s bipoldrnfmi tranzis- 
tory). 

Popsand typy zdvad jsou nejbdznejdf 
a Ize je identifikovat zdkladnfmi mdri- 
cfmi pffstroji. Je samozfejmd moznd, ze 
mohou nastat i zdvady, zpusobujlcl 
deformaci propustnd krivky kandlo- 
veho volide, zdvady v rozsahu laddnf a 
podobnd, zpusobend vadou ndkterd 
pasivnf souddstky v laddnych obvo¬ 
dech. V tomto prfpadd je k urdenf 
zdvady nezbytnd pouzft polyskop, ktery 
v§ak nepatrf k bdinym a dostupnym 
prfstrojum. Tyto zdvady jsou v§ak velmi 
ojedindld. 

3.2 Jednotky pfedvolby 

Jednotka predvolby slouzf k vytvdre- 
nf potrebnych ovlddacfch napdtf pro 
kanalovy volid, tedy ladicfho napdtf 
U L a prepfnacfch napdtf U u tl , L/,„ a U, v , v . 
Je ovldddna bud’ elektronicky 
prostrednictvfm jednotky programovd 
volby, nebo prfmo, mechanicky. V tom 
prfpadd tvorf mechanicky jeden celek s 
jednotkou volby, jako je tomu napr. u 
soudasnd pouzfvaneho typu mechanic- 
ke predvolby LPA8. 

Jednotka predvolby se sklddd iednak 
z vlastniho ladicfho agregdtu tvorendho 
potenciometry pro nastavenf potreb- 
ndho ladicfho napdtf, jednak z prepfna- 
cfho agregdtu pro volbu urditeho pre- 
pfnacfho napdtf pro tuner podle typu 
pozadovandho televiznfho pdsma. 

Jednotky predvolby 6PN 384 33, 
6PN 386 87, 6PN 386 91 

VSechny tyto tri jednotky maji shod- 
ne elektrickd zapojenf (obr. 13), lidf se 
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pouze mechanickym provedenfm. Jed¬ 
notka 6PN 384 33 je pouiita v BTVP 
Color 110 a HOST. V prijfmadi Color 
429 je pouiita jednotka predvolby v 
provedenf 6PN 386 87 a v prijfmadi 
Color 416 je to typ 6PN 386 91. 

Pres konektor Z61 (vyvody 1 at 8) je 
z jednotky programovd volby pri- 
vdddno stabilizovand napdtf +30 V k 
jednotlivym potenciometrum ladicfho 
agregdtu (napdtf l/, az U 8 ). Soudasnd je 
toto napdtf privdddno pfes diody D 10 az 
D 17 na prepfnade pdsem. Ze sbdrnic 
prepfnadu, odpovfdajfcfch jednotlivym 
pdsmum, jsou ovldddny tranzistory 
T-i at T 3 , vytvdrejfcf vlastnf prepfnacf na¬ 
pdtf pro kanalovy volid. Podle polohy 
prepfnade u zvolene predvolby je prive- 
deno kladne napdtf na bdzi prfsIuSndho 
tranzistoru. Tranzistor sepne a na jeho 
emitoru se objevf kladnd napdjecf na¬ 
pdtf z kolektoru. Jednotlivd prepfnacf 
napdtf jsou pres zdsuvku Z11 privede- 
na do zdkladnf desky a odtud ke ka- 
ndlovdmu volidi. Prepfnacf napdtf pro 
pasmo III je na kanalovy volid pri- 
vddeno pres odddlovacf tranzistoi 
T 10 i (viz napr. obr. 4). Bdze tranzistoru 
je uzemndna pres rezistor R 102 . Pokud 
je na emitor tranzistoru pfivedeno z 
jednotky predvolby kladnd prepfnacf 
napdtf, je tranzistor ve vodivdm stavu a 
prepfnacf napdtf je i na jeho kolektoru. 
Pokud nenf na emitor pfivedeno kladnd 
napdtf, je tranzistor uzavren. Tfmto 
zpusobem je dosaf:eno, ze z^pornd 
z&vdrnd napdtf pro spfnaci diody v ka- 
nalovdm volidi nenf zat§2ov&no obvody 
jednotky predvolby. (Toto napdtf asi 
— 1 V vznik£ pri prfjmu v I. p£smu de- 
tekcf osciladniho napdtf na spfnaci dio¬ 
dd v oscil&torovem rezonandnfm obvo- 
du. Zdpornd predpdtf spinacich diod III. 
pdsma je nezbytnd pro potladenf vlastnf 
kapacity tdchto diod.) 

Vlastnf ladicf napdtf z bdzcu poten- 
ciometru P, az P 8 je vyvedeno na spo- 
lednou sbdrnici pres odddlovacf diody 
D 1 at D 8 . Zemnf konce ladicfch poten- 
ciometru jsou uzemndny pres diodu D 9 , 
slouzfcf ke kompenzaci teplotnf zdvis- 
losti napdtf prechodu diod D, at D 8 . 
Ladicf napdtf ze sbdrnice je privdddno 
ke kandlovdmu volidi pfes zdsuvku Z 1V 

Kontakty zdsuvek Z11/5 a Z61/9 
slouzf pouze k privedenf stabilizova- 
neho napdtf +30 V k obvodum jednotky 
programovd volby. 
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k signalovemu bloku 


Obr. 14. Schdma zapojenl jednotky 
predvolby BTVP Color 110 ST II 


Jednotka predvolby BTVP Color 110 
ST II 

Tato jednotka byla jako souddst 
celdho kompletu ddlkovdho ovldddnf 
dovdiena z Jugosldvie. Schdma zapo¬ 
jenf je na obr. 14. Elektrickd zapojenf je 
prakticky shodnd s predchozfmi jed- 
notkami, pouze pro vytvdrenf prepfna- 
cfch napdtf pro kandlovy volid nejsou 
pou2ity tranzistory, nebof jednotka 
programovd volby, s nfi tato jednotka 
predvolby spolupracuje, nevytvdrf na 
vystupu jednotlivych pfedvoleb pouze 
stabilizovand napdtf pro ladicf poten¬ 
ciometry, ale i prepfnacf napdtf +12 V. 
Na jednotlivd prepfnade p&sem Pr, az 
Pr 8 je tedy prfmo privaddno napdtf 
+ 12 V. 

Ladicl jednotka LPA 8 

Tato ladicf jednotka umoZfiuje volbu 
8 predladdnych vysfladu rudnd ovldda- 
nymi tladftky. Jednotka je pou2ita u 
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Obr. 13. Schema zapojenl jednotek 
predvolby 6PN 384 33, 6PN 386 87 a 
6PN 386 91 
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pFenosnych barevnych televiznich pFi- 
jimacu Manes Color a Color Oravan a u 
stolnich pFijimaCu Color 419 a 422. 

Sch6ma zapojeni jednotky je na 
obr. 15. Laclici napSti z b£zcu potencio- 
metru je pFivadSno na vystupni sbSrnici 
pres spinaci kontakty oviadand tlaCitky 
jednotlivych predvoleb. Stejnym 
zpusobem je pFivaddno napdti +12 V 
na pFepinade pdsem. PFepinaci napdti 
+ 12 V se tedy objevi na pFisludnd 
sbdrnici podle polohy pFepinade 
pdsem u zvolend predvolby. 

Mimo to obsahuje jednotka jeStd 
doplnkovd spinaci kontakty s ndsledu- 
jfcimi funkcemi: Spinad oznadeny 
BLOK. AFC se na okamiik sepne vzdy 
pri pFepinani jednotlivych predvoleb a 
je vyuzit pro zablokovdni obvodu AFC 
pri pFepindni jednotlivych predvoleb. 
Spinad oznadeny VCR je mechanicky 
spraien s osmou predvolbou a je 
pouzit pro pFepindni dasove konstanty 
synchronizace pri reprodukci zdznamu 
z videomagnetofonu, K trvaldmu vy- 
pnuti obvodu AFC po dobu laddni 
jednotlivych predvoleb slouii kontakty 
oznadend AFC VYP., kterd jsou 
ovldddny dvirky, pod kterymi je pFi- 
sludn^ ladicl agregdt. 2drovka 2, ve 
spojeni se svdtlovody slouzi k indikaci 
zvolend predvolby. Pruchod svdtla pFi- 
sludnym svdtlovodem je rfzen mecha- 
nickou clonou sprazenou s tladitky 
predvolby. 

Z£vady jednotek predvolby 

V souvislosti s jednotkou predvolby 
mohou nastat dva typy zdvad. Bud’ 
nejsou na kandlovy volid pFivdddna 
pFisludnd prepinacf nebo ladici napdti. 
Rozbor moznych zavad je vyhodnd 
uddlat zvladf pro elektronicky ovlddand 
jednotky a zvlddf pro jednotku s me- 
Chanickou predvolbou. 

1) Elektronicky ovlddand jednotky 
pfedvolby 

— ChybSjici ladici napdti na kandlovdm 

volidi pri vSech predvolbdch: 

a) ovdFime, zda jsou na pFisludnych 
dpidkdch konektoru Z11 pritomna pre- 
pinaci napdti pro kandlovy volid. Jsou-li 
tato napdti v poFddku, znamend to, ze 
jsou z jednotky programove volby 
pFivdddna napdti az U 9 na jednotlivd 
ladici potenciometry. (Toto tvrzeni plati 
s vyjimkou jednotky predvolby Color 
110 ST II — zde je nutno zkontrolovat 
pritomnost napdti U, a i U a mdFenim); 

b) zkontrolujeme, zda chybi ladici na¬ 
peti i na vyvodu Z11/2, abychom 
vyloucili chybu v privodu ladiciho na¬ 
pdti od zdsuvky Z11 ke kanalovdmu 
volici. U pFijimadu rady 110 muze byt 
tato cesta pFerudena jeste zdvadou v 
modulu D, pres kteryje ladici napdti ke 
kandlovdmu voliCi pFivdddno. Pro vy- 
louceni moznosti zkratu ladiciho napdti 
na zdkladni desce nebo primo v ka- 


ndlovdm volidi je vyhodnd zmdFit napdti 
na Z11/2 pri odpojendm privodu k t§to 
§piCce konektoru. Pokud i v tomto 
pripadg ladici nap6ti na konektoru Z11 
chybi, je bud’ zkrat na sb6rnici za 
odd6lovacimi diodami (napr. zkrat C 8 ), 
nebo je preru§eny plo§ny spoj k vyvodu 
Z11/2. (Moinost, ze by byly vadnd 
vSechny ladici potenciometry nebo 
vSechny odd6lovaci diody je prakticky 
vylouCena); 

c) pokud nejsou do jednotky predvolby 
priv^dena jiz nap§ti U^ az U B z jednotky 
volby, je zavada mimo jednotku pred¬ 
volby — bud’ve zdroji stabilizovandho 
napiti +30 V, nebo v jednotce volby 
(zkrat nap&jeciho nap6tf +30 V nebo 
vadnd 10); 

— chybejici ladici nap&ti u jednd nebo 
n&koiika predvoleb: 

a) chybi-li jiz na konektoru Z61 pri- 
sluSnd napdti priv^dfend z jednotky 
predvolby, je zavada v tdto jednotce. 
(U tuzemskych jednotek predvolby ne- 
muze byt v tomto prfpade na jejich 
vystupu pri zvoleni vadne pfedvolby 
pFitomno ani pFepinaci nap§ti pro ka- 
n^lovy voliC); 

b) jsou-li v§echna pFiv6d6nd napSti 
L/ 1 a i U e v poF^dku, je vadny ladici 
potenciometr nebo oddSlovaci dioda u 
pFisluSnd pFedvolby; 

— chyb&jici vSechna tri prepinaci na- 
pbti u vSech predvoleb, ladici napeti 
je v porddku: 

z&vada je v pFivodu napajeciho na- 
p6ti +12 V (Z11/1). U BTVP Color 110 
ST II muze byt zavada je§t6 v jednotce 
programovd volby; 

— chyb&jici prepinaci napeti pro 
vSechna pdsma u urditd predvolby: 

pFeru$en£ pFislu§n6 z diod D 10 az D 17 , 
nebo je vadny pFislu§ny pFepinaC 
p^isem (vadny kontakt b6zce pFepina- 
6e). U Color 110 ST II muze byt zavada 
v jednotce programovd volby; 

— chyb&jici prepinaci nap&ti pro uriitd 
pdsmo u vSech predvoleb: 

pokud neni zavada zpusobena zkra- 
tem v kan&lov6m volibi (Ize vyloudit 
odpojenim pFislu§n6ho vodiCe na 
z^suvce Z11), je zavada v obvodu 
pFisluSndho tranzistoru T, a t T 3 (u 
tuzemskych jednotek pFedvolby). V 
pFipade chyb4jiciho pFepinaciho nap§t( 
pro 111. pasmo muze byt zavada zpuso¬ 
bena pFeru§enim odd§lovaciho tranzis¬ 
toru na zakladni desce. 


2) Mechanics jednotka pFedvolby 
LPA 8 

Pokud jde o to zjistit, je-li z6vada v 
jednotce pFedvolby nebo mimo ni, plati 
to, co bylo Fedeno v souvislosti s 
elektronicky ovl£danymi jednotkami 
pFedvolby. 


Je-li zavada pFfmo v jednotce pFed- 
volby a napSti +30 V a +12 V pFivAd§n§ 
na jednotku jsou v poF&dku, muie byt 
vadny pFisluSny ladici potenciometr, 
pFepinac p^sem nebo sbdrnicovy kon¬ 
takt. 

3.3 Jednotky programovg volby 

Jednotka programov6 volby zajiSfuje 
nap^jeni pF(slusn6ho ladiciho poten- 
ciometru v jednotce pFedvolby, Cimi je 
vybr^n urCity, pFedem predvoleny vy- 
silaC. V n6kterych pFipadech (podle 
typu zapojeni) vytv&Fi i vlastni pFepinaci 
nap6ti pro nap^jeni pFepinaCu p^sem. 
Je Fizena bud’ mistnfe (tladitky nebo 
senzory), nebo daikovfe pFijimacem 
dcilkovdho ovl^d^ni. 

Jednotka programov6 volby 
6PN 384 80 

Tato jednotka, pou2it6 v BTVP Color 
110, obsahuje jednak spinafi ladiciho 
nap§ti (MAS562), jednak jednotku zo- 
brazeni, zaji§fujici indikaci 6isla zvole- 
ne pFedvolby na obrazovce (MAS1008). 
Schdma zapojeni jednotky je na 
obr. 16. 

Integrovany obvod MAS562 je unipo- 
I6rni obvod zhotoveny technologii 
MNOS s vodivym kan^lem typu p. Je 
urcen pro bezkontaktni volbu pFedvole- 
ndho kanalu v TVP. Umozfiuje pFe- 
pin^ni osmi pFedvoleb. Blokov6 
schdma obvodu je na obr. 17. 

Z£kladni Casti obvodu je osmibitovy 
vratny s^riovy posuvny registr, tvoFeny 
klopnymi obvody KOt a i KO s . Vazba 
mezi jednotlivymi klopnymi obvody pro 
kruhovy pFenos v obou sm6rech je 
tvoFena vazebnim obvodem VO. Po 
zapnuti klopndho obvodu KO, se ostat- 
ni klopn6 obvody vynuluji prostFednic- 
tvim nulovaciho obvodu NO. Vystupy 
klopnych obvodu oviadaji vystupni 
tranzistory s otevFenym kolektorem. 
Emitory t4chto tranzistoru jsou vyvede- 
ny na spoleCny vyvod E^e. 

ZmSna stavu posuvn6ho registru je 
zpusobena pFivedenim spinaciho na- 
p6ti na vstup SD (posuv dolu), nebo SH 
(posuv nahoru) synchronnS s hodino- 
vymi impulsy a i 4> 2 , kterd generuje 
taktovaci obvod TO. Hodinov6 impulsy 
o, jsou vyvedeny na vyvod F. KmitoCet 
hoamovych impulsu je ur6en paralel- 
nim Clenem RC, pFipojenym mezi 
pFivod T a substrat. Generator TO je v 
Cinnosti jen po dobu vyskytu spinaciho 
napdti na n6kterdm ze vstupu SD, SH. 
Stav vstupu SD, SH je indikovan na 
vyvodu A — aktivadni vystup. 

Po pFipojeni napajeciho napeti se 
pFes obvod pFednostniho spinani PS 
zapne vystup O,. Tohoto stavu Ize 
kdykoli pFfmo dosahnout i pFivedenim 
spinaciho napSti na oba vstupy SD a 
SH soucasnS. 

Integrovany obvod MAS1008 je ur- 
6en pro zobrazeni disla zvolend pFed- 
volby na obrazovce TVP. Je navr^en 
pro spolupraci se spinaSi Fady MAS. 
Cislo zvolena pFedvolby je zobrazeno v 
levem hornim rohu obrazovky TVP ve 
forma matice 5x8 bodu v poli 7x9 
bodu. Blokove schdma obvodu je na 
obr. 18. 

Poloha znaku na obrazovce je dana 
Cinnosti Casovaciho bloku, ktery je 
Fizen synchronizadnimi impulsy S H a 
S v , odvozenymi od Fadkovdho a snim- 
koveho rozkladu televizniho pFijimaCe. 
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Mimo to obsahuje fiasovaci blok jefite 
vnitrni generator, jehoz kmitofiet je dfin 
kapacitou kondenzatoru pripojenfiho 
mezi vyvody2 (T) a 16 (U 0D ) integrova¬ 
neho obvodu. Vzdalenost horniho okra- 
je znaku od nfibfiznfi hrany impulsu 
privedeneho na vstup SV je 54 rfidku. 
Jeden bod matice mfi vysku 4 rfidky. 
Sirka jednoho bodu matice se rovnfi 



Obr. 17. Blokovb schema zapojeni IO 
MAS562 


jedne periodfi kmitofitu vnitrniho gene- 
rfitoru. Vzdalenost leveho okraje znaku 
od nfibfiznfi hrany impulsu privede¬ 
neho na vstup SH se rovna 15 perio- 
dam kmitofitu vnitrniho generfitoru 
(obr. 18). Soufiasnfi must byt splnfino, 
ze sirka napfifovfiho impulsu na vstu- 
pech SH a SV must byt vetsi nez doba 
trvfini 108 radku, popr. 22 period 
vnitrniho generfitoru. Zobrazene fiislo 
je dane pripojenim jednoho ze vstupu 
I, az l 8 na napfiti U vst(1) < 1,5 V vzhledem 
k referenfinimu bodu na vyvodu 8 
integrovaneho obvodu (U cc ). Vystupy 
VC (fiislo) a VP (pole) tvorene tranzisto- 
rem s otevrenym kolektorem jsou urfie- 
ny pro klifiovani obrazovych obvodu v 
TVP. Jednotlive vystupni tranzistory 
jsou sepnuty v dobfi, kdy ma byt fiislo, 
popr. pozadi zobrazeno. Znak na obra- 
zovce je zobrazen jen po dobu pripoje- 
ni vstupu A na napfiti L/ vst(1) < 1,5 V 
vzhledem k U c c- 

Tato jednotka je s jednotkou predvol- 
by propojena pres zfisuvku Z61 a 
prostrednictvim zfisuvky Z62 se zaklad- 
ni signfilovou deskou. Stabilizovane 
napfijeci napfiti +30 V pro MAS562 je 
privedeno pres kontakt Z61/9. Pripoje¬ 
nim napajeciho napfiti se vlivem pred- 
nostni volby sepne volba fi. 1 a na 
vyvodu 9 I0 2 se objevi napfiti +30 V, 
ktere je pres Z61/1 privedeno na 
prislufiny potenciometr jednotky pred- 
volby. Stisknutim tlafiitka Tl 2 , popr. 
Tl 3 se uzavre dfilifi napfiti tvoreny 
rezistory R 12 , popr. R 13 a R 14 . Po dobu 
stisknuti tlafiitka je tedy na vstupu SD 
(popr. SH) zaporny impuls, ktery uvede 
v fiinnost taktovaci obvod. Rychlost 
kroku prepinfini jednotlivych predvoleb 
je urcena fiasovou konstantou clenu 


R n , C 7 , pripojenfiho k vyvodu 3 I0 2 . 
Stiskne-li se tlafiitko Tl-i, privede se 
zfiporny impuls na oba dva vstupy 
soufiasnfi a nastavi se primo predvolba 
fi. 1. Z vystupu 6 I0 2 je odebirfin kladny 
impuls slouzici jednak k blokovani 
obvodu AFC pri prepinfini predvoleb 
(Z62/7), jednak jako aktivafini impuls 
pro zobrazeni znaku, kdy je pres D 4 a 
R 10 priveden na blokovaci vstup 
10! (vyvod 3). 

Napajeci napeti pro MAS1008 je 
vytvareno z napeti +24 V, privedeneho 
pres Z62/2, stabilizaci rezistorem R 1 a 
diodou D v Kmitofiet vnitrniho gene¬ 
rator je urfien kondenzatorem C 5 . 
Napfiti na jednotlivfi vstupy zobrazovaci 
jednotky je privedeno pres rezistory 
R 16 at R 23 z jednotlivych vystupu 
spinafie MAS562. Doba zobrazeni Cisla 
na obrazovce je dana dobou, po kterou 
trva napfiti na vyvodu 3 IO,. Tato doba 
je dana velikosti fiasovfi konstanty 
filenu R g , C 6 . Nabijeci fiasovfi konstanta 
je dana volbou C 6 , Rio a D 4 . Nabijecim 
zdrojem je impuls +30 V, ktery se 
krfitkodobfi objevi na vyvodu 6 I0 2 pri 
kazdfim prepnuti. Dioda D 3 zabezpecu- 
je, aby napeti na vyvodu 3 IO-i nepre- 
krofiilo povolenych +18 V. Dioda 
D 4 zabrahuje vybijeni C 6 po dobu 
odeznfini kladnfiho napfifovfiho impul¬ 
su na vyvodu 6 integrovaneho obvodu 
MAS562. 

Synchronizaci signfilu, generovanych 
z MAS1008 do obrazovych obvodu TVP 
(video), zabezpefiuji synchronizafini im- 
pulsy — horizontfilnfi kladnfi rfidkovfi 
impulsy +50 V (Z62/4), vertikfilnfi 
zfipornfi snimkovfi zatemnovaci impul¬ 
sy s amplitudou asi —2 V (Z62/3). Tyto 
impulsy musi byt pro MAS1008 ampli- 




Obr. 18. Blokovb schema zapojeni IO MAS 1008 
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Obr. 19. Schema zapojeni jednotky 
programovd volby 6PN 385 13 



tudovfe upraveny. ft£dkov6 impulsy jsou proto pFive- 
deny pFes C, a R 2 na b£zi tranzistoru TV Z6porn6 
6&st impulsu je souCasnS oFez&vana diodou D 2 . Na 
emitorov6m rezistoru R 6 tak dost6v6me kladn6 im¬ 
pulsy pro synchronizaci MAS1008. Z6porn6 vertik^l- 
ni impulsy naopak uzavfrajf tranzistor T 2 , takie na 
jeho kolektoru vznik£ kladn6 nap§ti blizk6 +18 V po 
dobu vertik£lniho impulsu. Vystupni impulsy zobra- 
zeni pro kli£ov£ni obrazovych obvodu v televiznim 
prijimaCi jsou odebir£ny z vyvodu 4 IO t (pozadi) a 5 
(iislo) pres Cleny R 7 , C 3) popF. R 8 , C 4 . Odporovymi 
trimry a P 2 se nastavuje pracovni reiim klifcova- 
cich tranzistoru obrazovych obvodu a tim i ostrost 
rozhrani Cfslo — pozadi a SiFka — pozadi tak, aby se 
cislo nachdzelo ve stredu polifika pozadi. 

Vlastni obvody zajiSfujici kli6ov£ni obrazovych 
obvodu pro zobrazeni Cisla pFedvolby na obrazovce 
jsou umistSny na z£kladni desce sign£lov6 a budou 
pops^ny spolu s prisluSnymi obvody jasov6ho ka- 
nalu. 


Jednotka programov6 volby 
6PN 385 13 

Toto provedeni jednotky volby pouziv£ pro zobra¬ 
zeni Cisla zvolen6 pFedvolby op4t integrovany obvod 
MAS1008. Jako spinaCe ladiciho napSti je v§ak pou- 
zita dvojice integrovanych obvodu MAS560A. Tato 
jednotka je pouiita v BTVP Color HOST a jeji 
schema zapojeni je na obr. 19. 

Integrovany obvod MAS560A je unipol&rni obvod 
zhotoveny technology MNOS. Jeden obvod slouii 
pro volbu 6tyr programu. Blokov6 schema obvodu je 
na obr. 20. Obvod se ovl6d£ z6pornym napSfovym 
skokem pFivedenym na jeden ze vstupu (vyvody 9 a 1 

12 IO). Tfmto z&pornym nap6fovym skokem se uve- 
de v Cinnost pFisluSny spinaci a nulovaci obvod S. Na 
vystupu tohoto obvodu se vytvoFi nastavovaci im- 
puls, ktery pFeklopi klopny obvod KO a ten sepne 
koncovy stupefi KS tvoFeny tranzistorem s otevre- 
nym kolektorem. Klopny obvod zabezpeCuje trv^ni 
zvolen6ho stavu i po skonCeni vstupniho impulsu. 
SoutasnS se zapnutim vstupniho stupnfe S se na 
jeho vystupu objevi nulovaci impuls N, ktery trv£ tak 
dlouho, pokud je stupeft S sepnuty, tedy pokud je 
pFiv^dSn na vstup IO z&porny napSfovy skok. Nulo¬ 
vaci impuls je vyveden na spoleCnou sbSrnici (vyvod 

13 IO), odkud se dost£v& na ostatni obvody S, kter6 
pomoci mazacich impulsu R zruSf pFedch&zejici vol¬ 
bu. 

IO obsahuje take obvod, zajiSfujici automaticke 
zapnuti prvni pFedvolby po pFipojeni nap^jeciho na- 
p6ti (pFednostni spin^ni). Vn§j§i ovleid6ni tohoto 
obvodu je vyvedeno na vyvod 8 IO. Pokud se vyvod 8 
spoji s nap£jecim napStim, vyFadi se obvod pFedno- 
stniho spin£ni z Cinnosti. 

Vlastni oviadaci impuls se vytv£Fi sepnutim pFi- 
slu§n6ho tlaCitka (Th at Tl 8 , viz obr. 19). Sepnutim 
tlacitka se pFipoji mezi pFisluSny vstup IO a zem 
rezistor 5,6 Mo. Tim se puvodni napSti +30 V na 
vstupu, pFiv3d6n6 pFes rezistor 10 Mfi, zmenSi asi na 
11V. Timto z£pornym nap§fovym skokem se uvede 
v cinnost pFislu§ny spinaci a nulovaci obvod a pro- 
behne cely cyklus tak, jak byl pops£n. Obvod 
MAS560A nem£ na rozdil od MAS562 aktivaCni vy- 
stup. Pro spouStSni jednotky zobrazeni se proto vy- 
uzivd nulovaciho impulsu z vystupu na vyvodu 13 IO, 
ktery je na aktivaCni vstup zobrazovaci jednotky pFi- 
vcidSn pFes vn6j§i diodu D 4 a rezistor R 10 . Nulovaci 
impuls se objevi na vystupu pouze pFi sou£asn6m 
pFepnuti pFedvolby. Nelze jej proto pouzit pro.vyvo- 
lani samotn^ho zobrazeni Cisla zvolen6 pFedvolby na 
obrazovce pFijimafie. Pro tento uCel je nutno pouzit 
tlaCitko Tig, pomoci nShoz se pFivede kladn6 napSti 
pFes rezistor R 10 na aktivaCni vstup zobrazovaci jed¬ 
notky (vyvod 3 MAS 1008). 

Zapojeni zobrazovaci jednotky i zapojeni propojo- 
vacich konektoru je shodn6 jako u pFedch6zejiciho 
typu jednotky volby. 


Obr. 20. Btokovd schema zapojeni IO 
MAS560 A 
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Jednotka programovd volby 
Color 110 ST II 

V jednotce jsou pouZity bipolarni 
integrovane obvody typu SAS560S 
a SAS570S (Siemens). Prestoze jde 
o bipolarni obvody, velkd vstupni citli- 
vost umozfiuje jejich pouziti i v pristro- 
jich, jez nejsou v provedeni s bez- 
pednostnim odddlenim od sitd (typicky 
vstupni proud je 100 nA). Blokovd 
schema obvodu je na obr. 21. Oba typy 
obvodu jsou prakticky shodnd, pouze 
typ SAS560S obsahuje navfc obvod 
prednostniho spindni, zajisfujici sepnu- 
ti prvni predvolby automaticky po pri- 
pojeni napajeciho napdti. Obvod 
SAS570S je tedy urden k daldimu 
rozdireni podtu predvoleb. 

Kazdd predvolba obsahuje dva 
samostatnd koncovd spinaci stupne. 
Jeden pro ladici okruh a druhy pro 
napajeni indikace nebo prepinade 
pasem pro kandlovy volic. Zapojeni 
jednotlivych vyvodu obvodu: 

1 — zem, 

2 — nulovaci vystup, 

3 — vystup — laddni 4, 

4 — vystup — laddni 3, 

5 — vystup — laden! 2, 

6 — vystup — laddni 1, 

7 — +U B i (11 az 35 V), 

8 — + U B2 (5 az 25 V), 

9 — vystup — indikace 1, 

10 — vstup 1, 

11 — vystup — indikace 2, 

12 — vstup 2, 

13 — vystup — indikace 3, 

14 — vstup 3, 

15 — vystup — indikace 4, 

16 — vstup 4. 

Predvolba se prepne z&pornym na- 
pefovym skokem na prislusndm vstu- 
pu. Impuls je zesilen a tvarovdn vstup- 
nfm zesilovadem a priveden na obvody 
nastavenl a nulovdni (S a R). Z obvodu 
nastaveni jsou ovldd&ny oba koncovd 
spinade. Na vystupu obvodu nulovdni 
se objevi nulovaci impuls, ktery je po 
spolecnd sbdrnici (vyvod2 IO) priveden 
k ostatnim stupfium a zrusi predchozi 
volbu. V klidovem stavu je na vyvodu 2 
10 napdti typicky 3,2 V (na zatdzovacim 
rezistoru 15 kQ). Behem trvdni vstup- 
niho impulsu se napdti na tomto vyvodu 
zvdtdi na 4,7 V. 

Konkretni zapojeni jednotky progra- 
movd volby s temito obvody je na 
obr. 22. Jednotlivd vstupy spinadu jsou 
aktivovdny bud’ primo prostrednictvim 
dotykovych plodek DPt az DP 8 , nebo 
pres konektor K4 z prijimade ddlko- 
vdho ovladani. V klidovem stavu jsou 
vstupy spinadu napajeny pres rezistory 
1 Mfi ze zdroje +12 V. S jednotkou 
predvolby je tato jednotka propojena 
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Obr. 21. Blokovd schema integrova- 
nych obvodu SAS560 S, SAS570 S 


19zilovym plochym vodidem. Timto 
propojovacim kabelem jsou jednak do 
jednotky privaddna nap&jeci napdti 
+ 12 V (U B2 ) a +30 V (L/ B i), jednak jsou 
jim zpdtne odvddena napdti pro ladici 
potenciometry z vystupu koncovych 
spinadu ladiciho okruhu a pres diody 
D, az D 8 napdti +12 V pro prepinace 
pdsem kanalovdho volide z vystupu 
druhd skupiny koncovych spinadu. Vy- 
stupni hapdti pro prepinade p&sem 
jsou rovnez pouzita k napdjeni indi- 
kadnich svitivych diod. 

Jednotky programovd volby 
6PN 054 06, 6PN 054 07 

Tyto jednotky jsou navrzeny pro 
spoluprdci s prijimadem d&lkovdho 
ovl&ddni. Jsou pouZity v BTVP Color 


429 (6PN 054 07) a Color 416 (6PN 
054 06). Schdma zapojeni obou typu 
jednotek volby je prakticky shodne a je 
na obr. 23. 

Spinac stabilizovaneho napeti +30 V 
pro ladici potenciometry predvolby 
tvori prevodnik z kddu BCD na kdd 1 z 
8 (I0 2 , MH74141) ve spojeni s tranzisto- 
ry T 4 az T n . Kdd odpovidajici dislu 
predvolby je na vstup dekoddru pri- 
vaddn od prijimade ddlkovdho ovldddni 
pres zasuvku Z66. Protoze pro 8 pred¬ 
voleb stadi pouze 3 bity (cislo 0 az 7, tj. 
0000 az 0111), je vstup pro dtvrty bit 
trvale uzemnen (vyvod 4 I0 2 ). Vystupni 
stupne prevodniku jsou tvoreny tranzi- 
story s otevrenym kolektorem. Jejich 
kolektorovd rezistory maji odpor 
100 kQ a jsou zapojeny mezi vystupy 
I0 2 a napajeci napdti +30 V (R 23 , 
R 25 , . ..). V aktivnim stavu je prisiudny 
vystupni tranzistor v sepnutdm stavu. 
Tim je bdze vnejdiho spinaciho tranzi- 
storu uzemnena pres rezistor 10 kQ 
(R 21 - R 23 . • • •). tranzistor se dostdvd do 
saturace a na jeho kolektoru je praktic¬ 
ky plnd napdjeci napdti z emitoru. Toto 
napeti je pres z&suvku Z61 privedeno 
na prisludny ladici potenciometr v jed¬ 
notce predvolby. 

Zobrazovaci jednotka s I0 1( 
MAS1008, je zapojena prakticky shod¬ 
ne jako u predchdzejicich typu jedno¬ 
tek volby. Odlidnd jsou pouze zapojeny 
obvody pro aktivaci obvodu MAS1008. 
Zdporny aktivacni impuls je privdddn 
pres Z66/7 z prijimade ddlkoveho 
ovladani na bdzi tranzistoru T 3 . Impuls 
je tranzistorem invertovan a zesilen 
a pres diody D 13 , D 3 a rezistor 
R 10 priveden na aktivadni vstup IO-,. 
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Obr. 22. Schbma zapojeni jednotky programove volby BTVP Color 110 ST II 





























Kladny impuls na anodd diody D 3 je u 
BTVP Color 429 vyuzivan pro blokov&ni 
obvodu AFC bdhem prepinani predvo- 
leb. Impuls je k tomuto ucelu vyveden 
na kontakt Z62/7. 

Pro BTVP Color 416 (jednotka 6PN 
054 06) je upraveno zapojenl v privodu 
snimkovych synchronizacnich impulsu 
(viz obr. 23). Proto2e snimkovd sync- 
hronizadni impulsy, jez jsou v tomto 
typu BTVP k dispozici, jsou kladnd 
polarity s amplitudou asi 12 V, neni 
nutno pouzit tranzistor T 2 . 

Prepindni jednotlivych predvoleb je 
rizeno prijlmacem ddlkovdho ovl&dcini 
pres z&suvku Z66 (kontakty 1 az 3). 
Vlastnl prijimad dost&vd povely bud’ 
prostrednictvim vysilace nebo z ttaditek 
mistniho ovl&ddni. Tato tlacitka jsou 
pripojena na konektor Z71 a umozfiuji 
krokovat jednotlive predvolby smdrem 
nahoru nebo dolu. 

Zobrazovaci jednotka je rizena bud’ 
pres prijimad dalkovdho ovldddni (pres 
Z66/7), nebo Ize zobrazenl cisla pred- 
volby vyvolat kdykoli tlacitkem mistnlho 
ovladdni, pripojenym mezi kontakty 4 a 
5 zasuvky Z71. Sepnutim, tohoto tladit- 
ka se privede pres D 3 a R 10 kladnd 
napeti na aktivadni vstup lO-, a na 
obrazovce se zobrazi dislo zvolene 
predvolby. 

Z£vady jednotek programovg 
volby 

U techto jednotek mohou nastat dva 
zakladni typy z&vad. Jednak to mohou 
byt zavady v zobrazeni cisla predvolby 
na obrazovce, jednak zdvady v obvo- 
dech spinadu ladiciho napdti pro ladici 
potenciometry, pripadne — u jednotky 
pro Color 110 ST II v obvodech pre- 
pinaciho napeti p&sem kanalovdho vo- 
lice. 

— Z&vady v zobrazeni cfsla predvolby 
na obrazovce: 

pokud je pozadi nebo dislo zobraze- 
no zkreslend, zkontrolujeme nastaveni 
potenciometru Pi a P 2 . Neni-li indikace 
pfedvolby zobrazena vubec, zkontrolu¬ 
jeme vystupni impulsy zobrazeni na 


kontaktech Z62/6 a Z62/5. Pokud tarn 
impulsy jsou, je z&vada v klidovacich 
obvodech obrazovdho sign&lu mimo 
tuto jednotku. Chybi-li impulsy, zkon¬ 
trolujeme postupnd nap&jeci napdti na 
vyvodu 8 MASI008, pritomnost syn¬ 
chronizacnich impulsu na Z62/4 a 
Z62/3 i na vyvodech 1 a 15 IO. Dctle 
zkontrolujeme kladny aktivadni impuls 
na vyvodu 3 IO a pritomnost vstupniho 
signalu za rezistory R 16 az R 23 (popr. 
R 13 az R 20 u 6PN 054 06, 07). Pokud 
jsou vsechny vstupni signdly a napeti v 
poradku, je vadny integrovany obvod 
M ASI 008; 

— chybejici vystupni napbti pro ladici 
potenciometr u n&kterb z predvoleb: 
overime, zda je skutednd volena 

prislu§nci volba — napr. postupnym 
krokovanim v pripadd MAS562A, nebo 
kontrolou vstupnich impulsu na pri- 
slusnych vstupech IO, tj. pritomnost 
zdporndho impulsu na vstupu IO pri 
doteku na sensor (SAS560, SAS570), 
pri stisknuti prisludneho tlacitka 
(MAS560A) nebo ovdrenim sprdvnosti 
kombinace vstupniho k6du (MH74141). 

Pokud jsou vstupni impulsy v pordd- 
ku a vystup spinade neni zkratovdn 
n^sledujicimi obvody (Ize overit odpo- 
jenim prisludneho vodide z konektoru 
Z61), je vadny spinad uvnitr IO. U 
jednotky s obvodem MH74141 muze 
byt z£vada je§td ve vndjSim spinacim 
tranzistoru; 

— chyb&jici vystupni napbti pro ladici 
potenciometr u vsech predvoleb: 
Z6vada je bud’ v privodu nap^jeciho 

napeti +30 V (pwpadne i +5 V u jednot¬ 
ky s MH74141), nebo je vadny IO volby; 

— neprepinaji se jednotlivb predvolby: 
pokud jsou vstupni impulsy pro IO v 

poradku, je vadny integrovany obvod. 
V opadndm pripade je z6vada v obvo¬ 
dech sensoru di tlacitek, nebo neni 
priv&ddn ovladaci signal z pfijimade 
dalkovdho ovl6d6ni (u 6PN 054 06, 07). 

O zavad&ch v obvodech spinadu 
prepinaciho napdti p£sem u BTVP 
Color 110 ST II plati totez. co bylo 
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redeno o zavad&ch v obvodech spinadu 
ladiciho napeti. 

3.4 Obrazov& mezifrekvendni 
obvody a obvody AFC 

Obrazovd mezifrekvendni obvody 
jsou reSeny jako samostatne jednotky 
(moduly). U televiznich prijimadu rady 
Color 416 tvori jeden celek i se zvuko- 
vymi mezifrekvendnimi obvody. Detek- 
cni obvody AFC jsou u prijimadu rady 
Color 110 umistdny je§t§ mimo mezi- 
frekvendni obvody na samostatndm 
modulu (modul D), avSak od doby 
vyroby prenosnych barevnych televiz¬ 
nich prijimadu jsou tyto obvody ji2 
souc^sti novdho integrovandho obvodu 
pouzitdho v obrazovych mezifre- 
kvendnich obvodech. 

Modul obrazov6 mezifrekvence (O), 
6PN 05219 

Tento typ modulu je pouzit u pri¬ 
jimadu rady Color 110, tedy u vSech 
prijimadu s tyristorovym r&dkovym roz- 
kladem. 

Obrazovy mezifrekvendni zesilovad 
je osazen integrovanym obvodem 
A240D z produkce NDR. Tento obvod 
obsahuje tri zesilovaci mezifrekvendni 
stupnd, rizeny demodulcitor obrazovd 
mezifrekvence, predzesilovad obrazo- 
veho signalu a obvody pro regulaci 
zisku vlastniho mezifrekvencniho zesi- 
lovade i zpozddnd fizeni zisku tuneru. 
Blokove schema integrovandho obvo¬ 
du A240D je na obr. 24. Mf zesilovad se 
sklad£ ze tri stupfiu, kterd zesiluji 
vstupni uroveh mf signdilu na optim^lnf 
velikost pro dokonalou detekci. Vstupni 
uroven tretiho stupnd je udrzov£na 
konstantni i pri velkych zmdn^ch vstup¬ 
niho signalu automatickym rizenim zis¬ 
ku (AVC), kterd ovlivnuje nejdrive druhy 
a potom prvni stupen mf zesilovade. 
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Obr. 24. Blokovg schema zapojeni IO 
A240D 



konstrukci, obvodu nSsledujicich za 
modulem obrazovS mezifrekvence. 

SkutefcnS schema zapojeni modulu 
obrazovS mezifrekvence vSetnS do- 
plftkovych obvodu umistSnych na z&- 
kladni signSlovS desce je na obr. 25. 

MezifrekvenCni signal z kanSlovSho 
voliCe je pfivSdSn na vstup modulu 
O (vyvod 2) pfes rezistor R 104 . VnS 
modulu na z&kladni desce je umistSri 
odlacfovai nosnS zvuku 32,5 MHz pro 
zuieni pSsma OMF pri prijrnu signSlu v 
norms CCIR-G (zvuk 5,5 MHz). Je 
tvoren souCSstkami C 102l C 10 3 , L 10 i, 
Dioi, Rios a zapinS se sepnutim diody 
D 101 kladnym napStim +12 V privede- 
nym na R 105 . Tento odlad’ovac se 
zapojuje automaticky pri pfijmu signSlu 
PAL napStim, privSdSnym na R 105 z 


Toto rozdSleni AFC dovoluje zpraco- 
vavat vStSi signal a umozriuje ziskat 
optimSIni pomSr signSI/Sum v ceISm 
rozsahu rizeni zisku. UsporSdSni mf 
zesilovaCe umozrtuje, aby mohl byt 
pou2it kompaktni filtr soustredSnS se- 
lektivity zarazeny pred vlastni integro- 
vany obvod. 

Zesileny mf signal se detekuje multi- 
plikativnim demodulStorem, z kterSho 
se ziskSvS obrazovy signal tak, ie se 
nSsobi amplituda modulovanS nosnS 
vlny samotnou nosnou vlnou. Nemodu- 
lovanS nosnS vlna se ziskSvS obnove- 
nim v omezovacim stupni s vnSjSim 
ladSnym obvodem pripojenym k vyvo- 
dum 8 a 9 10. 

Takto ziskany obrazovy signal se 
d&le vykonovS zesiluje v predzesilova- 
Ci, ktery mS dva vystupy navzSjem v 
protifSzi, co t zjednoduSuje probISm 
pfipojeni k nSsledujicim obvodum pri- 
jimaCe. 

Detektor AVC, ktery muze byt kliCo- 
vany impulsy rSdkovych zpStnych 
b§hu, porovnSvS amplitudu ziskanSho 
obrazovSho signSlu s vnitrnim refe- 
renfinim napetim, zesiluje a integruje 
rozdilovy signal a ovISdS obvody AVC 
prvnich dvou stupftu zesilovate. Obra¬ 
zovy signal z demodulStoru a refe- 
renCni napeti mohou byt porovnSvSny 
na ruznych urovnich obrazovSho sig- 
nSlu, tj. bud’ na urovni CernS, nebo na 
urovni vrcholu synchronizaCnich impul- 
su, podle pozadavku uzivatele. 

AVC pro tuner je dal§im obvodem 
zahrnutym v A240D, ktery umozftuje 
zjednoduSit vn6j§i obvody. ZpozdSni 
tohoto AVC muze byt voleno vnSjSim 
potenciometrem. Obvod A240D 
umo2ftuje primo riditzisk tuneru osaze- 
nych tranzistory p-n-p, ,,proudovS vy- 
datnost" vystupu AVC pro tuner umoz- 
fiuje takS rizeni utlumovych Clanku s 
diodami PIN, kterS se pouzivaji v 
tunerech ke zlepSeni odolnosti proti 
krizovS modulaci a intermodulaci. 

Integrovany stabilizator napSti za- 
bezpeCuje vhodny system nastaveni 
pracovnich bodu tranzistoru uvnitr 10, 
coz 6ini funkci integrovanSho obvodu 
nezSvislou na zmSnSch napSjeciho na- 
pSti. 

Vystupni uroveft bilS muze byt nasta- 
vena vnSjSim nastavovacim prvkem. 
Vystupni urovefi 6ern6 a vnitrni praho- 
vS napSti pro AVC jsou stabilizovSny 
proti zmSnam napSjeciho napSti a 
teploty, takze je udrzovanS konstantni 
vystupni urovefi, coz zjednodu§uje 
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modulu dekod 6 ru PAL/Secam (modul 
P) pres D 14 i a T 141 na z^kladni desce 
(obr. 4). Pri prijmu signalu Secam se 
zvukem 5,5 MHz (vysil^ni NDR), je 
nutno odlad’ovad 32,5 MHz zapojit 
rucne tlacitkem K-G na ovl^dacim 
panelu pfijimace. 

Pres vstup modulu O je mf signal 
priveden na vlastni filtr mf zesilovaCe se 
soustredenou selektivitou. VSechny 
civky filtru (L 4 az L 7 ) jsou plosn 6 civky, 
vyleptan 6 na desce modulu O. Obvod 
C 1f R 2 tvori odporovg kompenzovany 
odlad’ovac na nosnou obrazu soused- 
mho kan^lu 30 MHz, ladi se na mini¬ 
mum a potlacuje naladSny signal o 
kmitoitu 30 MHz minim&lne o 50 dB. 
Odlad’ovaS nosn 6 zvuku 31,5 MHz (L 2 , 
C 2 , C 3 ) se ladi na minimum a potlaCuje 
nosnou zvuku o 22 dB. N£sledujici 
odporov§ kompenzovany odlad’ovai 
(L 3 , R 3 , C 4 ) je naladSn jadrem civky 
L 3 na minimum na kmitoCtu 39,5 MHz 
(sousedni nosna obrazu) a m& potlaCe- 
ni asi 50 dB. Za temito odlad’ovaii 
n£sleduje §irokop 6 smovy nerizeny pre- 
dzesilovaC s tranzistorem T 1t ktery 
kompenzuje utlum mezifrekveniniho 
filtru. Z kolektoru T■, je signal priveden 
na p£smovou propust s civkami L 4 az 
L 7 , kterymi se nastavuje v^sledn)/ tvar 
amplitudove charakteristiky mezifre- 
kveniniho filtru (obr. 26). Civkou L 6 se 
nastavuje levy vrchol krivky na kmito- 
6 et 33,7 MHz (pomocny nosny kmitocet 



Obr. 26. AmplitudovA charakteristika 
filtru OMF 


barvy), civkou L 5 pravy vrchol na 
kmitoCet 36,3 MHz a souCasne potlace- 
ni signalu nosn 6 ho kmitoCtu obrazu 
38 MHz na —6 dB. Civkami L 4 a L 7 se 
nastavuje stred p 6 sma na co nejv§t§i 
amplitudu a sou£asn 6 tak, aby prose- 
dlani na vrcholu bylo co nejmen§i. 
Sklon vrcholu od 33,7 MHz k 36,3 MHz 
muze klesat maximalne o 1,5 dB. 

Z p^smove propusti je mf signal 
priveden na vstupy integrovan 6 ho 
obvodu A240D (vyvody 13, 16). Kon- 
denzator C 17 zapojeny mezi vyvody 2 a 
16 IO premosfuje pro mf signal stej- 
nosmSrnou z^pornou zp§tnou vazbu. 
Clen RC na vyvod 4 10 (C 19 , R n ) tvori 
integradni cl&nek rozdilov^ho napSti 
pro AVC. Z vyvodu 5 IO je odebir^no 
zpozdene AVC pro rizeni tuneru. Bez 
vstupniho signalu je maximum napeti 
AVC urieno vnej§im d§li£em z rezistoru 
R 16 , R 17 a je pribliznd 9 V. S rostoucim 
vstupnim sign^lem se kolektorovy 
proud tranzistoru uvnitr IO zvStSuje, 
jeho etevreny kolektor je pripojen na 
vyvod 5 IO a regulaSni napSti AVC se 
zmensuje umern§ vstupnimu sign^lu. 
Zpozdeni nasazeni AVC pro tuner se 
nastavuje trimrem P 2 na vyvodu 6 IO. 
Pro klidovani obvodu AVC se vyuzivaji 
z^porne impulsy radkoveho zp 6 tn 6 ho 


b£hu o amplitude asi —50 V. Impulsy 
jsou pres d§lii napfeti Ri 0 6 , R 107 a 
vazebni kondenz£tor C 108 na z^kladni 
desce privedeny na vyvod 8 m 6 dulu O 
a pres odpor R 13 na vyvod 7 IO. Mezi 
vyvody 8 a 9 IO je zapojen vn§j§i lad§ny 
obvod k obnoveni nosn 6 obrazu 
38 MHz (L g , C 23 ). Souc£sti ladfeneho 
obvodu je civka L 10 s t§snou vazbou k 
ziskani signalu pro obvody AFC. Signal 
z L 10 je pres R 19 vyveden za pruchodku 
Z1 a odtud pres z&kladni desku k 
obvodum AFC (modul D). 

Z vyvodu 12 IO je pres R 10 a 
C 21 odebiran vystupni z^porny obrazo¬ 
vy signal pro zvukovy dil TVP. Kladny 
obrazovy signal je priveden z vyvodu 11 
IO pres R 12 a odlad’ovaC zvukov 6 ho 
mezifrekveniniho signalu 6,5 MHz (L 8 , 
C 22 ) na b 6 zi tranzistoru T 2 . Z kolektoru 
tranzistoru (vyvod 4-0) je zaporny 
obrazovy signal (tj. kladne synchroni- 
zacni impulsy) priv£d§n pouze na sync- 
hronizaCni obvody prijimaie (modul S). 
Z tohoto duvodu je omezena Sirka 
p£sma kondenz^torem C 25 v kolektoru 
T 2 . Kladny obrazovy signal pro dal§i 
zpracovani v sign&lovych obvodech pri- 
jimade je odebiran z emitoru tranzisto- 
ru T 2 (vyvod 5-0). Vystupni mezivrcho- 
lova uroveh obrazov 6 ho sign&lu je 
nastavena. trimrem P, na 2,5 V na 
vyvodu 5-0. 

Nastaveni modulu 

Z nastavovacich ukonu na modulu 
obrazov 6 mezifrekvence pripadci v uva- 
hu, pri pouziti b62nych mericich pristro- 
ju, jen kontrola a pripadn§ nastaveni 
vystupni urovn§ obrazov 6 ho sign^lu 
a kontrola Cinnosti obvodu AVC. Ja- 
kykoli z^sah do obvodu mezifre- 
kvenCniho filtru, obnovovaCe nosn 6 
vlny 6 i jednotlivych odlad’ovadu bez 
pouziti speci£lnich pristroju muze pPi- 
nbst vice §kody nez u2itku. Ti, kdo maji 
potrebn 6 mSrici pristroje k dispozici, 
najdou presny nastavovaci predpis 
modulu obrazove mezifrekvence v [5]. 

— Kontrola vystupni urovng obrazo- 

v£ho signAlu: 

osciloskop pfipojime na vyvod 5-0. 
Televizni prijimafi optim&lnS naladime 
nejlepe pri vysil&ni zkuSebniho obrazce 
nebo podle sign£lu z televizniho gene- 
ratoru. Mezivrcholov 6 napSti obrazo- 
v 6 ho sign£lu musi byt 2,5 V. Pripadnou 
odchylku upravime potenciometrem 

Pi; 

— kontrola rldiclho nap$tl AVC pro 

tuner: 

pro presn 6 nastaveni ovodu AVC pro 
tuner je nutny vysokofrekvendni gene¬ 
rator televizniho sign^lu s regulovatel- 
nou vystupni urovni (viz [5]). Cinnost 
obvodu AVC Ize zkontrolovat n&sledu- 
jicim zpusobem. Na vyvod 9-0 pfipo¬ 
jime ss voltmetr. Televizni prijimafi 
naladime co nejpresnSji. Vyjmeme an- 
t 6 nni privod ze vstupniho konektoru 
televizniho pfijimaCe a zm^rime nap 6 ti 
AVC bez signalu. M 6 lo by byt asi 8 at 
9 V (je urCeno pouze vn§j§im d 6 li£em 
Ri 6 . Ri 7 ). Po pripojeni antenniho privo- 
du se musi nap§ti AVC pri dostatedn 6 
urovni vstupniho signalu zmen§it. Je 
vyhodn 6 zkontrolovat nap§ti AVC na 
vsech prijlrhanych kan^lech (na v§ech 
prijimanych programech). Nap£ti AVC 
by se m§lo pohybovat v rozmezi 3 az 
9 V, pokud se extr 6 mn§ neli§i vstupni 
urovn 6 jednotlivych prijimanych sig- 
n 6 lu. Je-li pri prijmu s nejslab§i vstupni 
urovni (tj. nejv§t§i nap§ti AVC) obraz 
ruSen viditelnym §umem a napdti AVC 
pritom nedosahuje maxim^lni velikosti, 


muzeme zmensit urover'i §umu tak, ze 
odporovym trimrem P 2 zv§t§ime nap§ti 
AVC (vice zpozdime nasazeni obvodu 
AVC), az §um zmizi. Maxim 6 ln§ v§ak 
jen do t 6 miry, aby nap 6 ti AVC bylo 
nepatrnS men§i nez bez signalu, tj. aby 
byla smyCka AVC je§t£ v regulafinim 
rozsahu. Sou 6 asn 6 v§ak musime zkon¬ 
trolovat, zda se pri prijmu vysilade s 
nejsiln§j§i urovni signalu na svork^ch 
TVP (tj. nejmen§i napSti AVC) neporu- 
§uje synchronizace vlivem limitace sig- 
n^lu, tj. je-li smyCka AVC je§t 6 v 
regulacnim rozsahu i pri nejsiln 6 j§im ze 
vstupnich signalu. 

Zdvady modulu 

V modulu obrazove mezifrekvence 
mohou vzniknout z&vady nejCastfeji pri 
po§kozeni polovodiCovych souC^stek. 
Z 6 vady v Iad 6 nych obvodech mf zesilo- 
vaCe nejsou b 6 Jn 6 . Navic kontrola 
tvaru krivky OMF je bez speci^lnich 
pristroju nemozn4. 

— Na z£dn6m z vystupu modulu O (4, 
5, 7) nenl demodulovany signal: 
zkontrolujeme nap&jeci napSti modu¬ 
lu na vyvodu 6-0. Osciloskopem zkon¬ 
trolujeme urovefi klibovacich impulsu 
na vyvodu 8-0 a pritomnost vstupniho 
signalu na vyvodu 2 - 0 , na kolektoru 
tranzistoru T, a vstupu IO (vyvod 14). 
Pokud je signal na vstupu 10 a vy¬ 
stupni signal na samotnych vystupech 
IO neni (vyvody 11, 12), je vadny 10 
A240D; 

— chybl n&ktery z vystupnfch demodu- 
lovanych signalu: 

pokud chybi vystupni signal na vyvo¬ 
du 7-0 (nejde zvuk) f zkontrolovat sig¬ 
nal na vyvodu 12 IO. Neni-li jiz ani zde, 
je vadny 10. Jinak je vadny R 10 nebo 
C 21 . 

Chybi-li vystupni signal na vyvodech 
4 a 5-0, zkontrolujeme pracovni bod 
tranzistoru T 2 , pritomnost signalu na 
b£zi T 2 a vyvodu 11 IO. Je-li tranzistor 
T 2 i integrovany obvod v por^idku, je 
pferusena sign^lov^ cesta pres R 12 a 
odlad’ovafi 6,5 MHz (L 8 , C 22 ); 

— Zctvady v nap&tl AVC pro tuner: 
je-li napSti AVC trvale maximum, 

zkontrolujeme amplitudu kliCovacich 
impulsu na vyvodu 8-0 a na vyvodu 
7 IO. Zkontrolujeme kondenzator C 19 , 
nema-li zkrat. Jinak je Zcivada uvnitr 10. 
Je-li napSti AVC trvale i bez signalu 
minim^lni a neni-li zkrat v tuneru, 
zkontrolovat Rn, d£li£ R 16 , R 17 a kon- 
denzdtor C 20 . Jinak je op 6 t vadny 
integrovany obvod. 

Obvody automatickgho dolacfov^ni 
kmitoitu oscildtoru kandlov^ho voliCe 
— modul D 6PN 052 12 

Pro zjednoduSeni presnosti naladSni 
a vykompenzov^ni teplotniho driftu 
oscil^toru kan^lov^ho voliCe je v tele- 
viznim prijimaCi pouzit modul 
D s obvody AFC. Schema zapojeni 
modulu je na obr. 27. Tento typ modulu 
je pouzit v BTVP Color 110. 

Vlastni obvod AFC je reSen jako 
f 6 zovy diskrimin£tor, tvoreny tranzisto¬ 
rem T 2 , filtrem L 1( L 2 a sekund^rnimi 
obvody diskrimin^toru s diodami D,, 
D 2 . Pro dosazeni dostateCn 6 ho zisku a 
tim i dostate£n 6 regulaCni urovne na 
vystupu obvodu je pred vlastni diskri- 
minator zarazen predzesilovaci stupeh 
s tranzistorem T v Vystupni regulaCni 
charakteristikou je klasick 6 krivka S. 
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Pri spr£vn6m naladeni priji'maSe, kdy 
je na vstup modulu D priv&dSn z vinuti 
L 10 —O signal o kmitoctu 38 MHz, je 
vystupni napeti diskrimin&toru mezi 
vyvody 7-D a 5-D nulov6. Odchylka 
kmitoctu od jmenovite velikosti na 
vstupu diskrimin&toru vyvol£ vznik 
kladn£ho, popr. z£porn£ho nap£ti na 
jeho vystupu. Protore jsou vystupni 
svorky diskrimin£toru zapojeny do 
s6rie se zdrojem ladiciho nap§ti pro 
kan&lovy voli6, priCite se vystupni na- 
pSti diskrimin&toru k ladicimu napeti a 
koriguje se tak naladeni kan£lov6ho 
voliie. 

Tranzistor T 105 na zakladni desce 
blokuje Cinnost obvodu AFC pri pre- 
pinani predvoleb. Timto zpusobem je 
zaji§teno, ze obvody AFC po odbloko- 
v£ni zacnou pracovat blizko stredu 
krivky S a nemuze se ,,zaseknout“ AFC 
(jev znamy napr. u BTVP Univerzai, u 
nehoz se po prepnuti predvolby mohly 
obvody AFC dostat svym pracovnim 
bodem vn6 krivky S a bylo nutno po 
pPepnuti predvolby v urcitych pripa- 
dech vypnout a opet zapnout tlaSitko 
AFC). 

Impuls pro rizeni tranzistoru T 105 je 
odebir£n z jednotky volby (Z62/7) z 
aktivaCniho vystupu IO MAS562 (vyvod 
6). Na tomto vystupu je pri prepnuti 
predvolby napefovy impuls asi +30 V. 
Tento impuls pres R 116 sepne tranzistor 
Tio 5 - To zpusobi zkrat b£ze tranzistoru 
Ti—D na zem, cimz se vyradi obvody 
AFC z Cinnosti po dobu prepin^ni 
predvolby. 

Nastaveni modulu 

Optimaine Ize obvody AFC nastavit 
rozmitadem a osciloskopem tak, aby 
stred krivky S na vystupu modulu byl 
presnS na kmitoctu 38 MHz [5]. Modul 
je v§ak mozno nastavit i vf generatorem 
a voltmetrem. Z generatoru privedeme 
na vstup modulu D (vyvod 2) signal 
o kmitoitu 38 MHz s urovni asi 50 mV. 
Mezi vystupni svorky 5 a 7 zapojime ss 


voltmetr. Civkou L 2 ladime tak, aby 
voltmetr ukazoval nap§ti blizke nule a 
civkou L, ladime na maximalni napeti. 
Pri postupn6m lad§ni L-, neustaie 
zmensujeme mSren6 napeti sm§rem k 
nule pomoci L 2 . Po nastaveni civky |_i 
na maximum vychylky (tj. nejvSt§i citli- 
vost na rozladdni) nastavime civkou L 2 
udaj voltmetru presne na nulu. Jemne 
Ize dolad’ovany kmitoiet korigovat 
primo v televiznim prijimaCi podle 
obrazu civkou L 2 . 

Nemame-li k dispozici vf generator, 
muze jako zdroj signaiu o kmitoctu 
38 MHz pro nastavovani poslouzit sa- 
motny prijimac. Vyvody 2, 3 a4 modulu 
D propojime kabelem se zakladni de- 
skou prijimaie. Vyvody 5 a 7 na 
zakladni desce zkratujeme, cimz pro¬ 
pojime obvod ladiciho napeti. Mezi 
vyvody 5 a 7 modulu D op6t zapojime 
voltmetr. Televizni prijimafi zapneme a 
presne naladime (nejl6pe pri monosko- 
pu). Modul D je tedy vyfazen z okruhu 
ladiciho napeti, takJe se pri dolad’ov&ni 
nemu2e uplatftovat, ale na jeho vstup je 
priv£d§n signal o kmitofitu 38 MHz z 
obnovovaCe nosn6 v obrazove mezifre- 
kvenci. Jednotliv6 civky naladime po¬ 
moci voltmetru stejnS jako s pouzitim vf 
generatoru. Po naladeni, odpojeni 
zkratu na zakladni desce a zasunuti 
modulu Ize jemne korigovat naladeni 
op6t podle obrazu civkou L 2 . 

Zdvady modulu 

V obvodech automatickeho dolad’o- 
v&ni kmitofitu mohou vzniknout nasle- 
dujici z^vady. 

— Po prepnuti predvolby n§kdy nena- 

skodl normalni obraz, je ,,uladdny“ 

stranou, zvuk vrdl: 

Tento jev je zpusoben tim, ze se 
fazovy diskriminator dostal na vn6j§i 
stranu krivky S. Protoze vnejSi strana 
krivky S ma opainy sklon, nemuze se 
obvod z tohoto stavu dostat do oblasti 
spr£vn6ho pracovniho bodu. Je to 
zpusobeno tim, ze nepracuje obvod 


zaji§fujici blokovani obvodu AFC pri 
pfepin&ni predvoleb. Je tedy nutno 
zkontrolovat tranzistor T 105 na zakladni 
desce a blokovaci impuls z jednotky 
volby; 

— obvody AFC nedolad’ujf: 

pokud je na vystupu modulu D mezi 
vyvody 7 a 9 trvale nulove napeti, neni 
bud’ priv6d§n signal 38 MHz na vstup 
modulu D (vadny R 19 —0, C 109 , T 10S ) 
nebo na modulu D nepracuji stupne s 
T, a T 2 (zkontrolovat napajeci napeti 
modulu a pracovni doby tranzistoru). 

Je-li na vystupu modulu D pri rozla- 
d’ovani TVP pouze vychylka jedne 
polarity, jsou rozlad£n6 obvody s L 1p 
L 2 nebo je vadna prisluSna dioda 
diskriminatoru; 

— modul D je nepruchozi pro ladicf 

napeti: 

v tomto pripade je prerusen sekun- 
darni obvod f^zov^ho diskrimin^toru. 
Vadnou souCastku urcime snadno ss 
voltmetrem. 

Modul D — 6PN 052 85 

Od vyroby BTVP Color 110 ST byly 
tyristorov6 prijimaCe osazov&ny timto 
inovovanym typem modulu D. 

U tohoto provedeni (obr. 28) byl 
sekund^rni obvod f^zov^ho diskrimi- 
n^toru doplndn varikapem, ktery 
umoZftuje jemn6 prelad’ovat krivku 
S diskriminatoru a m6nit tak bod, na 
ktery je prijimac automaticky dolad’o- 
van. Ladici napeti pro varikap D 3 je 
priv^deno pres kontakt 6 konektoru 
Z15 z b£2ce potenciometru P 604 , umis- 
t^neho na ovladacim panelu prijimafie. 

Pri poloze b£2ce potenciometru ve 
stredu odporov6 drahy (ladici napeti 
pro D 3 je asi 6 V) je kan^lovy voliC 
dolad’ov^n na jmenovity kmitocet. Po¬ 
dle natoCeni b§ice do teto stredni 
polohy je dolad’ov&ni posunuto k vy§- 
simu nebo nizSimu kmitoctu (ostrej§i 
nebo naopak ,,kulat§j5i“ obraz). Tato 
korekce automatickeho dolad’ovani, je 










nekdy vyhodn& s ohledem na specific- 
kd prfjmovd podmfnky, ale zejmena 
umozfiuje obsluze zvolit naladdnf obra- 
zu podle vlastnfho vkusu. 

Pokud jde o nastavenf modulu a 
pFfpadnd zdvady, platf bezezbytku to, 
co bylo redeno o predchazejfcfm typu 
modulu D. Pri nastavovdnf je pouze 
nutno dodrzet podmfnku, 2e je bdzec 
potenciometru P 104 ve stredu odporovd 
drahy a na varikap je tedy privdddno 
ladici napdtf asi 6 V. 

Modul obrazovd mezifrekvence 
(O) 6PN 053 02 

Tento typ obrazovd mezifrekvence je 
pouzit v prenosnych barevnych televiz- 
nfch pfijfmadfch Moines Color a Color 
Oravan. Na mfstd zesilovade a demodu- 
Idtoru mf sign&lu je pouzit novdjdf 
integrovany obvod A241D (TDA2541) 
z produkce NDR. 

Integrovany obvod A241D je urden 
pro obrazovd mezifrekvendnf obvody 
v barevnych televiznfch prijfmadich 
a cernobflych televiznfch prijfmadich 
vy§§f kvalitativnf trfdy. Vestavdnfm vy- 
pfnatelndho obvodu AFC dovnitr inte- 
grovaneho obvodu se znadnd zmendil 
podet vndjsfch soud&stek. Obvod 
umoznuje odpojit obrazovy vystup pri 
nap&jenf TVP vndjdfm obrazovym sig- 
ndlem. Obvody AVC u tohoto 10 jiz 
nepotrebujf vnejdf klfdovacf impulsy. 

Blokovd schema obvodu A241D je na 
obr. 29. Obvod obsahuje regulovatelny 
trfstupfiovy zesilovad, omezovacf zesi- 
lovac pro zfsk&nf referendnfho signdlu, 
synchronnf demodulator, obvod pro 
zfskanf napdtf AVC pro mf zesilovad 
a tuner, obvod pro vyklfdov&nf poruch 
a vypfnatelny diskrimin&tor AFC s proti- 
taktnfm vystupem. 

Mf vstupnf signal je symetricky prive- 


kondenzator mezi vyvody 2 a 15 10 
blokuje ss zpdtnou vazbu pro mf signal. 

Mf vystupnf signal je ddle veden do 
omezovadho zesilovade, zapojendho 
jako rozdflovy zesilovad, kde se zfskdvd 
referendnf signal a ddle je signal nosnd 
obrazu vyfiltrovdn paralelnfm rezo- 
nandnfm obvodem naladdnym na 
38 MHz, zapojenym mezi vyvody 
8 a 9 IO. Aby mohla byt zpracov&na 
obrazovd modulace pri rozdflnych 
urovnfch nosnd obrazu, je amplituda 
referendnfho signdlu omezena dvdma 
antiparalelnd zapojenymi diodami v 10, 
ktere zatlumujf. referendnf rezonandnf 
obvod, a to pri maid hloubce modulace 
(urovefi synchronizadnfho impulsu) vi¬ 
ce nez pfi moduladnfch Spidkdch (uro- 
vefi bfld). Referendnf sign&l je veden 
jako spfnacf signdl na vstup synchrode- 
moduldtoru, na jeho2 druhy vstup je 
priveden regulovany mf vystupnf sig¬ 
nal. Synchronnf demodulator tvorf dva 
krfzovd propojene rozdflovd zesilovade, 
s rfzenymi zdroji proudu v emitorech 
a jeden zdroj konstantnfho proudu, 
v jeho2 emitoru se nastavuje pracovnf 
bod demoduldtoru. Demodulator pra- 
cuje jako protitaktnf multiplikativnf 
smdSovad. Produktem demodulace je 
obrazovy signal s mezinosnou zvuku, 
ktery je ddle zesflen v obrazovdm 
predzesilovadi. 

Obrazovy predzesilovad je zapojen 
jako rozdflovy zesilovad v kask6dovdm 
zapojenf s tremi za sebou zapojenymi 
emitorovymi sledovadi. Vystupnf klad- 
ny obrazovy signdl (zdpornd synchroni- 
zacnf impulsy) je odebfrdn z vyvodu 12 
10. Zdroj proudu pro vystupnf emitoro- 
ve sledovade mG2e byt odpojen stej- 
nosmernym napdtfm mendfm nez 0,8 V, 
privedenym na vyvod 14 10. Tfm je 



Obr. 31. VytvAfeni reguladniho napdti 
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umozndno privdst vndjdf obrazovy sig¬ 
nal do signdlovd cesty TVP. 

V obrazovdm zesilovadi je obvod pro 
vyklfdovanf ultrabflych poruch. Spidky 
obrazovdho signdlu, ktere jsou vdtdf 
ne2 droved bfld a kterd vznikajf ruSenfm 
vstupnfho signdlu, jsou omezeny na 
urovefi stfednd §edd. Koncovy obrazo¬ 
vy predzesilovad je zapojen jako daldf 
emitorovy sledovad a rfdf vyklfdovdnf 
ultradernych po'ruch. Kdyi je vstupnf 
mf signal ruden poruchami, kterd 
znadnd prekradujf uroved synchroni- 
zacnf smdsi v obrazovdm signdlu, ome- 
zf tento obvod poruchy na urovefi 
dernd. Vliv obvodu vyklfdovdnf poruch 
je zrejmy z obr. 30. 

Obvod pro zfskdnf reguladniho na- 
pdtf AVC, ktery nevyzaduje dnd vndjdf 
klfdovacf impulsy, je schematicky 
znazorndn na obr. 31. Obvod je 
v podstatd tvoren rozdflovym zesilova- 
dem, zapojenym jako detektor urovnd, 
jehoz jeden vstup je pripojen na vnitrnf 
referendnf napdtf a na jeho2 neinvertu- 
jfcf vstup je priveden obrazovy signal, 
odebfrany z prvnfho emitorovdho sle¬ 
dovade v obrazovdm predzesilovadi, 
ktery nenf ovlivndn obvodem pro vy¬ 
klfdovanf poruch. Tento kompardtor 
zadne pracovat po dosazenf urovnd 
synchronizadnfho impulsu v obrazo- 
vem signdlu (3,1 V) a rfdf dva zdroje 
proudu /! a l 2 tak, ze nabfjejf nebo 
vybfjejf kondenzdtor C 14 , pripojeny na 
vyvod 14 10. Na kondenzdtoru 

C 14 vznikd reguladnf napdtf U R , kterd je 
pres daldf stuped a ddlic napdtf vedeno 
do mf zesilovade a do obvodu AVC 
tuneru. 

Ke zlepdenf filtrace napdtf l/ R je na 
vyvod 3 10 pripojen kondenz£tor C 3 . Z 
reguladniho napdtf je v proudovdm 
zrcadle odvozen reguladnf proud, ktery 
je po zesflenf v koncovdm stupni pouzit 
pro regulaci zesflenf v tuneru. Tento 
proud je mozno odebfrat z vyvodu 4 10. 
Bod nasazenf AVC pro tuner nastavuje- 
me vnejdfm ddlidem napetf pfipojenym 
na vyvod 3 10. 

Napetf AFC je zfsk£v£no z koinci- 
dendnfho detektoru, ktery je zapojen 
jako kmitodtovy diskrimin^tor. Do koin- 
cidendnfho detektoru je privdddn jed- 
nak referendnf protitaktnf signal z mf 


den na vyvody 1 a 16 10. Mf zesilovad je 
tvoren tremi tdmdf stejnymi rozdflo- 
vymi zesilovadi a emitorovymi sledo¬ 
vadi na vystupu ka2ddho stupnd. Zisk 
kazddho stupnd Ize mdnit v rozsahu —3 
az +19 dB, takze celkovy zisk mf zesi- 
lovde se d6 mdnit v rozsahu 66 dB, jeho 
maxim6lnf zisk je 57 dB. Reguladnf 
napdtf je pFiv^ddno postupnd do v§ech 
stupnu podfnaje tretfm stupnem, aby 
bylo dosaieno optim^ilnfho zpracov^nf 
sign^lu a dobrdho pomdru sign6l/§um. 


I 



6/ Vprah nasozeni „invertoru bile " 

5.7 V uroven bile 

4.7 V proven zaklic.,, inverforu bile 

3.8 V uroven zaklic.„mvertoru cerne 
3,1 V uroven synchr impulsu 

1.8 Vprah nasazeni„mvertoru cerne 


Pracovnf bod mf zesilovade je stabilizo- 

van vnitrnf stejnosmdrnou zpetnou vaz- Obr. 30. Princip vyklfdovAni poruch v ^ 

bou pres vdechny tri stupnd. Vndjdf A241D 87 \ U L.V 
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synchrodemoduiatoru a fazovS posu- 
nuty signal, zfskany na fazovacfm obvo- 
du, zapojen6m mezi vyvody 7 a 10 10, 
ze signalu referenCnfho. Fazovacf 
obvod je rovn§2 naladSn na kmitofcet 
38 MHz a je volnS navazan na obvod 
referenCniho signalu omezovacfho zesi- 
lova£e, takze s nfm tvorf pasmovou 
propust. V z&vislosti na rozladSnf do- 
stavame fazovy posuv, z n§ho2 je 
odvozen regulaiinf proud, ktery je 
prostrednictvfm vyvodu 5 10 pouzit k 
doladSnf kanaiov6ho voliCe. Diskrimi- 
nator AFC Ize odpojit stejnosm6rnym 
napetfm men§fm nez 1,2 V, privedenym 
na vyvod 6 IO a tak AFC vyradit z 
cinnosti. Na vyvodu 5 10 je pak nap6tf 
ur£en£ vnSjsim d§liCem napStf. 

Konkr6tnf schema zapojeni modulu 
obrazov6 mezifrekvence 6PN 053 02 je 
na obr. 32 spolu s pnsluSnymi doplftko- 
vymi obvody ze zakladnf desky. 

Mf signal z kanaiov6ho voliCe je na 
vstup modulu (vyvod 12) pfiveden pres 
R 3 . Na vstup je opet navazan odlad’o- 
vaC pro 32,5 MHz (C 2 , L^C,), umfstSny 
vnS modulu na zakladnf desce. Odla- 
d’ovac je zapojovan do obvodu pomocf 
diody Dt bud’ automaticky kladnym 
napStfm z modulu P (pres D 2 , T 2 , R 4 ) pri 
prfjmu signalu PAL, nebo ruCn£ tlaCft- 
kem na ovladacfm panelu TVP pri 
prfjmu signalu Secam/5,5 MHz. Tim se 
prfslu§nS zuzf pdismo tak, aby jeho 
gfrka odpovfdala prfjmu signalu se 
zvukem s mezinosnym kmitofctem 
5,5 MHz. 

Zapojeni vlastnfho filtru soustred6n6 
selektivity a prfsIuSnych odlad’ovaCu je 
prakticky shodne s typem 6PN 052 19. 
Pred vlastnf filtr soustred6n6 selektivity 
jsou opSt zarazeny odlad’ovaCe pro 
sousednf kan&ly a nosnou zvuku: 

(30 MHz), L 2 C 2 C 3 (31,5 MHz) a 
L 3 C 4 R 2 (39,5 MHz). Dale n&sleduje jed- 
nostuprtovy tranzistorovy zesilovaC 
(T1), slou^fcf k vyrovnanf ztrat v la- 
denych obvodech. Z jeho kolektoru je 
mf signal privadSn na filtr soustfed§n6 
selektivity. Cfvkou L 6 se op6t nastavuje 
levy vrchol krivky na kmitocet 33,7 MHz 
(viz obr. 26), cfvkou L 5 pravy vrchol na 
kmitoCet 36,3 MHz a soucasnS kmito- 
Cet nosna obrazu 38,0 MHz na uroveft 
—6 dB. Cfvkami L 4 , L 7 se nastavuje 
stfed pasma na co nejvatSf amplitudu a 
sou6asn6 tak, aby prosedianf vrcholu 
bylo co nejmensf (max. 1,5 dB). 

Z filtru soustred6ne selektivity je mf 
signal pfiveden na vstup A241D (vyvo¬ 
dy 1, 16). Kondenzator C 19 blokuje ss 
zapornou zpStnou vazbu pro mf signal. 

Regulacnf napatf AVC je vytvareno na 
vnejgfm integradnfm Clenu, pripojen6m 
na vyvod 14 10 (C 20 , C 21 , Ri 0 ). Pr&h 
nasazenf (zpo2d6nf) AVC se nastavuje 
odporovym trimrem P,. Kondenzator 
Cis dale filtruje regulaCnf napatf AVC. 
Napatf AVC pro tuner se odebfra z 
vyvodu 4 IO. Napfefovy d§li6 z rezistoru 
R 11p R 16 urCuje zakladnf (maximainf) 
napatf AVC bez signalu. UzemnSnfm 
vyvodu 14 10 (napetf C/ R = 0,8 V) se 
zablokuje vystupnf obrazovy zesilovaS 
v 10. Tfm se zablokuje vystupnf obrazo¬ 
vy signal na vystupu 10 a je mo2no 
zpracovavat extern! obrazovy signal 
bez mechanickdho prepfnanf signaiove 
cesty. 

RezonanCnf obvod pro obnovenf 
nosna obrazu (L 9 , C 26 ) je pripojen mezi 
v^vo'dy 8 a 9 lO.'Fazovacf clen kmito- 
ctovaho diskriminatoru obvodu AFC 
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tvorf rezonandnf obvod s L 10 a C 29 . 
ParalelnS k n6mu je pripojen varikap 
Di. Toto uspofadanf (pouze u BTVP 
Manes Color) opat umozftuje s ohle- 
dem na specified prfjmove podmfnky 
Ci pozadavky uZivatele posunout nulovy 
bod diskriminatoru AFC. Ladicf napetf 
je od potenciomeru ,,AFC“ na Celnfm 
panelu prijfmaCe privadeno na varikap 
pres vyvod 5 modulu a rezistor R 21 . 
Kondenzator C 32 stejnosmarna oddSlu- 
je obvod ladicfho nap§tf od obvodu 
kmitoCtoveho diskriminatoru uvnitr IO. 
Vystup detektoru AFC pro korekei 
ladicfho napetf je na vyvodu 5 IO. Tento 
vystup je proudovy a je tvoren, jak jiz 
bylo reCeno, proudovym zrcadlem. Po- 
dle rozlad§nf je tedy tento korekCnf 


proud kladny nebo zaporny 
(±200 |iA/±100 kHz). Pri jmenovitem 
nalad§nf je nulovy. Tfmto proudem je 
oviadan zdroj ladicfho napetf na za- 
kladnf desce. Korekce velikosti ladicfho 
napStf je dosazeno tfm, ze zdroj celko- 
veho ladicfho napdtf (I0 4 , MAA550) je 
..podlozen" napStfm U c e tranzistoru T 5 . 
Pri jmenovitam naladSnf je nap§tf 
U CE tranzistoru T 5 dano pouze daiiCem 
tvorenym prvky R 12 /D 7 , R 10 , R n . Pri 
rozladlnf tuneru se korekfinf proud 
AFC z vyvodu 5 A241D priefta nebo 
odeefta od proudu tekoucfho tfmto 
daiitem. Tfm dochazf k posuvu stejnos- 
merna urovne na bazi T 5 a ke zmSna 
U CE a tedy i celkov£ho ladicfho napetf 
pro jednotku predvolby. 







Obvody AFC jsou odpojov&ny uzem- 
nenlm vyvodu 6 A241D (vyvod 7 modu- 
lu). V zapnutam stavu jsou udriov£ny 
pfedpatlm na vyvodu 6 10 pres rezistor 
R 23 . Trvaia vypnutl umoiftuje vypInaC 
AFC oviadany dvlfky jednotky pfedvo¬ 
lby,- zablokovanl obvodu AFC pfi pfe- 
plnanl pfedvoleb je oviadano m 2 iko- 
vym spInaCem ,,AFC BLOK.“ v jednotce 
pfedvolby. Impuls vznikly sepnutlm 
tohoto spInaCe je prodluiovan obvo- 
dem tvofenym tranzistorem T 4 a kon- 
denzatorem C 3 (BTVP Color Oravan). 
Pfi sepnutf spInaCe „AFC BLOK.“ je 
pfiveden kladny napfifovy impuls 
+ 12 V pres R 7 na bazi tranzistoru T 4 . 
Tranzistor sepne a pfes rezistor R 6 
(100 n) se vybije kondenzator C 3 . Po 
skontenl tohoto kladnaho impulsu se 
kondenzator nabljl s delSI Casovou 
konstantou pres D 3 a R 23 v modulu O a 
pfes D 4 a potenciometr hlasitosti (viz 
obr. 5). Tim se prodluiuje oviadacl 
impuls z jednotky pfedvolby, zaji§fujlcl 
spolehlive zablokovanl obvodu AFC po 
dobu pfepfnanl pfedvoleb (tohoto im¬ 
pulsu je vyuiito i k zablokovanl zvuku 
pomocf vySe zmlndn 6 diody D 4 ). 

U BTVP Manes Color je zapojenl pro 
prodlouienl oviadaclho impulsu poufi- 
to ve zjednoduSena verzi (obr. 5 ). 
Kondenzator C 3 je v tomto pflpada 
vybljen pflmo miikovym kontaktem 
pres R 5 a R 7 . Rezistor R 7 omezuje 
apiCkovy proud kontaktem na pflpu- 
stnou velikost. V tato verzi musf byt 
taka odli§na zapojen miikovy kontakt 
,,AFC BLOK.“, nebof nenl splnan na 
kladna napatl +12 V, ale na zem. 
Nabljenl kondenzatoru probiha v§ak 
stejna jako u pfedchozlho zapojenl. 

Vystupnl demodulovany obrazovy 
signal s mezinosnou zvuku je odeblran 
z vyvodu 12 A241D pfes rezistor R 14 . 
Odtud je veden jednak prlmo pfes 
v^vod 4 modulu O ke zvukov 6 mu dllu 
TVP a jednak k vystupnlmu zesilovaCi 
obrazov 6 ho vystupu (modul N). 

Obrazovy signal pro zpracovanl v 
obrazovych obvodech pfijlmaCe je pfes 
odlad’ovaC mezinosna zvuku 6,5 MHz 
(L 8 , C 22 ) pfiveden na oddaiovacf stupeh 
s tranzistorem T 2 . Z jeho kolektoru 
(vyvod 2 modulu O) je odeblran z£por- 
ny obrazovy signal pro synchronizaCnl 
obvody TVP. Kondenzator C 31 omezuje 
slfku pasma, clm 2 se potlaCujl „vy§§!“ 
modulaCnl signaiy (zejm§na barvonos- 
ny signal) vu5i synchronizaCnlm impul- 
sum, coz je vyhodna pro dal§l zpraco¬ 
vanl v syhchronizaCnlch obvodech. Z 
emitoru tranzistoru T 2 je odeblran klad¬ 
ny obrazovy signal pro zpracovanl v 
dekbdovaclch a obrazovych obvodech 
prijlmaie. 

Nastaveni modulu 

O nastaveni ladanych obvodu modu¬ 
lu, tj. filtru soustfed§n 6 selektivity a 
odlad’ovaiu (v 6 etn 6 odlad’ovaCu 
32,5 MHz a 6,5 MHz) plat! to, co ji2 bylo 
fefieno v souvislosti s pfedchozlm 
typem modulu O. Pokud ma ndkdo k 
dispozici speciainl pflstroje pro nasta¬ 
veni amplitudova charakteristiky obra- 
zova mezifrekvence, najde pfesny po- 
pis nastaveni v [10]. Jakakoli lad§nl 
obvodu improvizovanymi zpusoby 5i 
,,podle obrazu“ nelze doporuCit. 

Pfi nastavovdnl amplitudova charak¬ 
teristiky rozmltadem doporuCuji, na 
rozdll od pokynu vyrobce, nechat pfi- 
pojeny vystup kanaiovaho voliCe a 
signal z rozmltaCe pfivast nikoli na 
vstup modulu O, ale do kanaiovaho 
voliCe na vstup sm§§ova 6 e VHF (na 
kandlovy volic pfivedeme pouze trvaia 


napajecl napatl +12 V pro sm§§ovaC). 
Amplitudova charakteristika je pak na- 
stavov^na vietna vlivu vystupnl pasmo- 
v 6 propusti kanaiovaho voliCe. Tento 
zpusob nenl sice zcela pfesny pokud 
jde o nastaveni samotn 6 ho modulu O, 
pfesnfiji lie v§ak nastavit vyslednou 
charakteristiku uspofadanl kan^lovy 
voliC — obrazov^ mezifrekvence. 
Zpusob nastaveni podle vyrobce (tj. 
nastaveni kan 6 lov 6 ho voliCe a obrazo- 
v§ mezifrekvence jako samostatnych 
celku) je vyhodny z hlediska mo 2 nosti 
vym 6 ny jednotlivych dllu pfi dosaienl 
urCitych standardnlch parametru bez 
nutnosti dolad’ov^nl obvodu po 
vym 6 n 6 . Z hlediska moinosti dos&h- 
nout optim^ilnlho naladSnl je lepSI 
nastavovat oba dlly jako celek s re- 
spektov^inlm jejich vz£jemn 6 ho vlivu. 
Pfi tomto zpusobu ladSnl je vyhodn 6 
pred ladSnlm vlastnlch mezifre- 
kvenCnlch obvodu zkontrolovat sondou 
rozmltaCe s velkou impedancl nalad§nl 
vystupnl p 6 smov 6 propusti kandlov 6 ho 
voliCe (sondu pfipojit na vystup KV) a 
pflpadnS nastaveni upravit. 

B62nSjSlmi m 6 ficlmi pflstroji Ize na 
modulu naladit obnovovad nosn 6 , 
obvody AFC a zkontrolovat nastaveni 
obvodu AVC. U obvodu A241D odpad& 
moinost nastavovat urovefi bll 6 (rozk- 
mit vystupnlho obrazov 6 ho sign^lu). 
Amplituda i ss urovefi obrazov 6 ho 
sign^ilu na vystupu 10 jsou pevn§ d£ny 
obvody uvnitf IO (viz obr. 29). 

Nastaveni obnovovade nosn6 

Na vstup modulu O (vyvod 12—O) 
pfivedeme z gener&toru nemodulovany 
signal 38,0 MHz s urovnl asi 3 mV 
(vystup kan£lov 6 ho voliCe odpojlme 
napf. vyjmutfm R 3 na zdkladnl desce). 
Pfesnost nastaveni kmitoCtu kontrolu- 
jeme CltaCem. Na vyvod 14 10 (vyvod 
9—0) pfipojlme ss voltmetr. Obvod L 9 , 
C 26 ladlme clvkou na minim&lnl ss 
nap§tl na vyvodu 14 IO. 

Nastaveni obvodu AFC 

Na vstup modulu O op 6 t pfivedeme z 
gener&toru nemodulovany signal 
38,0 MHz. Vypneme obvody AFC otp- 
vfenlm dvlfek pfedvolby. U BTVP 
M&nes Color nastavlme potenciometr 
,,AFC“ na Celnlm panelu do stfedu 
odporov 6 dr^hy. Na vyvodu 8 modulu 
O zmSflme ss napStl U A fc (asi 6 V). 
Potom zavfeme dvlfka (zapneme obvo¬ 
dy AFC) a clvkou L 10 nastavlme stejn 6 
ss nap§tl na vyvodu 8 modulu. 

Pokud nem&me k dispozici zdroj 
signalu 38,0 MHz, postupujeme stejn 6 , 
av§ak jako zdroj signalu pouiijeme 
televiznl pfijlmaC, ktery pfi vypnutych 
obvodech AFC naladlme podle vyslla- 
n 6 ho zku§ebnlho obrazce na co nejlep- 
§1 obraz. 

Nastaveni obvodu AVC 

K nastaveni zpo2d6nl AVC pro tuner 
slouzl odporovy trimr P,. Postup kon- 
troly a nastaveni obvodu AVC bez 
pouzitl vf gener£toru byl pops&n u 
minul^ho typu modulu O. Postup pfi 
presn 6 m nastavov^nf je uveden v [ 10 ]. 

Zdvady modulu 

S ohledem na pflbuznou koncepci 
zapojenl jsou mo 2 n 6 z^vady obdobn 6 
jako u pfedch^zejlclho typu modulu 
obrazov 6 mezifrekvence. 

— Chybi vystupnl obrazovy signal na 

vyvodech 1 a 2 modulu: 


Z&vada je zpusobena pferu§enlm 
sign£lov 6 cesty od vyvodu 4 —O pfes 
odlacfovaC 6,5 MHz (L 8 , c 22 ) a tranzistor 
T 2 . Obvykle je vadny tranzistor T 2 ; 

— chybi vystupnl obrazovy signal i na 

vyvodu 4 modulu: 

zkontrolujeme nap^jecl napStl na 
vyvodu ft 10 a ov§flme, zda chybi 
obrazovy signal i na vyvodu 12 IO. D 6 le, 
zda nenl uzemn§n vyvod 14 10 jako pfi 
provozu ,,VCR“ (napf. zkrat C 20 na 
modulu nebo zkrat T 6 na z^kladnl 
desce) a vyvod 3 10 (zkrat C 18 ). Oscilo- 
skopem zkontrolujeme pfltomnost mf 
sign£lu na vstupu A241D. Je-li mf 
signal na vstup pfivadSn, je vadny 10 . 

Nenl-li mf signal ji2 na vstupu 10, 
zjjstlme osciloskopem mlsto, v n$m 2 je 
pferu§ena signaiova cesta od vstupu 
modulu O na vstup IO (Iad§n 6 obvody 
mf filtru, tranzistor T-i); 

— zavady v obvodech AVC pro tuner: 

je-li napStl AVC trvale maximainl, 

zkontrolujeme nastaveni potenciome- 
tru P-j, pflpadnS zda nema svod kon¬ 
denzator C 18 . ZmSflme nap 6 tl na 
vyvodu 14 10. Je-li toto napgtl trvale na 
dolnl hranici (asi 1 V), je zavada uvnitf 
10, pflpadnS ma svod Cianek RC na 
tomto vyvodu. Je-li nap§tl v pofadku 
(bllze horn! hranici 9,5 V), je vadny 
koncovy stupefi AVC pro tuner uvnitf 
IO, nebo je pferu§eny rezistor R 12 na 
vyvodu 4 10. Dosahuje-li nap 6 tl AVC 
pro tuner maximainl velikosti bll 2 fcl se 
napajeclmu nap§tl, je pferuSen rezistor 
Ri 6 ve vn§j§lm vodiCi. 

Je-li nap 6 tl AVC pro tuner trvale 
minimainl i bez signalu a nenl-li zkrat v 
samotn 6 m kanaiov 6 m voliCi, zkontrolu¬ 
jeme dSlii Rn/R 16 , kondenzator C 30 , 
jinak je zavada op 6 t v 10 ; 

— zAvady v obvodech AFC: 

pokud obvody AFC nedolacTujl 
vubec, tedy napfetl na vyvodu 8 —O je 
pfi rozlacfovanl TVP konstantnf, ov 6 - 
flme nejdflve, nejsou-li tyto obvody 
vypnuty, nebo nenl-li na vyvodu 7—0 
nap 6 tl menSI ne2 1,2 V. To mu2e byt 
zpOsobeno jednak mechanickou zava- 
dou pflslu§nych kontaktu v jednotce 
pfedvolby, nebo svodem kondenzatoru 
C 3 Ci prorazenym tranzistorem T 4 (jen u 
BTVP Color Oravan) na zakladnl desce. 
Jinak je zavada ve fazovaclm Cianku 
(L 10 . C 29 ) nebo ve vlastnlm diskrimi- 
natoru AFC uvnitf 10. 

Nedolacfujl-li obvody AFC pfesnS, je 
s nejv§t§l pravdSpodobnostl §patn 6 
nastaven fazovacl eianek AFC. Uvede- 
ny jev v§ak muie zpusobit i Spatna 
kvalita pfijlmanaho signalu (napf. sig¬ 
nal slab 6 urovnS s Cetnymi odrazy). 

Je-li pfi rozlacfovanl TVP odchylka ss 
napStl na vyvodu 8-0 pouze ,,jedno- 
smarna", je bucf pflliS rozladan fazova- 
cf Cianek, coi muie byt zpusobeno 
i vadnym kondenzatorem C 19 nebo 
varikapem nebo je opat vadny 
diskriminator AFC uvnitf integrovanaho 
obvodu. 

Dochazl-li po pfepnutl pfedvolby k 
,,zaseknutl“ obvodu AFC (obraz je 
odladan stranou, po otevfenl a opatov- 
nam zavfenl dvlfek pfedvolby jev zmi- 
zl), nepracujl spravna obvody pro blo- 
kovanl AFC po dobu pfeplnanl pfedvo- 
leb. Je nutno ovafit, zda je vytvafen 
tamito obvody blokovacl impuls na 
vyvodu 7-0. zavadu mOze zpusobit 
vadny kontakt ,,AFC BLOK.“ v jednotce 
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predvolby, vadny R 7 , T 4 Ci D 3 na 
z^kladni desce. 

V souvislosti s touto z^vadou jeste 
jednu poznamku. Protoze ovtedaci im- 
puls z jednotky predvolby je velmi 
kr£tky a obvody pro prodlouzeni tohoto 
impulsu jsou re§eny pomerne jednodu- 
chym zpusobem, je nutno upozornit, ze 
k uveden6mu negativnimu jevu n£kdy 
docltezi i pri bezchybne funkci bloko- 
vacich obvodu. Jev by bylo mozno 
uplne odstranit napr. pouzitim mono- 
stabilniho klopn6ho obvodu s Casovou 
konstantou asi 0,5 az 1 s misto steva- 
jfcich blokovacich obvodu. 


Modul mezifrekvenci (O) 6PN 053 36 

Modul je pouzit v souCasnych typech 
barevnych televiznich prijimabu rady 
Color 416 (416, 419, 422). 

Jak vyplyva jiz z n£zvu, obsahuje 
modul kronrte obrazovych i zvukove 
mezifrekven£ni obvody. Toto slouceni 
obvodu v jeden celek je jednak 
umozneno pouzitim moderniho obra- 
zov6ho mezifrekventniho filtru s povr- 
chovou akustickou vlnou (PAV) misto 
klasickych obvodu LC, coz vedlo ke 
znacnemu zmen§eni rozmeru obvodu, 
jednak je toto uspor6d&ni vyhodn6 pro 
pouzity zpusob kvaziparalelniho od- 
b§ru zvuku. 

Na mistfe obrazoveho mf zesilovaSe a 
demodutetoru je opSt pouzit integrova- 
ny obvod A241D. OdliSnym zpusobem 
je vsak proti pfedcttezejicim zapojenim 
resen vstupni mf predzesilovaS, mf filtr, 
obvody pro biokovSni AFC a nf signalu 
pri prepinSni predvoleb a system zpra¬ 
covani zvukovSho signSlu. 

Filtr s povrchovou akustickou vlnou 
(PAV), pouzity misto klasickych obvodu 
LC je integrovana pasivni soub&stka s 
charakteristikou pSsmovS propusti. Je- 
ho funkce je zalozena na interferenci 
mechanickych (akustickych) povrcho- 
vych vln. Filtr PAV nrte proti klasickym 
filtrum s civkami radu prednosti. Jsou 
to zejrrtena: 

— velmi st&ly prubSh charakteristiky, 

— odpadci nutnost sloziteho nastavo- 
vani, 

— nez&visle na sobS specifikovany 
prub&h amplitudovS a fazove cha¬ 
rakteristiky, 

— parametry s uzkymi tolerancemi, 

— male vnSjSi roznrtery. 

Priklad konstrukce takoveho filtru 
(Siemens) je na obr. 33. Na monokry- 



Obr. 33. Priklad konstrukcniho reseni 
filtru PAV (Siemens) 

stalicky piezoelektricky substrat (lit- 
hiumniobSt LiNb0 3 ) je naparen kovovy 
(hlinikovy) film. Fotolitografickou ces- 
tou je vytvoren vstupni a vystupni 
piezoelektricky menic. SubstrSt je pri- 
lepen na kovovou podlozku a propojen 
s jednotlivymi vyvody pouzdra. Tlumici 
hmeta na okrajich zabrafiuje ruseni 
zbytky povrchovych vln odrazejicich se 
od okraju substrStu. Proti vnSjSim 


vlivum je system chr&nen zapouzdre- 
nim. 

Je-li na vstupni mSniS privSdSn elek- 
tricky signal, vysite mechanickS povr- 
chovS vlny, kterS jsou vystupnim 
menicem opSt pfevedeny na elektricky 
signal. MSnice pracuji jako vysilaci a 
prijimaci ,,antena“ pro povrchovS vlny. 
Strukturou a rozmSry rrtenicu Ize dosa- 
hovat velmi rozdilnych prijimacich a 
vysilacich charakteristik. Tak muze byt 
nastaven urcity stredni kmitocet filtru, 
tvar propustne krivky a velikost skupi- 
noveho zpozdSni. FSzovS^chlost po¬ 
vrchovych vln je priblizne 1/100 000 
rychlosti svetla, takze jejich vlnovS 
dSIka je asi 0,1 mm pri 40 MHz, coz 
vede k velmi malym rozrrterum ceteho 
systemu. 

Pouzity filtr je typu OFW K1950 
(Siemens). Amplitudova charakteristi- 
ka filtru a prubSh skupinovSho 
zpozdSni jsou na obr. 34 az 36. ZSkladni 



Obr. 34. AmplitudovA charakteristika 
filtru PAV OFW K 1950 


Pouzity typ filtru byl puvodnS urcen 
pro zpracovSni mf signSlu s nosnou 
obrazu 38,0 MHz a zvukovym kanSlem 
v obou norrrtech (nosnS zvuku 31,5 a 

32.5 MHz), jak je patrne i z obr. 34. 
Nebyl tedy puvodne urSen pro kvazipa- 
ralelnf odber zvuku, takze vystupni 
demodulovany obrazovy signal obsa¬ 
huje mezinosnS zvukove kmitocty 5,5 a 

6.5 MHz v plnS urovni jako pri klasic- 
kSm mezinosnSm zpracovSni zvuku. 
SignSly tSchto kmitoCtu tedy must byt 
opSt dodateSnS potlaCeny v obrazovSm 
signalu prislusnymi odlad’ovaSi. Toto 
reseni neni tedy optinrtelni, vychSzi vSak 
z dostupneho typu filtru. 

Celkove schSma zapojeni modulu je 
na obr. 37. Signal z kan&loveho voliSe 
je pres vyvod 15-0 priveden na vstupni 
predzesilovaC s tranzistorem jez 
kompenzuje provozni utlum filtru (asi 
17 dB) a zSroveh zajiSfuje impedancni 
prizpusobeni vstupu filtru F^ V kolekto- 
ru tranzistoru je zapojen neladeny 
SirokopSsmovy transformator, z jehoz 
sekundSrnSho symetrickSho vinuti je 
odebirSn mf signal pro zvukove mezi- 



Obr. 35. Prub&h skupinoveho zpozdeni 
filtru PAV OFW K 1950 



Obr. 36. Potladeni vedlejSich pasem 
filtru PAV OFW K 1950 


frekvenini obvody. Ty*o obvody jsou 
podrobne pops£ny spi>lu s ostatnimi 
obvody pro zpracovani zvukoveho sig- 
n^lu v n^sledujici kapitole. 

Z vystupnich svorek filtru F-, je mf 
signal priveden navstup integrovan6ho 
obvodu A241D (vyvody 1, 16). Zapojeni 
obvodu A241D je prakticky shodn6 s jiz 
popsanym modulem O a neni treba je 
znovu detailne probirat. Drobne zm6ny 
v zapojeni ci hodnotcich n^kterych 
souc^stek souvisi pouze s upravou 
n^kterych pracovnich bodu a s 
odliSnym rozblen^nim jednotlivych 
obvodu (napr. vnej§i d6li6 na vyvodu 5 
10 1 urbujici klidove korekbni napeti 
U afc je uvnitr modulu O — rezistory R 10 
/R 14 ). Odlisne zapojeni je pouzito v 
obvodu pro korekci ladiciho napeti pro 
kanalovy volic (obr. 37). Napeti AFC z 
vystupu I0 4 neni opravovano celkov§ 
ladici napfeti priv^ddne do jednotky 
predvolby, ale pfimo ladici nap6ti pro 
kanalovy voliC odebirane z ladicich 
potenciometru v jednotce predvolby. 
Ladici korekcni napdti se scitaji na 
rezistorech R 10 i a R 102 na zakladni 
desce. 

Demodulovany obrazovy signal je z 
vyvodu 12 IO priveden pres odlad’ovafc 

6,5 MHz (Lt, C 15 ) na vystupni odd§lova- 
ci stupeh s tranzistorem T 2 - Z jeho 
kolektoru se opet odebird z^porny 
obrazovy signal pro synchronizaini 
obvody TVP. Kladny obrazovy signal je 
pro dalsi zpracovani v signalovych 
obvodech odebir^in z emitoru T 2 . 


Tab. 1. Zakladni parametry filtru OFW K 1950 (Siemens) 


Parametr 

Min. 

Typ. 

Max. 

Provozni utlum na 36,50 MHz 




(ref. urovefi pro 




ostatni udaje) [dB] 

— 

17 

18,5 

Utlumy [dB]: 




Nosna obrazu (38,00 MHz) 

5,0 

6,0. 

7,0 

Nosna barvy (33,57 MHz) 

1,2 

2,2 

3,2 

Nosna zvuku (31,50 MHz) 

19,6 

20,6 

21,6 

Sousedni nosna obrazu (30,00 MHz) 

43,0 

51,0 

— 

Sousedni nosna zvuku (39,50 MHz) 

42,0 

51,0 

— 

25,00 az 30,00 MHz 

38 

46 

— 

39,50 az 45,00 MHz 

36 

43 

— 

Skupinovd zpozdfeni (38,00 MHz) [ns] 

— 

40 

80 

Impedance (36,50 MHz) 

vstupni: 2,1 kQ 11 12 pF 


vystupni: 1,7 kQ II 7 pF 
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Z vystupu odlad’ovaCe je obrazovy 
signal je§t§ vyveden primo na vyvod 1 - 
O, umoznujici priv^st signal k teletexto- 
v 6 mu dekoderu a souCasne je z tohoto 
bodu priveden pres kondenzator C 41 na 
obvod, zajiSfujici blokovani AFC a 
zvukov 6 ho nf sign£lu pri prepin£ni 
jednotlivych predvoleb. 

Funkce obvodu automatick^ho blo¬ 
kovani AFC: 

Vstupni clanek RC spolu s tranzisto- 
rem T 3 tvori oddSlovac synchroni- 
zacnich impulsu. Pri prijmu TV signaiu 
jsou na kolektoru T 3 odd£len 6 r£dkov 6 
synchronizaCni impulsy s mezivrcholo- 
vou urovni asi 10 V (obr. 38a). Tyto 
impulsy jsou pres R 35 a C 45 pfivedeny 
na b£zi tranzistoru T 4 a v tomto mist§ 
jsou pomoci diody D 3 kli£ov 6 ny im¬ 
pulsy F£dkovych zpStnych b§hu pFi- 
vadSnych pres vyvod 4-0 o mezivrcho- 
love urovni 10 V v kladne polarity. 
Jsou-li tyto impulsy souf£zov§ s impul¬ 
sy priv 6 d£nymi z kolektoru T 3 (zasyn- 
chronizovany TV signal), je dioda v 
dob§ synchronizaCniho impulsu uzav- 
Fena kladnym predpetim impulsu zpSt- 
n£ho behu na jeji katode a na b£zi 
tranzistoru T 4 je prub§h podle obr. 38b. 
Tranzistor T 4 je tedy po dobu synchro- 
nizainiho impulsu sepnut a zabraftuje 
nabiti kondenzatoru C 46 pres rezistor 
R 41 . Tranzistor T 5 tak nedostava po- 
trebn 6 pFedpdti, je uzavren, na jeho 
kolektoru je napSti asi 11 at 12 V a 
obvody AFC jsou zapnuty. 

Pokud neni TV signal zasynchronizo- 
vany.rienf dioda D 3 po dobu synchroni- 
zaCniho impulsu uzavrena predpetim 
zp§tnych behu. Synchronizacni impul¬ 
sy privaden 6 z kolektoru T 3 jsou diodou 
D 3 omezeny a tranzistor T 4 neni spinan. 
Kondenzator C 46 se nabije pres rezistor 
R 41 na asi 10 V. Timto napetim se pres 


Obr. 37. Schema zapojeni modulu O 
6PN 053 36 

R 44 sepne tranzistor T 5 , napSti na jeho 
kolektoru se zmen§i na m 6 n§ nez 1 V a 
obvody AFC se vypnou. SouCasnS se 
kladnym napStim z kolektoru T 4 pres 
R 38 a diodu D 2 zablokuje nf vystup z I0 2 , 
MDA4281 (prepnuti na extern! 
vstup/vystup pro VCR). 

Pokud neni na vstup TVP pFivadSn 
signal, je na b&zi T 4 pouze §umov 6 
napeti (obr. 38c), tranzistor T 4 op£t neni 
spinan, tak2e se zablokuje AFC i nf 
vystup jako v pFedchazejicim pripadd. 

Tento blokovaci obvod je pouzivan i v 
provedeni bez tranzistoru T 5 . Obvod 
AFC se potom vypina pouze zapornym 
blokovacim impulsem z prijimaCe dai- 
kovbho oviadani pri prepin&ni predvo¬ 
leb po dobu nSkolika ms. Pri preru§eni 
dodavky signaiu se v tomto pFipadS 
obvody AFC nevypnou. 

Nastaveni modulu 

Postup nastaveni obvodu obrazov 6 
mezifrekvence je shodny s postupem u 


10 V- 



b) 


C) * 


oa 


Obr. 38. 


jiz popsan 6 ho typu modulu O 65N 053 
02 s vyjimkou vlastniho mf filtru, ktery 
se zde diky pouiiti filtru PAV nenasta- 
vuje. 

Pri nastavovani obvodu AFC je nutno 
zkratovat rezistor R 45 v b£zi T 5 — 
(pokud je pouzit), aby se nevypinalo 
AFC. Obvod blokovani AFC a nf signaiu 
nema dny nastavovaci prvek. Je 
pouze vyhodn 6 zkontrolovat prub§hy a 
amplitudu prisluSnych impulsu, zda 
odpovidaji hodnotam uvedenym v po- 
pisu obvodu. 

Nastaveni obvodu zvukov 6 ho mf ze- 
silo\te 6 e a demoduiatoru (I0 2 ) je uvede- 
no spolu s popisem fcinnosti v nasledu- 
jici kapitole. 

Zdvady modulu 

Pridiny moinych zavad v obvodech 
obrazov^ho mf zesilovade a demodu¬ 
iatoru jsou prakticky shodn£ s prifcina- 
mi zavad i modulu 6 PN 053 02. 

Zdvady v obvodu automatick 6 ho blo¬ 
kovani AFC a nf signaiu Ize rozd§lit do 
nasledujicfch skupin: 

— nepracuje blokovani AFC, blokovani 
nf sign£1u v porddku: 

z 6 vada v dpIiCi R 44 /R 45 , nebo je vadny 
T 5 . Neni-li v^apojeni T 5 pouiit, nejsou 
privadSny zaporn 6 blokovaci impulsy z 
prijimaCe d^lkov 6 ho ovlcidcini na vyvod 
9-0; 

— nepracuje blokovAni nf sign&lu (u 
zapojeni s tranzistorem T 5 ): 
vadny rezistor R^ nebo dioda D z ; 

— nepracuje blokovani AFC ani nf 
signalu (u zapojeni s tranzistorem T 5 ): 
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na kolektoru tranzistoru T 4 se tedy 
nevytvarf kladnC blokovacf napCtf. Tato 
z£vada mu2e byt zpusobena svodem 
kondenzatoru C 46 , pFeruSenym rezisto- 
rem R 41 nebo zkratem tranzistoru T 4 ; 

— obvody AFC i nf signal jsou neustAle 
zablokovdny (u zapojenf s tranzisto- 
rem T s ): 

na kolektoru T 4 chybSjf zapornC 
vybfjecf impulsy. Zkontrolovat prubCh 
kladnych synchronizaCnfch impulsu na 
b&z\ T 4 (viz obr. 38b). Jsou-li v poFadku, 
je pFeruSeny T 4 nebo ma odpor 
R 41 zkrat. Nemajf-li impulsy v bcizi 
T 4 spravnou amplitudu Ci chybCjf-li 
vubec, zkontrolovat pFftomnost Fadko- 
vych zpStnych b&hu na katodC diody 
D 3 (asi 10 V) a kladnych synchroni¬ 
zaCnfch impulsu (asi 10 V) na kolektoru 
T 3 (mezivrcholova napCtf). Jsou-li im¬ 
pulsy v poFadku, je pFeruSeny Cianek 
R 35 , C 45 . ChybCjf-li impulsy v kolektoru 
T 3 , je vadny T 3 nebo je pFeruSena 
signaiova cesta pFes C 41 a Cianek RC v 
bazi T 3 . 

Zavady zvukovS C^isti modulu mezi- 
frekvencf jsou uvedeny v nasledujfcf 
kapitole. 

3.5 Obvody pro zpracovdni 
zvukovdho sign^lu 

Obvody ve zvukovC Casti televiznfho 
pFijfmaCe zajiSfujf selektivnl zesflenf 
signaiu mezifrekvenCnfho kmitoCtu 
a jeho demodulaci na nf signal, ktery je 
date zesllen v koncov6m nfzkofrek- 
venCnfm zesilovaCi. 

Zapojeni zvukovych mezifrek- 
venCnfch obvodu z&visl na tom, jakym 
zpusobem se zfskava zvukovy mezi- 
nosny kmitoCet. V souCasnC dob§ se 
pouifvajf dva zpusoby odbCru zvuko- 
v6ho mezifrekvenCnfho signaiu. Jednak 
to je klasick^ zpusob, pFi nCm2 se 
vyu2fva signaiu mezinosnCho kmitoCtu 
pFi detekci obrazovCho signaiu. Tento 
princip zpracovanf zvukov6ho signaiu 
je pouiit u vSech typu pFijfmaCu Fady 
Color 110 a u pFenosnych pFijfmaCu 
Manes Color a Color Oravan. U sou- 
Casn§ vyrabCnych stolnich pFijfmaCu 
Fady Color 416 je ji2 pouzit modernCjSf 
zpusob odbCru zvuku v tzv. kvazipara- 
lelnfm zapojenf. V tomto pFfpadS je 
mezifrekvenCnf signal pro zvukovy dfl 
odebfran pFed obrazovym mf filtrem 
a samostatnC zesflen bez potlaiCenf 
nosn6 zvuku. Detekcf je opCt zfskan 
signal mezinosnCho kmitoCtu 6,5, popF. 

5,5 MHz, ktery je jii dale kmitoCtovC 


demodulovan klasickym zpusobem. 
Protoie pFi tomto zpusobu zpracovanf 
pFichazf signal nosnCho kmitoCtu zvuku 
na zesilovaC FM a demodulator bez 
pFedchozfho zeslabenf, je kvalita de- 
modulovan6ho nf signaiu tamCF ne- 
zavisia na sfle televiznfho signaiu na 
vstupu pFijfmaCe a v signaiu se praktic- 
ky nevyskytuje typicky mezinosny 
brum. 

Kvaziparalelnf odbCr zvuku umoihu- 
je zlepSit i obrazovy signal. Proto2e je 
signal nosnCho kmitoCtu zvuku ode¬ 
bfran u2 pFed obrazovym mf filtrem, 
mu2e byt v tomto filtru uplnC potlaCen, 
Cfmz se zmenSuje mo2nost vzniku 
zaznCju mezi signaiy barvonosnych 
kmitoCtu a signaiem nosnCho kmitoCtu 
zvuku. 

Zvukovy modul (Z) 6PN 052 03 

Tento typ modulu je pouzit u barev- 
nCho televiznfho pFijfmaCe Color 110. 
Modul umo2fiuje zpracovAvat zvukovy 
doprovod v norm£ch CCIR-K i G. 

Modul pro zpracov^nf zvuku obsahu- 
je jak obvody mezifrekvenCnfho zesilo- 
va6e, tak koncovy nfzkofrekvenCnf zesi- 
lovaC. Pro mezifrekvenCnf stupeh 
a demodulator je pouzit integrovany 
obvod A220D, koncovy nfzkofrekvenCnf 
zesilovaC je osazen obvodem 
MBA810S. Oba pou2it6 integrovan6 
obvody jsou dostateCnfe zn6m6 a nenf 
tFeba je detailnS popisovat. 

Schema zapojenf modulu Z spolu 
s doplfikovymi obvody umfstSnymi mi- 
mo samotny modul je na obr. 39. 
Vstupnf mezifrekvenCnf signal je pFi- 
vad§n pFes kondenzator C, na vstupnf 
Iad6ny filtr. Vstupnf filtr je tvoFen 
dv§ma paralelnfmi rezonanCnfmi obvo¬ 
dy zapojenymi do s6rie a pFipojem/mi 
na vstup integrovaneho obvodu A220D 
(vyvody 14 a 13). Rezonanfcnf obvod 
LtCs je ladSn na kmitoCet 6,5 MHz, 
obvod L 2 C 2 na kmitoCet 5,5 MHz. Tfmto 
zpusobem je zaji§t6n vybSr signaiu s 
mezifrekvenCnfm kmitoCtem 5,5 i 

6,5 MHz. Podobna je Fe§en i fazovacf 
obvod koincidenCnfho demoduiatoru, 
ktery je op6t tvoFen paralelnfmi la- 
ddnymi obvody L 3 Cg (6,5 MHz) a 
L 4 C 10 (5,5 MHz) zapojenymi v s6rii. 
Obvod nfzkofrekvenCnf deemfaze je 
tvoFen kondenzatorem C 7 a vystupnfm 
odporem integrovan6ho obvodu na 
vyvodu 8 (asi 2,6 kf2). U obvodu A220D 
se nevyuifva moznosti elektronicka 
regulace hlasitosti, nebof vystupnf nf 
signal je pouzit i pro magnetofonovou 


pFfpojku. Vystupnf signal je pFes C 8 a 
kontakt 8-Z vyveden na zakladnf sig- 
naiovou desku. Odtud je veden jednak 
na zesilovacf stupefi s tranzistorem 
T 102 pro buzenf odd§lovacfho transfor- 
matoru Tr 60 i, z jeho2 sekundamfho 
vinutf je vyveden nf signal pro pFipojenf 
,magnetofonu a sluchatek, jednak pFes 
rezistor R n13 k obvodOm t6nov6 clony a 
na regulator hlasitosti P 6 oi- Rezistor 
R 113 tvoFf s kondenzatorem C 602 dolnf 
propust (potla6enf vysokych t6nu). 
Kondenzator C 6 oi spolu s potenciome- 
trem hlasitosti P 60 i tvoFf hornf propust 
(potlaienf nfzkych t6nQ). Kondenzatory 
Ceoi a C 602 jsou zapojovany do obvodu 
tlaiftky na Celnfm panelu. Z b62ce 
potenciometru P 6 oi je nf signal pFive- 
den zp6t na modul Z, na vstup konco- 
v6ho zesilovaie (vyvod 8 I0 2 ). Pro 
koncovy zesilovafc je pou2ito klasick6 
zapojenf se zatdzf proti zemi s vazbou 
,,bootstrap" (C 19 ). Kondenzatory C 14 a 
C 17 omezujf hornf meznf kmitoCet pFe- 
na§eneho pasma a zajiSfujf stabilitu 
koncovCho zesilovaCe. Kondenzator 
C 18 a rezistor R 5 tvoFf Boucherotuv Clen, 
zabrahujfcf oscilacfm na vySSfch kmito- 
Ctech, pFi nichi muze mft vystupnf 
impedance koncovCho stupnd indukCnf 
charakter. Odpor R 117 zapojeny para- 
Ieln6 k R 4 v obvodu zapornC zpStne 
vazby (je umfstCn vnC modulu Z) 
zvCtSuje zisk koncovCho stupnC bez 
nutnosti mSnit R 4 na modulu (modul Z 
je univerzainf pro nfekolik typu TVP). 
Zesfleny vystupnf nf signal je pFivadSn 
na reproduktor pFes oddClovacf vy¬ 
stupnf kondenzator C 20 - 

Nastaveni modulu 

U koncovCho stupnC zvukovCho mo¬ 
dulu nejsou zadnC nastavovacf prvky. 
StaCf zkontrolovat ss voltmetrem, je-li 
napCtf na vyvodu 12 I0 2 poloviCnf vuCi 
napajecfmu napCtf na vyvodu 1-Z mo¬ 
dulu. 

V obvodech mezifrekvenCnfho zesi¬ 
lovaCe a demoduiatoru je nutno nasta- 
vit vstupnf filtr a fazovacf obvody 
koincidenCnfho demoduiatoru. Nasta- 
venf tCchto obvodu rozmftaCem je 
podrobnC popsano v [5]. Vf generato- 
rem Ize obvody nastavit takto: Vf 
generator s moznosti kmitoCtovS mo- 
dulace pFipojfme na vstupu modulu 
(7-Z) pFes oddClovacf Cianek podle obr. 
40. Na vyvod 8-Z pFipojfme osciloskop. 
Na generatoru nastavfme kmitoCet 

6,5 MHz, hloubku modulace ±50 kHz a 
vystupnf urovefi asi 50 mV. Jadry cfvek 
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Obr. 39. Schema zapojenf modulu Z 
6PN 052 03 





na vstup 
modu/u Z 


Obr. 40. Prizpusobovaci sonda pro 
pripojenf generatoru 


L, a l_ 3 naladime obvody tak, abychom 
obdrzeli na vystupu maximum nezkres- 
leny nf signal. Pri dolad’ovanl zmenCu- 
jeme vystupni nap6ti z generatoru tak, 
aby nebyl mf signal v integrovanCm 
obvodu omezov&n, aby bylo mo2no 
pfesnC naladit L, na maximum vystup- 
nlho signalu. 

Stejnym zpusobem naladime obvody 
pro mf kmitoCet 5,5 MHz (L 2 a L 4 ). 
Nastaveni nCkolikrat zopakujeme, ne¬ 
bof obvody pro 6,5 a 5,5 MHz se 
navzajem ponCkud ovlivrtujf. 

V nouzi Ize obvody naladit podle 
sluchu pflmo v televiznim pfijlmaCi. Pfi 
ladfenl je nutno mit zapnute tlaCItko 
AFC, aby byl pfijlmaC stale pfesnC 
naladCn. Kvalitu naladCnl zvuku zkon- 
trolujeme pri pfljmu v pasmu VHF i 
UHF a popflpadC jemnC doladime. 

Zdvady modulu 

Pfi poruchach zvukovCho di'lu pfi- 
jlmaCe je nutno nejdflve urcit, zda je 
z^vada jiz v mezifrekvenCnl Casti, nebo 
az v koncov6m stupni. Koncovy stupefi 
Ize v pflpadC pochybnosti jednoduse 
odzkouCet nf generatorem. 

— Z reproduktoru se neozyva z&dny 
zvuk, ani hluk pozadi: 

v tomto pflpadC vubec nepracuje 
koncovy nf zesilovaC. Zkontrolovat na- 
pajecl napCtl na 1-Z, ss napCtl na 
vyvodu 12 I0 2 , popf. i na ostatnfch 
vyvodech IO a vystupni kondenzator 
C 20 -Z. Obvykle je vadny I0 2 nebo chybi 
napajecl napCtl na vyvodu modulu 1-Z; 

— z reproduktoru je sly Set pouze hluk 
pozadi: 

nf koncovy stupeft je v pofadku, na 
jeho vstup nenl pfivadCn signal od IO v 
Zkontrolovat osciloskopem signaiovou 
cestu od vstupu I0 2 pres regulator 
hlasitosti na vystup IO n (vyvod 8). Nenl- 
li na vystupu IOi demodulovany signal, 
zkontrolovat vstupnl signal na 7-Z a 
vyvodu 14 ICV Je-li signal na vstupu 
IOi v pofadku, zkontrolovat napajenl a 
ss napetl na vyvodech IO,; 

— chybi vystupni signal na konekto- 
rech pro pripojeni magnetofonu 
a sluchStek: 

zkontrolovat pruchodnost signalu od 
vyvodu 8-Z pres C 10 5 , T 102 , C 106 , Z14/7 a 
Tr 6 oil 
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— pri reprodukci jsou nadmSrne 
zdurazn&ny signSly vysokych kmito- 
ctu: 

zkontrolovat nastaveni fazovaclho 
Cianku demodulator, dale C 7 , C 14 , C 17 ; 

— v reprodukovandm signalu jsou po- 
tladeny signSly nizkych kmitodtu: 
zkontrolovat C 8 , C 13 , C 20 . 

V souvislosti s opravami modulu Z je 
nutno upozornit na jeCtC jednu sku- 
teCnost. Pfi nahradC integrovanCho 
obvodu MBA810S modernfejslm typem 
MBA810DS je nutno mezi vyvody 
1 a 4 10 pfipojit vnSjsl rezistor 

100 Q, nebof ten nenl souCastl obvodu 
jako u MBA810S. 


Zvukovy modul (Z) 6PN 052 87, 
6PN 053 14 

Modul opCt obsahuje mezifrekvenCnl 
zesilovaC s demoduiatorem FM a kon¬ 
covy nlzkofrekvenCnl zesilovaC. Mezi¬ 
frekvenCnl zesilovaC je osazen integro- 
vanym obvodem A223D (NDR), v kon- 
cov6m stupni je pouzit obvod 
MBA810DS. 

Integrovany obvod A223D je ekviva- 
lentem obvodu TBA120U. Oproti 
A220D (TBA120S) m^ odliCnym zpuso¬ 
bem feCen zejmCna vystupni nf zesilo¬ 
vaC (obr. 41). Nov6 feCenl umoZfiuje 
odeblrat z obvodu jak signal pro kon¬ 
covy nf zesilovaC, jehoz uroveh je 
Zcivislci na regulator hlasitosti (vyvod 
8), tak nf signal s konstantnl vystupni 
urovnl (vyvod 12), vhodny napf. pro 
nahrdv^nl na magnetofon. Dale byl 
obvod doplnen vstupem (vyvod 3), 
umoznujlclm pfipojit extern! nf signal. 
Funkce ostatnfch Cast! obvodu je prak- 
ticky shodna s IO A220D. Podrobny 
popis integrovanCho obvodu A223D je 
napf. v [13]. 

Schema zapojenl zvukovCho modulu 
spoleCnC s doplfikovymi obvody umls- 
tCnymi mimo modul je na obr. 42. 
Zvukovy modul v provedenl 6PN 052 87 
je pouiit v BTVP Color 110 ST a Co¬ 
lor 429. Typ s oznaCenlm 6PN 053 14 je 
pouzit v BTVP Color 110 ST II a li§l se 
pouze upravou obvodu regulace hlasi¬ 
tosti, jez je uzpusoben pro pfipojenl 
k analogovCmu vystupu regulace hlasi¬ 
tosti pfijimaCe daikovCho oviadanl (obr. 
42). 

Zvukovy mf signal je pfiveden pfes 
vyvod 7-Z modulu na vystupni filtr, 
tvofeny opet dvCma paralelnlmi rezo- 
nanCnlmi obvody L lt C 3 (6,5 MHz) a L 2 , 
C 2 (5,5 MHz). Pouiitl dvou rezo- 
nanCnlch obvodu umozhuje zpraco- 
v£vat signaly s mf kmitoCtem 6,5 i 
5,5 MHz. ObdobnC je opCt fe§en i 
fazovacl Clanek koincidenCnlho 
detektoru, ktery je tvofen obvody C 9 , 
L 3 (6,5 MHz) a C 10 , L 3 (5,5 MHz). Kon- 
denzatory C 7 a C 6 zapojenC na vystupy 
nf signalu (vyvodyS a 12 IO,) proti zemi 
tvofl spolu s vnitfnlm odporem vystupu 
(asi 1,1 kn) Clanek nf deemfaze. 

K regulaci urovnC nf signalu na 
vyvodu 8 IO n , odkud je pfivadCn na 
vstup koncovCho zesilovaCe, je 
prostfednictvlm vyvodu 5 lOt pou- 
zlvana vnitfnl elektronicka regulace. 


RegulaCnl napCtl je vytvafeno napCfo- 
vym dCliCem R 2 , R 8 a R,, R 607 , P 601 . 

Nf signal z neregulovanCho vystupu 
I0 4 (vyvod 12) je pfes vyvod 8-Z 
modulu pfiveden na oddClovacI zesilo¬ 
vaC s tranzistorem T 102 na zakladnl 
desce. Z jeho kolektoru je buzen 
oddClovacI transformator Tr 601 , z jehoz 
sekundarnlho vinutl je nf signal pfive¬ 
den na konektor pro pfipojenl magne¬ 
tofonu a konektor pro pfipojenl slu- 
chatek. Urovefi nf signalu, pfivadCnCho 
do sluchatek, je tedy konstantnl a 
nezavisl na nastaveni reguiatoru hlasi¬ 
tosti P 601 . 

Jako koncovy nf zesilovaC je pouzit 
obvod MBA810DS v bCinCm zapojenl s 
vazbou ,,bootstrap" (C 19 ) a zatCzl zapo- 
jenou proti zemi. V obvodu zapornC 
zpetnC vazby jsou zapojeny soudastky 
pro plynulou korekci signalu vysokych 
a nizkych kmitoCtu (C 134 , R 136 , P 607 a 
Ci 32 . Peos)- Oproti zapojenl s MBA810S 
(obr. 39) je navlc v zapojenl pou2it 
rezistor R 7 , nebof ten nenl u typu 
MBA810DS umlstCn uvnitf IO. Jinak je 
zapojenl koncovCho zesilovaCe shodnC 
jako na obr. 39. 

Nastaveni a zdvady modulu 

O nastaveni modulu a identifikaci 
zavad na tomto modulu plat! v podstatC 
totez, co bylo feCeno o pfedchazejlclm 
modulu typu 6PN 052 03. 


Zvukovy modul (Z) 6PN 053 74 

Modul v tomto provedenl je pouzit v 
pfenosnych barevnych televiznlch pfi- 
jlmaCIch Manes Color a Color Oravan. 
Jeho schema zapojenl (obr. 43) je 
prakticky opCt stejnC jako u popsanych 
typu zvukovCho modulu. Jedinym pod- 
statnym rozdllem v zapojenl je vyvede- 
nl vyvodu 2 IO, na kontaktnl CpiCku. 
UzemnCnlm tohoto bodu pfes diodu 
D 6 a tranzistor T 6 na zakladnl desce (pfi 
provozu VCR) se posuvem pracovnlho 
bodu zablokuje mf zesilovaC v A223D. 
Tim je mf zesilovaC a demodulator FM 
uvnitf intergrovanCho obvodu odpojen 
a na extern! vstup (vyvod 3 IO) je v 
tomto pflpadC pfivadCn z konektoru nf 
signal pfi reprodukci z videorekordCru. 

Nastaveni modulu a identifikace 
zavad jsou opCt stejnC jako u pred- 
chazejlclch modulu tohoto typu. 


11 4 3 



Obr. 41. Blokove schema zapojeni IO 
A223D 
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Obr. 42. Schema zapojeni' modulu Z, 6PN 052 87, 6PN 053 14 

frekvencnl zesilovac a demodulator pro 
signal FM. Pro vstupnl ladeny obvod 
mezifrekvendnlho zesilovade sign&lu 
FM a pro f£zovacI dl£nek demodulcitoru 
FM je mozno pouzlt piezokeramicky 
filtr, f£zovaci dl&nek Ize vdak realizovat i 
laddnym obvodem LC. 



6,5 MHz 


Zvukovd 6«ist modulu O 6PN 053 36 

Ve zvukovd d£sti tohoto modulu je 
pou2ito kvaziparalelnl zapojeni odbdru r~ 
zvukoveho mezifrekvendnlho sign&lu. I 
Modul je osazen v barevnych televiz- 
nlch prijlmadlch rady Color 416 (obr. 

37). _ 

Pro zpracov^nl mezifrekvendnlho 
sign£lu je pouzit integrovany obvod 
MDA4281V, ktery obsahuje ffzeny §iro- 
kop6smovy zesilovad pro amplitudovd 
modulovany signal vdetnd demodul£to- 
ru a obvodu AVC, osmistupfiovy ome- 
zujlcl zesilovac s koincidendnlm demo- 
dul6torem pro kmitoctovd modulovany 
signal a nf predzesilovad se dvdma 
odddlenymi vystupy pro nf zesilovad a 
videorekorddr (obr. 44). 

Obvod umoZfiuje takd zpracov6vat 
signal z videorekorddru nf zesilovadem 
po privedenl rldiclho sign£lu na vyvod 8 
10. Soudasnd se pritom zablokuje mezi- 


Obr. 44. Blokovb schema zapojeni IO 
MDA4281 V 
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SpoleCny mf signal, obsahujicr nos- 
nou obrazu (38 MHz) a nosnou zvuku 
(31,5, popf. 32,5 MHz), se priv^df na 
symetricky vstup zesilovaCe signaiu 
AM. Signal je zesilovan v tfistupfiovem 
zesilovaii s regulaci zisku v prvnich 
dvou stupnich. Dale signal postupuje 
na vstup synchronniho demoduiatoru. 
Druhy vstup synchronniho demodu¬ 
iatoru je naladSn externim fazovacim 
Ciankem na 38 MHz (selektivni vyb£r 
obrazove nosn6). Mezifrekvenfini sig¬ 
nal 6,5, popr. 5,5 MHz jako produkt 
synchronmho demoduiatoru je k dispo- 
zici na vyvodech 6 a 7 IO. Dva 
samostatn6 vystupy umoZnuji pfipojit i 
dal§i obvody, napf. stereofonni nebo 
dvoukanaiovy system zvuku. 

RegulaCni napStf AVC se ziskava v 
samostatn6m detektoru, pripojen6m 
na vystup zesilovace AM. Detekovane 
nap§ti je vyfiltrovan6 na vyvodu 2 a 
zesili se v nap6fov6m regulaCnfm zesi- 
lovafii — odtud je privedeno na ffzena 
mf zesilovaci stupne. 

Zvukovy mf signal je pfiveden pres 
keramicky filtr na vstup osmin&sob- 
n£ho omezujiciho zesilovaie. Signal je 
demodulovan v koincidenCm'm demo¬ 
duiatoru, na ktery je signal priveden 
pres fazovaci 6ianek (napf. keramicky 
rezonator). 

Nizkofrekvenbni signal z demodu¬ 
iatoru je po zesileni k dispozici na 
vyvodech 11 a 14 IO. 

Obvod je v pouzdru DIL 24. Zapojeni 
jednotlivych vyvodu je v tab. 2. 


Tab. 2. Zapojeni vyvodu integrovan6ho 
obvodu MDA4281V 


^/yvod 


1 

zemnici bod 

2 

fizeni mf zesilovafie AM 

3 

demodulator AM 

4 

demodulator AM 

5 

napajeni +U C c 

6 

prvni vystup nosnd zvuku 

7 

druhy vystup nosn6 zvuku 

8 

blokovani mf zesilovaCe a pfe- 
•pinani nf zesilovade 

9 

zaporna zp. vazba mf zesilovate 
FM 

10 

vstup mf zesilovace signaiu FM 

11 

nf vystup pro nf zesilovaS 

12 

NC 

13 

NC 

14 

vstup/vystup pro videorekordCr 
(VCR) 

15 

vystup mf zesilovaCe FM (emitoro- 
vy sledovaC) 

16 

vystup mf zesilovaCe FM (emitoro- 
vy sledovaC) 

17 

vstup demoduiatoru FM signaiu 

18 

vstup demoduiatoru FM signaiu 

19 

pripojeni kondenzatoru deemfaze 

20 

NC 

21 

zaporna zp. vazba mf zesilovaCe 
AM 

22 

vstup mf zesilovaCe signaiu AM 

23 

vstup mf zesilovaCe signaiu AM 

24 

zaporna zp. vazba mf zesilovaCe 
AM 


Konkr£tni schema zapojeni kvazipa- 
ralelni mezifrekvence je na obr. 37 (v 
celkovem sch6matu zapojeni modulu 
O). 

Uplny mf signal s nepotlaCenou nos¬ 
nou zvuku 31,5, popr. 32,5 MHz je 
odebiran ze sekundarniho symetric- 
k6ho vinuti transformatoru Tr t a pres 
odd§lovaci kondenzatory C 25 , C 26 je 
priveden na vstup I0 2 (vyvody 22, 23). 
Lad£ny obvod pro vybSr nosn£ 38 MHz 
tvofi C 36 a L 6 , zapojen6 mezi vyvody 3 a 


4 I0 2 . Vznikly signal mezinosnaho kmi- 
to6tu zvuku 6,5, popf. 5,5 MHz je 
odebiran z vyvodu 7 
I0 2 a pres mf filtr tvofeny paralelnim 
spojenim keramickych filtru F 2 a F 3 je 
priveden na vstup omezovaciho zesilo¬ 
vace signaiu FM (vyvod 10 I0 2 ). Mezi 
vystup zesilovaCe FM (15, 16 I0 2 ) a 
vstup kmito£tov£ho diskriminatoru (17, 
18 I0 2 ) je zapojen fazovaci Cianek 
(s6riov6 spojeni dvou paralelnich rezo- 
nanCnich obvodu L 4 , C 23 , 5,5 MHz, a L 5 , 
C 24 , 6,5 MHz). Nf demodulovany signal 
je odebiran z vyvodu 11 I0 2 a pres 
potenciometr P 2 a kondenzator C 34 je 
vyveden na vyvod modulu 5 O. Kon¬ 
denzator nf deemfaze C 29 je pfipojen 
na vyvod 19 I0 2 . 

K blokovani nf signaiu je vyuzit 
prepinaC externiho nf vstupu, oviadany 
spinacim proudem (0,3 az 1 mA), pfi- 
v£d£nym pres diodu D 2 na vyvod 8 I0 2 . 
Cinnost obvodu pro blokovani nf sig¬ 
naiu byla popsana v Cianku 3.4. 

Nastaveni zvukovych mf obvodu 

Pfed nastavovanim uzemnime anodu 
diody D 2 , Cimi vyfadime z Cinnosti 
umiSovaC zvuku. 

Nastaveni obvodu rozmitaCem a pri- 
slu§nym vf generatory je uvedeno v 
[12]. Obvody zvukov6ho mf zesilovaCe 
a demoduiatoru je moino nastavit i 
servisnim TV generatorem (napr. 
BM 516) nebo podle televizniho signaiu 
(monoskopu). 

Na vstup TV pfijimaCe pfivedeme 
signal z generatoru vCetn§ zvukove 
modulace (nebo signal vysilan6ho 
zku§ebniho obrazce) a pfijimaC pfesn£ 
naladime na prijimany signal. 

Na vyvod 7 I0 2 pfipojime osciloskop 
a civkou L 6 naladime minimum ne- 
zkreslen£ho demodulovan£ho obrazo- 
v£ho signaiu. Tim je nastaven obnovo- 
vac obrazov6 nosn6. 

Dale osciloskop zapojime na vyvod 
11 I0 2 a civkou L 4 , popf. L 5 nastavime 
maximaini nezkreslenou uroveft nf de- 
modulovan6ho sign£lu pri nosnd 5,5, 
popf. 6,5 MHz (pfi lad§ni podle zku§eb- 
niho obrazce je nutno mft k dispozici 
signal se zvukovym mf kmitoCtem 
5,5 MHz). Md-li modulaCni signal sinu- 
sovy prubdh, je moino f^zovaci obvody 
nastavovat m6fi£em zkresleni na mini- 
malni zkresleni demodulovan6ho nf 
sign^lu. 

Potenciometrem P 2 nakonec nasta¬ 
vime efektivni nap§ti nf sign^lu na 
vyvodu modulu 5-0 na 300 mV. 

Po nastaveni v§ech obvodu op§t 
rozpojime zkrat anody diody D 2 na 
zem. 

Z^vady ve zvukove mf 6dsti 

— Na vyvodu modulu 5-0 chybf vystup- 

ni nf signal: 

osciloskopem zkontrolujeme, chybi- 
li signal i na vyvodu 11 I0 2 (neni-li pou- 
ze vadny P 2 nebo C 34 ). Dale zm6fime ss 
voltmetrem napeti na kolektoru T 4 , ma 
byt max. 2,8 V (zjistime tim, neni-li zvuk 
umlfien spinacim proudem pfes D 2 ). 
Ovefime ngpajeci napeti na vyvodu 5 
I0 2 a osciloskopem^provefime signaio- 
vou cestu od vystupu I0 2 pfes vstup 
zesilovaie FM (10 I0 2 ), vystup demodu- 
latoru AM (7 I0 2 ) at po vstup mf signaiu 
na vyvodech 22, 23 I0 2 a vystupni sig¬ 
nal z transformatoru Tr! (vyvody 5 a 3). 
Zjistime, je-li signaiova cesta pferu§e- 
na uvnitf IO, nebo je-li vadna nektera 
vazebni souiastka v obvodu; 


— vystupni nf signal je zkreslen: 
vadne nastaveni fazovaciho tianku, 

zkontrolovat nastaveni a upravit; 

— pri reprodukci jsou nadm£rn6 
zduraznSny signdly vysokych kmito- 
dtu: 

zkontrolovat nastaveni fazovaciho 
eianku demoduiatoru FM a konden- 
zator nf deemfaze C^. 


Zvukovy modul (Z) 6PN 053 31 

Modul je pouzit ve stolnich barev- 
nych televiznich pfijimaCich fady Co¬ 
lor 416. Obsahuje monoliticky tdnovy 
regulator (MDA4290V) a koncovy nf 
zesilovae (A2030V). 

Integrovany obvod MDA4290V je 
urCeny pro fizeni hlasitosti, vy§ek a 
hloubek stejnosm§rnym napetim z 
vnitfniho zdroje referenfiniho napeti 
(obr. 45). Charakteristika fizeni hlasito- 



Obr. 45. Blokovd schema zapojeni IO 
MDA4290 V 


sti je pfepinatelna na linearni nebo 
fyziologicky prubeh. Obvod ma male 
zkresleni a velky odstup signai/§um. Je 
zapouzdfen v pouzdfe DIL 16. nektere 
zakladnt parametry obvodu jsou v tab. 
3. 


Tab. 3. Zakladni parametry integrova- 
n6ho obvodu MDA4290V 


Napajeci napeti U c c [V] 

14,0 typ., 

18 max. 

ReferenCni napeti L/ re( [V] 

4,5 at 5,2 

Vstupni odpor R n [kQ] 

& 2,9 

Regulace vy§ek U 2 /U n 
IdB] 

f = 15kHz,t; 16 = 0a2t; re( 

> ±15 

Regulace hloubek 

U 2 /U u [dB] 

f = 40 Hz, C/ 10 = 0 a iU ret 

1 ±15 

KmitoCtovy rozsah 
(—1 dB) f [Hz] 
v§echny regulatory 
v linearnfm postaveni 

20 ai 20 000 

Zkresleni k [%] 

U „ e( = 300 mV, 

'f = 1 kHz, 

u, = o,5t;. e( 

g 0,7 
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Vstupni signal je pres vyvod 11 IO 
priveden nejprve na regulator hloubek, 
pak vy§ek a odtud na regulatory hlasi- 
tosti zesilovaCu Z1, Z2. K fyziologic- 
kemu fizeni hlasitosti slou2i souCtovy 
Clen RC mezi vystupy zesilovaCu Z1 a 
Z2 (vyvody 3 a6 10). 

Integrovany obvod A2030V (NDR) je 
koncovy nf zesilovaC s maxim 6 lnim 
celkovym ztratovym vykonem 20 W a 
maxim^lnim napajecim napCtim +18 V. 
BlokovC schema vnitrniho zapojeni 
obvodu je na obr. 46. Za vstupnim 
diferenctelnim zesilovaCem je zapojen 
omezovaci stupefi, zabrafiujici prebu- 



Obr. 46. Blokove schema zapojeni IO 
A2030 V 


zeni budiCe koncoveho stupnC. 
OchrannC obvody proti tepelnCmu a 
proudovCmu pretizeni zajiSfuji, ze 
obvod pracuje v bezpeCnem pracov- 
nim rozsahu. NadproudovC ochrana 
reaguje pouze na stridavy signal. 
Obvod je zapouzdren v pouzdre 
TO-220 pro svislou montaz (V). 

Z£kladni doporuCenC zapojeni obvo¬ 
du pro nesymetrickC nap&jeci napCti je 
na obr. 47. Pri nesymetrickem nap£je- 
cim napeti je nutno nastavit ss pracovni 
bod zesilovaCe vnCjCim dCliCem napCti 
na vyvodu 1 IO (R 4 , R 5 ). Pri uzavrenC 
smyCce zpCtnC vazby plati (podobne 
jako u operaCniho zesilovaCe), ze rozdil 
ss napCti (bez sign&lu) mezi vyvody 1 a 
2, ale i 1 a 4 IO je nulovy. V uvedenCm 



Obr. 47. Zakladni zapojeni nf zesilova¬ 
Ce s IO A2030 V 


pfikladu zapojeni bude tedy na vystupu 
zesilovaCe ss napeti rovno prakticky 
polovinC nap 6 jeciho napCti. Pro dosa- 
zeni dobrCho potlaCeni brumu ve vy- 
stupnim sign&lu je nutnC ss vstupni 
napCti vytvorenC dCliCem dobre filtro- 
vat (kondenz£tor C 3 ). Napefove zesileni 
je nastaveno rezistory R, a R 2 ve zpCtnC 
vazbC. Plati: 

A u = U \/ys{/U vst = 1 + (R1/R2). 

Dolni mezni kmitoCet zesilovaCe je 
urCen vstupnim Cl&nkem RC (R 2 , C,) a 
Cl&nkem RC ve zpCtnC vazbC (R 2 C 2 ). 
Pro tyto_mezni kmitoCty plati: 

f a = 1/(2rcR 3 C,), popr. 1/(2rcR 2 C 2 ). 

Diody na vyvodu 4 10 chrani vystup 
zesilovaCe pred indukcnimi napCfo- 
vymi CpiCkami, vznikajicimi napr. pri 
pripojeni a odpojeni reproduktoru. 

SchCma zapojeni modulu 6 PN 
053 31 vCetnC doplfikovych obvodu 
umistCnych mimo modul je na obr. 48. 

Vystupni nf signal z modulu O je 
priveden na vstup modulu pres vyvod 
4-Z. SouCasne je z tohoto bodu signal 
priv^dCn pres dCliC Reoi/FW na kone- 
ktor pro pripojeni magnetofonu. 

Na vstup IO, (vyvod 11) je nf signal 
priveden pres oddClovaci kondenz&tor 
C,. V pouzitem zapojeni je regulace 
hlasitosti trvale zapojena na fyziologic- 
ky prubbh (vyvody 4 a2 10, spojeny). 
ReferenCni napCti z vyvodu 2 10, je 
pres kontakt 2-Z konektoru privedeno 
na delice vytvarejici potrebna regulaCni 
napCti. Z bCzcu prisluSnych potencio- 


metru jsou jednotliv& regulaCni napCti 
privadCna zp£t na vyvody 1, 3 a 5 
modulu Z. 

Signal z vystupu 3 a 6 10, je pres 
souCtovy Clen RC a oddClovaci konden- 
z£tor C,o priveden na vstup koncoveho 
zesilovaCe. NapCfovy deliC R 10 /R 9 na- 
stavuje ss pracovni bod zesilovaCe. 
Kondenz^tor C, 4 slouii k potlaCeni 
ruSivych signalu nad hornim kmitoCtem 
pren£§eneho pasma. Zisk koncoveho 
zesilovaCe je urCen rezistory R 7 a R^ v 
obvodu z&pornC zpCtnC vazby. Stabilitu 
zesilovaCe s ohledem na z 6 tCz zajiSfuje 
Boucherotuv Clen R 8) C, 6 . Vystupni 
signal z koncoveho zesilovaCe je pres 
oddClovaci kondenz£tor C 20 priveden k 
vnitrnimu reproduktoru, ktery je mo 2 no 
odpojit vypinaCem. Na vystupni svorku 
koncovCho zesilovaCe je pripojena 
je§t§ z^suvka pro pripojeni vnCjCiho 
reproduktoru a pres odpor R 603 a 
regulator hlasitosti P 60 , konektor pro 
pripojeni sluch^tek. 

Nastaveni modulu 

Modul nem^i 26dn6 nastavovaci prv- 
ky. Pri kontrole modulu je vyhodne 
ovCrit podle udaju ve schCmatu nap^ja- 
ci napCti na vyvodech 6 a 7 modulu 
a referenCni napCti na vyvodu 2 10, i 
overit rozsahy regulaCnich napCti na 
vyvodech 5, 10 a 16 10,. U koncovCho 
zesilovaCe ovCrime, je-li napCti na 
vystupu (vyvod 4 I0 2 ) pribliznC poiovi- 
nou napdjeciho napeti koncovCho 
stupnC. 

Nf gener^torem muzeme pripadnC 
zkontrolovat prubCh kmitoCtovych ko- 
rekci a celkove prenosove vlastnosti 
modulu Z. 

Zdvady modulu 

Jelikoz jde o bCznC zapojeni nf 
zesilovaCe, neni nutnC vyhled^ni 
pripadne z£vady detailnC popisovat. 

Pri chybejicim signalu na vystupu 
modulu zkontrolujeme nejprve nap&je- 
ci napeti na vyvodech 6 a 7 modulu, ss 
napCti na vystupu I0 2 a osciloskopem 
overime pritomnost vstupniho signalu 
na vyvodu 4-Z. Zkontrolujeme rozsah 
regulaCniho napCti hlasitosti na vyvodu 
5 IO, a osciloskopem proverime celou 
signClovou cestu od vstupu 11 IO,, pres 
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Obr. 48. Schema zapojeni modulu Z 
6PN 053 31 














vystupy 6 a 3 IO,, vystup soufitovfiho 
Cianku RC a 1 po vstup koncov6ho 
zesilovafie ( 1 I0 2 ) a lokalizujeme 
misto pferufieni signaiova cesty. 

Pri zavadfi v prubfihu korekcf hlou- 
bek fii vyfiek zkontrolujeme rozsah 
regulafiniho napfiti na vyvodech 10, 
popr. 16 10, a kondenzator C 4 , C 3 , 
popr. C 7 . 

\ 

3.6 Dekddovaci obvody 
chrominandniho signaiu 

Gkolem tSchto obvodu je vyhodnotit 
pfitomnost a druh barvonosnfiho sig¬ 
naiu a dekfidovat jej zpfit na ni'zkofre- 
kvenfini modulafini signaiy R-Y a B-Y. 
Dekddovaci obvody u popisovanych 
typu prijimafiu umoZftuji zpracovat 
chrominanfini signal v normach Secam 
i PAL. Pfepinani jednotlivych soustav je 
automatickfi. 


DekOdovaci obvody pfijimafiu Fady 
Color 110 

Obvody zajiSfujici dekddov^nf chro- 
minanfinfho signaiu jsou prevainfi 
umistfiny na modulu P, 6PN 052 14. 
Mimo vlastni modul P jsou jeStfi na 
zakladni desce umistfiny pomocnfi 
obvody, zajififujici tvarovani snfmko- 
vych a radkovych impulsu nezbytnych 
pro funkci dekfidovacich obvodu, a na 
modulu A, 6PN 052 09, je realizov&n 
automaticky pfepinafi PAL/Secam, za- 
jiSfujici prepfn&m funkce dekodfiru po- 
dle typu prijiman6ho signaiu. 

Pro obvodovfi reSem vlastniho deko- 
d6ru barev jsou pouiity integrovanfi 
obvody MCA640, MCA650 a MBA540. 

Integrovany obvod MCA640 obsahu- 
je chrominanfini zesilovafi PAL/Secam, 
vypinafi barev, klopny obvod f w2 , 
obvod pro identifikaci radku Secam, 
klifiovacf obvody pro oddfileni synchro- 
nizafiniho impulsu barvy PAL (SIB) a 
identifikafinich impulsu Secam a pfe- 
pinafi soustav Secam/PAL. Blokovfi 
schema obvodu je na obr. 49. 

Vstupni signal Secam je na chromi¬ 
nanfini zesilovafi priveden z obvodu 
,,cloche", vytvarejfciho pro vstupnf sig¬ 
nal obvod vf deemteze. Pri vstupnim 
signaiu PAL je tento obvod zatlumen 
paralelnim odporem, takze je dosta- 
tefinfi Siroky a jeho ufiinek na signal v 
norm§ PAL se omezi na prijatelnou 
uroveft. Chrominanfini zesilovafi je spo- 
lefiny pro obS soustavy jen s tim 
rozdilem, ze pri prijmu v soustavS PAL 
je ovISdSn samofiinnym Fizenim zesfle- 
ni, kdeito pri prijmu v soustavS Secam 
je ffzeni vypnuto a chrominanfini zesilo¬ 
vafi omezuje. Regulafini napSti pro 
chrominanfini zesilovafi PAL je pFi- 
vSdSno na vyvod 16 IO a je vytvSreno v 
integrovanfim obvodu MBA540. V n£- 
sledujici fiasti integrovanSho obvodu se 
oddSluje synchronizafini impuls barvy 
(PAL) vyklifiovanim vhodnfi tvarovanym 
Fadkovym impulsem privSdSnym na 
vyvod 6 10, nebo se ziskSvS identifi- 
kafini impuls (Secam) vyklifiovanim 
snimkovym impulsem pFivedenym na 
vyvod 7 IO. Ve vystupnich obvodech se 
pFed odbSrem signaiu z vyvodO 1 a 15 
chrominanfini signal snimkovfi i rSdko- 
vfi zatemfiuje. 

Synchronizafini impuls barvy pro in¬ 
tegrovany obvod MBA540 se odebirS z 
vyvodu 13 10. PFi pFfjmu signaiu Secam 
se identifikafini impulsy ziskSvaji bud’ z 
pravych identifikafinich impulsu mo- 
drSho kanSlu o kmitofitu 3,9 MHz, nebo 
se mohou vyklifiovat v kazdem Fadku 
oba barvonosne signaiy vysilanS na 
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zadni CSsti rSdkovSho zatemftovaciho 
impulsu. V obou pfipadech je na 
vystupu detektoru synchronizafini sig¬ 
nal s polovifinim rSdkovym kmitofitem, 
jimJ se synchronizuje vestavSny bista- 
bilni klopny obvod. PrM pfijmu v sousta- 
vS PAL se synchronizafini sign&l vytvSri 
v integrovanSm obvodu MBA540 a 
pfivSdi se zpfit do obvodu MCA640 na 
vyvod 16. SouCSsti popisovanSho 
obvodu je i vypinafi barev, ktery pres 
vyvod 3 uzemni pri nepritomnosti sync- 
hronizacnich nebo identifikafinich im- 
pulsQ regulator systosti barev, takie 
uzavfe chrominanfini kan£l (v obvodu 
MCA660). 

Integrovany obvod MCA650 obsahu- 
je synchronni demodulator chromi- 
nanfiniho signaiu Secam/PAL, soufito- 
vou a rozdilovou matici PAL, prepinafi 
fadku a omezovafi Secam, pfepinafi 
faze sloiky R-Y pfi signaiu PAL a 
prepinafi soustav PAL/Secam. Blokove 
schema obvodu je na obr. 50. 

Na vyvod 1 obvodu se pfivadi pfimy 
signal z vyvodu 1 10 MCA640, na vyvod 


3 se privadi zpoidfiny signal z ultrazvu- 
kov6 zpoicfovaci linky. Pri pfijmu v 
soustavfi Secam se signal nejdfive 
dokonale omezuje a pak se pPivadi na 
prepinafi Secam, ktery vytvofi dva 
soufiasnfi signaiy. Prijima-li se v sou- 
stavfi PAL, vzniknou v souCtovfi a 
rozdilov6 matici PAL z pfimfiho a 
zpoidfin6ho signaiu dva signaiy F R . Y a 
F b _ y . Elektronicky pfepinafi je spolefiny 
pro ob6 soustavy. V soustavfi PAL 
prepina fazi signaiu F R . Y v kaidfim 
fadku o 180° v souladu s vysilaci 
stranou, takie za prepinafiem jii tento 
signal nemfini polaritu. Prepinafi je 
rizen impulsy z vyvodu 12 obvodu 
MBA640. Kmitofitova modulace obou 
signaiu Secam se za pfepinafiem pre- 
vadi vnfijfiimi rezonanfinimi obvody na 
modulaci fazovou. Takto prem6nfin6 
fazovfi modulovanfi signaiy se demodu- 
luji v synchronnich detektorech R-Y a 
B-Y stejnd jako signaiy PAL privadfinfi 
do detektoru primo. Signaiy PAL vyza- 
duji pro demodulaci signaiy refe- 
renfinich kmitofitu, R-Y a B-Y, kterfi se 
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do synchronnich detektoru priv6ddji v 
konstantni f£zi se vz&jemnym posuvem 
90° (referendni osy R-Y a B-Y). 

Integrovany obvod MBA540 se pou- 
ziv£ pouze pri prijmu sign^lu v sousta- 
ve PAL. Obsahuje zdroj referendnich 
sign£lu R-Y a B-Y, zdroj napeti pro 
rizeni vypinace barvy a zisku chromi- 
nancniho zesilovace v MCA640 a refe¬ 
rendni oscildtor barvonosndho signetlu. 
Blokovd schema obvodu je na obr. 51. 

Integrovany obvod MBA540 vytvciri 
potrebnd ridici signcily pro obvody 
MCA640 a MCA650 pri provozu PAL. 
Funkce tohoto obvodu je rizena sync- 
hronizadnimi impulsy barvy a vystup- 
nlm sign^lem bistabilniho klopndho 
obvodu z MCA640. 

Vyklidovany synchronizadni impuls 
barvy jde na vyvod 5 IO MBA540 pres 
clen LC, kterym se nastavuje spr&vn& 
f£ze priv^ddnych impulsu. Vzorek refe- 
rendniho sign&lu oscilcitoru je vyveden 
na vyvod 4 IO a odtud je pres transfor- 
m£tor obracejici f£zi o 180° priveden na 
vyvod 6 IO. Vyvody 4, 5 a6 jsou vstupy 
koincidendniho demodulator^ ktery 
porovn£va referendni signal osciiatoru 
dvoji polarity s okamiitou f£zi synchro- 
nizacniho impulsu barvy. Podle velikos- 
ti fazovdho rozdilu mezi porovn£vanymi 


signaiy vznikaji ve fazovdm detektoru 
ruzne sirokd impulsy, kterd jsou deny 
RC na vyvodech 13 a 14 integrovany na 
pilovity prubdh. Pokud je f£ze genero- 
vaneho referendniho signaiu spr£vna 
vudi stredni fazi SIB, dostciv^me na 
vystupech 13 a 14 stridavd po radcich 
stejnd velkd kladnd a zapornd impulsy, 
takze Casova stredni hodnota napdti 
mezi vyvody 13 a 14 je nulova. Pokud 
dojde k urditd f&zov6 odchylce, vyhod- 
noti ji koincidendni demodulator tak, ie 
casova stredni hodnota napdti mezi 
vyvody 13 a 14 neni nulova, ale odpo- 
vida tdto fazovd odchylce. Timto zpuso- 
bem se vytv&ri reguladni velidina pro 
synchronizaci osciiatoru barvonosndho 
kmitodtu. 

ftidici napdti pro chrominandni zesi- 
lovad se odvozuje z amplitudy SIB, 
ktery je vysiian s konstantni urovni. 
Vyu2iva se k tomu napfeti z jednoho 
vystupu fazovdho detektoru synchroni- 
zacniho impulsu barvy, kterd ma im- 
pulsni prubdh s opakovacim kmitodtem 
f H/2 . Toto napdti se privadi na porov- 
navaci obvod spolu s impulsy H/2 z 
klopndho obvodu v MCA640, pri- 
vaddnymi na vyvod 8 MBA540. Tyto 
impulsy maji konstantni amplitudu. Vy- 
sledkem porovnani t§chto dvou 


prubdhu, po filtraci obvodem zapoje- 
nym mezi vyvody 10 a 12 MBA540, je ss 
napSti, ktere po zesileni slouzi k Nzeni 
zisku chrominandniho zesilovade v 
MCA640. Tento obvod soudasnd zaji§- 
fuje synchronizaci prepinade PAL v 
MCA640. Pokud nebude faze sign&lu z 
demodulator SIB shodna s fazi impul¬ 
su z klopndha obvodu v integrovandm 
obvodu MCA640, budou obd tato na- 
pdti privdddna na porovnavaci obvod v 
protifdzi, coz vyvoia prudkd zvdtdeni 
reguladniho napdti na vyvodu 9 
MBA540. Pro potfebny rozsah regulace 
se toto napdti mdni v rozmezi od 4 V do 
0,2 V. Pri nespravnd f^zi bistabilniho 
klopn^ho obvodu v MCA640 bude 
nap§ti na vyvodu 9 vetSi nez 4 V (az 
11 V) a v IO MCA640 jednak zablokuje 
bistabilni klopny obvod, jednak uzavre 
barevny kan^l. V n&sledujicim r^dku, 
kdy je ji t f6ze klopn§ho obvodu spr^v- 
n&, se regulaini napeti zmen§i op6t do 
oblasti regulace zisku chrominanCniho 
zesilovade, odblokuje se klopny obvod 
a otevre se barevny kan&l. Timto 
zpusobem je zaji§t§n souf&zovy chod 
prepinaie PAL v prijimadi s prepina- 
dem na vysiladi. 

Blokove schdma dekoddru 
PAL/Socam s popisovanymi integrova- 
nymi obvody je na obr. 52. 

Konkrdtni schdma zapojeni dekddo- 
vacich obvodu v BVTP rady Color 110 
vcetnd prepinade PAL/Secam (modul 
A) a doplhkovych obvodu, umistdnych 
na z^ikladni desce, je na obr. 53. 

Signal pro dekoder je odebir^in 
z vyvodu 5 modulu obrazovd mezifrek- 
vence (5-0). Na vstup dekoddru (15-P) 
je priveden pres horni propust a odla- 
d’ovad 2,1 MHz (C 14 i, Ri 4 i. L 152 , 
C 143 ) a pres odlad’ovad zvukovdho 
mezifrekvendniho sign^ilu 5,5 MHz (L 154 
C 149 ) Odlad’ovad pro kmitodet 2,1 MHz 
(zazndjovy kmitodet barvonosndho sig- 
n&lu a nosndho kmitodtu zvuku) je 
tvoren civkou L 152 a kondenz^torem 
C 143 . Vazebni kondenz^itor Ci 41 tvori 
spolu s malou impedanci tohoto odla- 
d’ovade s paralelnd pfipojenym rezisto- 
rem R 141 horni propust, ktera potladuje 
kmitodty ni2§i ne2 2 MHz. Zpracov^ni 
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signaiu vlastnfm dekodarem bude po- 
ps£no nejdffve pro soustavu Secam. 

Pres vstup modulu P (15-P) a pres C, 
a R, je signal pfiveden na vstupnf 
ladeny filtr ,,cloche" (L,, C 2 ). Cinitel 
jakosti Q tohoto obvodu je 16, obvod je 
lad§n na f r = 4,286 MHz. Tento obvod 
kompenzuje puvodnl vfpreemfazi bar- 
vonosn 6 ho signaiu Secam. Signal je 
nejdrfve v IO, MCA640 zesflen a ome- 
zen. Typicka vystupnf mezivrcholova 
urovefi signaiu na vyvodech 1 a 15 IO, 
je 1,8 az 2,3 V. Z vystupu je zavedena 
ss zaporna zpatna vazba na vstup. 
Jednak z vyvodu 15 pres R 4 na vyvod 5 
a z vyvodu 1 pres P, a L, na vyvod 3. 
Potenciometr P, slou2f k nastavenf 
symetrie omezenf. 

Cinnost integrovanaho obvodu ffdf 
dva druhy impulsu. Jednak kladna 
f£dkov§ impulsy s mezivrcholovou 
urovni 6 V, privSdfene na vyvod 6 IO,, a 
jednak vertikainf impulsy s mezivrcho¬ 
lovou urovni 8 V, pfivadfina na vyvod 7 
IOi Impulsy jsou na potfebnou velikost 
a tvar upravovany tvarovacfmi obvody 
na zakladnf desce. ftadkova klfCovacf 
impulsy jsou vytvafeny obvodem s 
tranzistorem T, 3 ,. Na bazi tranzistoru 
jsou ze zastrfiky 5-Z41 pres R 131 a R 132 , 
C 131 pfivadfiny zaporna fadkova impul¬ 
sy zp§tn§ho behu. V dobe cinnaho 
bShu je tranzistor T 131 vlivem ss slozky 
tohoto impulsnfho prubfihu ve stavu 
nasycenf. Zaporny impuls zpfitnaho 
behu zpusobf, ze se v tuto dobu 
tranzistor uzavfe a na jeho kolektoru se 
objevf kladny impuls o Sffce asi 12 
ns. Amplituda tohoto impulsu je dana 
delifiem R 134 , R 135 . 

Snfmkova klfCovacf impulsy jsou tva- 
rovany ze snfmkovych zpfitnovazeb- 
nfch impulsu monostabilnim klopnym 
obvodem s tranzistory T, 2 , a T, 22 . 
Stabilnf stav tohoto obvodu je ten, je-li 
tranzistor T 122 v saturaci a T 121 uzavfen. 
Na vystupu klopnaho obvodu (kolektor 
Ti 22 ) je pouze saturafinf napfitf tranzi¬ 
storu, tedy asi 0,4 V. Pfivedeme-li na 
bazi tohoto tranzistoru zaporny verti¬ 
kainf impuls, pfeklopf se obvod do ne- 
stabilnfho stavu, ve kter 6 m setrva po 
dobu, danou fiasovou konstantou 6 l 6 n- 
ku P 121 , R 127 , C 128 . Za tuto dobu se kon- 
denzator Ci 28 nabije pres P 121 a R 127 na 
takove kladna napatf, Ze se opfit otevfe 
tranzistor T 122 a vystupnf napatf se 
zmen§f na puvodnf velikost. Odporo- 
vym trimrem P 121 se nastavf Sffka klad- 
neho impulsu na dobu f = 1,1 ms,, po¬ 
tfebnou pro spravna vyklfCovanf identi- 
fikacnfch impulsu Secam. 

Takto vytvofena impulsy plnf nSkolik 
funkcf. Radkovy klfCovacf impuls jed¬ 
nak zatemfiuje oblast r£dkoveho zpat- 
naho b§hu v chrominacnfm signalu, 
dale spou§tf bistabilnf klopny obvod v 
MCA640 a slouzf k vyklffiovanf nemodu- 
lovanych barvonosnych kmitoCtu, jez 
jsou potom k dispozici na vyvodu 11 
IO-, k daISfmu zpracovanf. Snfmkovy klf- 
covacf impuls rovn62 slouzf jako za- 
temfiovacf impuls v chrominafinfm sig¬ 
naiu a vyklf£ov&va identifikafinf impulsy 
Secam (taktez jsou vyvedeny na vyvod 
11 ). 

Jak vyplyva z principu systemu Se¬ 
cam, kde se barevna slozky (R-Y) a 
(B-Y) pfena§ejf postupne v Mdkovem 
sledu, je nutno zjistit, ve kter^m fadku 
je pfenasen ktery signal a na z 6 klad§ 
toho ffdit pfepfnaC Secam. Tuto ulohu 
plnf identifikacnf obvody, ktera jsou 
soufiastf MCA640 (samotny pfepfnac 
Secam je az v MCA650). 

Ladeny obvod pro vyb 6 r identifi- 
kafinfch impulsu z kanalu B-Y je pripo- 


jen na vyvod 11 10 n (L 2 , C 13 ). Kmitofiet 
identifikaCnfch impulsu je 3,9 MHz. 
Soufiasna vsak jsou na tomto vystupu 
integrovanaho obvodu k dispozici i 
vyklfcovana nemodulovana barvonos- 
na signaiy. Barvonosny signal modr 6 ho 
kanalu je 4,250 MHz. Tento signal je 
moino take vyuzft k identifikaci. Proto 
je obvod L 2 , C 13 laden na kmitoCet f r , 
pro ktery platf 3,9 MHz < f r < 4,25 MHz. 
Identifikacnf obvody potom vytv^rejf 
regulafinf signal pro rfzenf f^ize bistabil- 
nfho klopn 6 ho obvodu, jehoz vystup je 
na vyvodu 12 10,. Odtud se impulsy pro 
rfzenf pfepfnaCe Secam priv4d6jf pres 
C ,7 na vyvod 16 I0 2 (MAS650). Identifi- 
kacnfmi obvody je ffzen i vypfnafi 
barvy, jehoi vystup je na vyvodu 8 10 ,. 
V prfpadS 6 ernobfl 6 ho provozu tento 
vypmafc uzemnf reguladnf nap§tf 
barevn 6 sytosti (pres Z12 a D, 42 ) a 
odpojf odlad’ovade barvonosnych kmi- 
to 6 tu v jasov 6 m kanalu (D, 5 , nenf 
sepnuta kladnym nap§tfm pres R, 54 ) — 
viz schema sign^lovych obvodu na obr. 
2 . 

Vystupnf signal z vyvodu 1 IO, je 
priveden pres C, 6 , R 8 a C , 9 prfmo na 
vstup 1 I0 2 . Signal z vystupu 15 10, je 
na vstup MCA650 priveden pfes ultra- 
zvukovou zpozd’ovacf linku. Vlivem 
zpozd^nf o jeden f£dek vzniknou ze 
dvou postupnych sign&lu, u nichz se 
stNdajf slozky R-Y a B-Y ob r 6 dek, dva 
sou 6 asn 6 sign^ly R-Y a B-Y. Barevn 6 
sign^ly rozdfeluje prepfnaC Secam Nze- 
ny impulsy priv&ddnymi na vyvod 
16 I0 2 . Obvody L 3 , C , 5 a L 4 slouif k 
optim^lnfmu prizpusobenf zpozd’ovacf 
linky. Odporovym trimrem P 7 se nasta- 
vuje shodn^i uroveh zpozd 6 n 6 ho a 
prfm 6 ho signalu (vyvod 1 a 3 I0 2 ). 

Vystupnf sign^ly z prepfnace Secam 
jdou na vyvod 15 I0 2 (signal B-Y) a 13 
I0 2 (signal R-Y). Odtud jsou sign^ly 
privedeny na demodul4tory rozdflo- 
vych signalu jednak prfmo (vyvody 9 a 
11 I0 2 ), jednak s tezovym posuvem 90° 
pri nulov 6 modulaci nosn 6 vlny (vyvody 
8 a 5 I0 2 ). F 6 ze o 90° se nat£5f 
jednoduchymi rezonanCnfmi obvody L 5 , 
C 29 (B-Y) a L 6 , C 26 (R-Y). ParalelnS k 
Iad 6 nym obvodum jsou zapojeny od- 
porove trimry P 3 a P 4 , jimii se m 6 nf 
strmost Mzov 6 charakteristiky la- 
d§neho obvodu a tfm i amplituda 
vystupnfch demodulovanych signalu na 
vyvodech 10 (B-Y) a 12 (R-Y) I0 2 . 
Vystupnf demodulovan 6 rozdflov 6 sig- 
naiy se vedou na dolnf propusti (C 3 ,, L 7 , 
C 33 , popr. C 35 , L e , C 34 ) pro potla 6 enf 
ne^adoucfch vf sloiek, zejm 6 na zbytku 
barvonosnych signaiu. Za dolnfmi pro- 
pustmi jsou sepnutymi diodami D 2 a D 3 
pripojeny Cleny P 51 C 32 a P 8 , C 36 , kter 6 
tvorf obvody nf deemtaze. 

Pri pffjmu signaiu v norms PAL musf 
byt obvody MCA640 a MCA650 pre- 
pnuty vndjgfm nap§tfm na provoz v t£to 
norms a zaroveh je funkCnd doplhuje 
obvod MBA540. Toto prepnutf deko- 
d 6 ru zajiSfuje automaticky pfepfnac 
(modul A), na jehoz vystupu (7-A) je v 
tomto pffpada napatf +12 V, ktera 
slouzf jak k napajenf MBA540 (vyvod 
3), tak k prepnutf zbyvajfcfch dvou 
integrovanych obvodu (vyvody 4 10, a 
I0 2 ). 

^Vstupnf signal je, privadan stejnym 
zpusobem jako pfi zpracovanf signaiu 
Secam. Vstupnf filtr v§ak nesmf mft 
charakteristiku ,,cloche". To zabezpe- 
tuje spfnacf dioda D,, ktera je sepnuta 
vystupnfm napatfm z modulu A pres R 20 
a R, 9 . Sepnutfm diody je paralelna k 
vstupnfmu ladanf obvodu pripojen R, 9 , 
ktery jej zatlumf, takze je dostateCna 


§iroky a nevznika ne^adoucf zkreslenf 
amplitudova a fazova charakteristiky 
vstupnfho signaiu. 

Prepfnacf napatf privadana na vyvod 
4 MCA640 zpusobf, Ze vstupnf zesilo- 
va 6 e signal neomezujf, ale jejich zisk je 
ffzen reguladnfm napatfm z MBA540. 
Toto automaticka ffzenf zisku umozhu- 
je regulaci v rozsahu —20 dB aZ +6 dB 
pfi jmenovita mezivrcholova vstupnf 
urovni 40 mV. To znamena, ze vstupnf 
mezivrcholova urovefi signaiu se muze 
manit v rozmezf od 4 do 80 mV, ani Z by 
se manila vystupnf mezivrcholova uro- 
veh signaiu na vyvodech 1 a 15 
integrovanaho obvodu MCA640, ktera 
je typicky 500 mV. 

Stejnymi obvody jako pfi signaiu 
Secam je ze signaiu PAL vyklfiovan 
synchronizaCnf impuls barvy, SIB 
(burst). K vyklfcovanf se pouzfvajf fad- 
kova impulsy, pfivadana na vyvod 6 
MCA640. Tvarovanf fadkovych impulsu 
opat zajiSfuje tranzistor T, 3 , na zaklad- 
nf desce. Na bazi tranzistoru je v§ak 
pfivadano kladna napatf pfes R , 33 z 
vystupu pfepfnaCe PAL-Secam. Tfm se 
posune urovefi spfnanf tranzistoru a 
vlivem sklonu nabfi^na hrany impulsu 
zpatnaho bahu dojde i k casovamu 
posuvu — vystupnf klfcovacf impuls se 
zuzf asi na 4^s v oblasti, v nf Z je v 
signaiu pfena§en SIB. 

Snfmkova klffiovacf impulsy jsou blo- 
kovany tranzistorem T,, ktery je vystup¬ 
nfm napatfm z pfepfnafie PAL/Secam 
udrzovan v saturaci. 

Vyklffiovany SIB je na vyvodu 13 IO,, 
odkud je pfivadan na integrovany 
obvod MBA540 pfes obvod R 23 , L 9 , C 40 , 
kterym se korigujf fazova odchylky SIB 
vuCi barvonosnamu signaiu vlivem od- 
daienaho zesilovanf obou signaiu. 

Z vystupu 1 a 15 integrovanaho 
obvodu MCA640 se zesfleny barvonos- 
ny signal pfivadf, stejna jako v pffpada 
signaiu Secam, na vyvody 1 a 3 
MCA650. Na vyvod 1 pffmo a na vyvod 
3 pfes ultrazvukova zpozd’ovacf vedenf. 
Odtud jdou signaiy nejdffve na matico- 
vy obvod, ktery z pffmaho a 
zpozdanaho signaiu vytvoff slozky 
F b -Fy a ±F r -F y ) (kde znamanko ± znafif, 
ze se faze tato slozky manf po fadku o 
180°), a potom na pfepfnafi PAL, na 
jehoz vystupu jsou jiz slozky F B -F Y a F R - 
F y (vyvody 15 a 13 I0 2 ) vzajemna 
posunuty o 90°. Signal F R -F Y na vyvodu 
13 je uz v ka2dam fadku ve stejna fazi. 
Pfes vazebnf kondenzatory C 27 a C 23 
jsou tyto signaiy pfivedeny na prvnf 
vstupy demoduiatoru, a sice z vyvodu 
15 na vyvod 9 a z vyvodu 13 na vyvod 
11. Do sarie s vazebnfmi kondenzatory 
fa zapojen R,,, popf. trimr P,,, slouzfcf 
k nastavenf amplitudy demodulova¬ 
nych signaiu. Fazovacf Cianky, pomocf 
nichi se u signaiu Secam pfevadf 
kmitoCtova modulace na fazovou jsou 
nynf neuCinna, nebof pfepfnacfm na¬ 
patfm pfivedenym na 10 jsou tyto druha 
vstupy demoduiatoru odpojeny uvnitf 
IO (vyvody 8 a 5 jsou uzemndny). Mfsto 
toho se nynf pfivadfijf na dal§f druha 
vstupy demoduiatoru (vyvody 6 a 7 I0 2 ) 
referenfinf nosna signaiy o f n = 
4,43361875 MHz z integrovanaho obvo¬ 
du MBA540. Jejich vzajemny posuv je 
90°, coz je v souladu s pfivadenym 
barvonosnym signaiem. Demodulafinf 
obvody nynf pracujf jako synchronnf 
demoduiatory amplitudova modulova- 
nych signaiu. Demodulovana rozdflova 
signaiy B-Y a R-Y dostavame na stej- 
nych vystupech jako u signaiu Secam, 
tj. na vyvodech 10 a 12 I0 2 . Dolnf 
propusti na vystupech plnf stejnou 













ulohu jako pfi signalu Secam. Pouze 
obvody deemfaze nesmSjf signal PAL 
ovlivnovat. Proto se v tomto pffpade 
odpojujf spfnacfmi diodami D 2 a D 3 
napCtfm z vystupu pfepfnaCe 
PAL/Secam pres R 34 a R 35 . 

Integrovany obvod MBA540 plnf sve 
funkce tak, jak bylo feCeno pri popisu 
vlastnfho integrovanCho obvodu. Vy- 
klfCovany synchronizaCnf impuls barvy 
je pres fazovacf Cianek pfivadCn na 
vyvod 5 I0 3 a rfdicf signal z klopnCho 
obvodu v MCA640 je pfivadSn pres 
C 42 na vyvod 8. RegulaCnf napStf pro 
ffzenf vstupnfho chrominanCnfho zesi- 
lovaCe a rfdicf napCtf pro synchronizaci 
klopnSho obvodu v MCA640 je ode- 
bfrano z vyvodu 9 I0 3 a je pres R 24 
privedeno na vstup 16 integrovanCho 
obvodu MCA640. 

Osciiator barvonosnCho signalu je 
tvoren kondenzatory C 43 , C 4 5 a krysta- 
lem Q n s dolad’ovacymi prvky C 44 a L 10 . 
Krystal s jmenovitym rezonanCnfm kmi- 
toCtem 4,43361875 MHz dava tomuto 
obvodu potfebnou kmitoCtovou stabili- 
tu. Vzorek referenCnfho barvonosnCho 
kmitoCtu pro fazovy detektor SIB je 
pres C 46 pfiveden na vyvod 6 I0 3 a pres 
transformer otaCejfcf fazi o 180° (Ln) 
na druhy vstup detektoru (vyvod 4 I0 3 ). 
Z vyvodu 6 je souCasnC pres C 58 
odebfran signal referenCnfho kmitoCtu 
pro demodulator v MCA650 (referenCnf 
osa R-Y) a fazovacfm Ciankem R 33 , P 8 a 
C 48 je vytvafen druhy referenCnf signal 
s posuvem 90° pro demodulator v 
MCA(j 50, kam je pfivadCn pres C 59 
(referencnf osa B-Y). 

Pracovnf bod obvodu AVC pro PAL 
se nastavuje trimrem P 10 . Zisk obvodu 
AVC a tfm i velikost vystupnfho demo- 
dulovanCho signalu se nastavuje tri¬ 
mrem P 9 (popf. velikost vystupnfho 
signalu B-Y s ohledem na pevn^ rezi- 
stor R 17 na vystupu B-Y; velikost sig¬ 
nalu R-Y se pak upravuje trimrem 
P n ve vystupu R-Y). 

Jak jiz bylo feCeno, spravnou funkci 
dekoderu podle normy pfijfmanCho 
signalu zabezpeCuje automaticky pfe- 
pinaC PAL/Secam, jehoz<>obvody jsou 
umfstCny na modulu A. Hlavnfm uko- 
lem tCchto obvodu je dodat pri signalu 
PAL kladnC napajecf napCtf pro 
MBA540 a napCtf pro pfepnutf I0 4 a 
I0 2 na tento druh provozu. Pri signalu 
Secam je na vystupu modulu A t6mCf 
nulovC napCtf (<1 V), takze MBA540 
nenf napajen a integrovanC obvody 
MCA640 a 650 jsou prostfednictvfm 
pfepfnacfch vstupu na vyvodech 
4 pfepnuty do provozu Secam. 

AutomatickC pfepfnanf pracuje na 
zakladC vyhodnocenf, je-li v pfijfma- 
n6m signalu pfftomen identifikaCnf sig¬ 
nal Secam, Ci nikoli. 

K praktickC realizaci demodulace, 
vyklfCovanf identifikacnfho signalu 
a zesflenf je pouiit integrovany obvod 
A220D, ktery pracuje jako amplitudovC 
omezujfcf zesilovaC, koincidenCnf de¬ 
modulator a klfCovacf zesilovaC. 

Obrazovy signal je pfivadCn na vstup 
obvodu (vyvod 14 10) pres vazebnf 
kondenzator C v VnCjCf ss zpCtnou 
vazbu vytvaff rezistor R,. Kondenzatory 
C 2 a C 3 slouzf pro stffdavC blokovanf 
tato vazby. 

V porovnanf s b£2nym zapojenfm 
vnCjCfch obvodu (napr. u zvukovC mezi- 
frekvence), kdy je vystupnf demodu- 
laCnf charakteristika (kfivka S) oriento- 
vana tak, te signaiy vy§§fch kmitoCtu 
vytvdfejf na vystupu zaporny demodu¬ 
lovany signal, je nutnC v t6to aplikaci 
upravit vn§j§( obvody tak, aby orienta- 


ce kfivky S byla opaCna, nebof na 
rozdfl od identifikacnfho signalu Se¬ 
cam, ktery ma po demodulaci pusobit 
na dal§f obvody pfepfnaCe svou z&por- 
nou hodnotou, potfebujeme, aby klido- 
vy stav toto2ny se sign£lem PAL byl 
demodulaCnfmi obvody vyhodnocen 
jako kladn£ hodnota. Je to proto, ze 
dfky velk6mu zesflenf integrovan6ho 
obvodu A220D se v tomto prfpad6 
detekuje vf §um. Pouze tak jsou vytvo- 
reny podmfnky pro jednoznabnost pfe- 
pfn^nf syst6mu. 

Prakticky je otodenf f£ze krivky S 
realizov^no kondenz^itory C 5 a C 7 , jimiz 
jsou vstupy koincideninfho demodu- 
l^toru zapojeny krteem, tj. opacnfe nez 
vnitrnfmi kapacitnfmi diodami. V du- 
sledku toho se sice na vstupy demodu- 
Icttoru pfiv^dejf sou6asn§ dva sign&ly v 
protif^zi, takie se uplatnf pouze jejich 
rozdfl, av§ak protore kapacita vn6j§fch 
kondenz^toru je v§t§f nez kapacita 
vnitrnfch diod, otoCf se krivka S a 
amplituda vystupnfho demodulova- 
neho signalu je vlivem vz6jemn6ho 
odeCft^nf signalu pouze relativn6 men- 
§f. 

Dfky tomuto zapojenf tedy platf, ie 
pro sign&ly v§ech kmitoCtu f<f r (f r je 
rezonantnf kmitoCet f^zovacfho 6l£mku 
C 6 , Lt) se mdnf demodulovany nf signal 
do zdporhych hod not a pro f>f r do 
kladnych hodnot. 

Pro vyklfCov^nf identifikacnfho sig- 
n^lu Secam se pou2fv^i obvod, ktery je 
v integrovanCm obvodu puvodnC urCen 
pro Nzenf hlasitosti (vyvod 5 10). V 
tomto prfpadC vSak regulace pracuje 
pouze v krajnfch poloh&ch, tj. vystup je 
upln§ zablokovany nebo je na vystupu 
maximainf urovert demodulovanCho 
signalu. Vlastnf klfcovSnf zabezpeCuje 
tranzistor T 1t rfzeny z^pornymi snfmko- 
vymi impulsy zpCtnCho b§hu, odebfra- 
nymi z kolektoru tranzistoru T 121 mono- 
stabilnfho obvodu na z^kladnf desce. 

Tvarovacfm obvodem R 8 , C 10 , P 2 je 
nastavena Cfrka klfCovacfho impulsu 
tak, aby byla vykli'Cov£na cel^ oblast 
identifikaCnfch impulsu. Po dobu Cin- 
neho snfmkovCho bChu je tedy tranzi¬ 
stor Tt udriov^n v saturaci rezistorem 
R 4 a zesilovaC v IO je zablokov6n. V 
dobC z^ipornCho impulsu je tranzistor 
Tt uzavfen a vystupnf urovefi signalu je 
maxim^lnf. Pfi signalu Secam je to tedy 
demodulovany identifikaCnf signal, pfi 
prfjmu signalu PAL je to kladny impuls 
detekovanCho vf §umu. Tento vystupnf 
demodulovany signal je dale zpracovan 
nasledujfcfmi obvody pfepfnaCe. 

Pfi pffjmu signalu Secam je demodu¬ 
lovany identifikaCnf signal pfivadCn 
pfes oddClovacf kondenzator C 8 a 
ochranny rezistor R 5 na bazi tranzistoru 
T 2 . Tento tranzistor pracuje jako ome- 
zovacf zesilovaC. KladnC napCtf baze 
pfes odporovy trimr P, urCuje zapor- 
nou uroveh demodulovanCho identifi- 
kaCnfho signalu, potfebnou pro otevfe- 
nf tranzistoru. Na zatCzovacfm rezistoru 
R 8 tak dostavame kladnC impulsy pfi- 
bliznC pravouhlCho tvaru. Tranzistor 
T 3 s kondenzatorem C„ v emitoru 
pracuje jako usmCrfiovaC tCchto klad¬ 
nych impulsu. S ohledem na velkou 
Casovou konstantu vybfjecfho obvodu 
je nap§tf na kondenzatoru Cn dosta- 
teCn§ velk6, praktiCky 12 V. Tfmto ss 
napCtfm je udrzovan tranzistor T 4 v 
saturaci, takie tranzistor T 5 je uzavfen 
a na vystupu pfepfnaCe je prakticky 
nulovC napCtf. 

Pfi pffjmu signalu v norm6 PAL 
(tento stav je totoiny s pffjmem Cerno- 
bfleho signalu nebo nulovCho signalu) 


je na vyvodu 8 10 pouze kladny impuls 
o §ffce klfCovacfho impulsu na vyvodu 5 
10. Tranzistor T 2 je tedy trvale uzavfen 
pfedpStfm do jeho baze a proto je 
napCtf na kondenzatoru Cn a tedy i na 
bazi tranzistoru T 4 nulovC a tranzistor je 
uzavfen. Tranzistor T 5 je kladnym na- 
pCtfm pfivadCnym pfes R 10 a D, udrio- 
van v nasycenCm stavu a na vystupu 
pfepjnaCe dostavame prakticky plnC 
napajecf napCtf, zmenCenC o ubytek 
napetf na R 12 a o saturaCnf napCtf 
tranzistoru T 5 . 

Dioda Dt tvoff ochranu pfechodu E-B 
tranzistoru T 5 pfi jeho uzavfenf, pokud 
se nevybije filtraCnf kondenzator C 12 , 
ktery je zapojen na vystupU pfepfnaCe 
spolu se svftfcf diodou pro vizuainf 
kontrolu pfepnutf. Dioda D 2 svftf pfi 
pffjmu signalu PAL (popf. signalu CB, 
nebo nenf-li pfivadCn vstupnf signal). 

Nastavenf dekddovacich obvodu 

Nastavenf doplfikovych obvodu 
na zdkladnf desce 

1. Nastavenf odlad'ovade 5,5 MHz: na 
kolfk 5 zasuvky pro modul O pfivCst 
signal 5,5 MHz o mezivrcholovC urovni 
asi 2,5 V a na kolfku 15 zasuvky pro 
modul P nastavit jadrem cfvky 
L 154 minimainf uroveh tohoto signalu. 

2. Nastavenf Sfrky klfdovacfch vertikai- 
nfch impulsu: na kolfku 12 zasuvky 
modulu P nastavit odporovym trimrem 
Pi 21 sffku vertikainfch klfCovacfch im¬ 
pulsu na 1,1 ms. 

Nastavenf prepfnade PAL/Secam — 
modul A 

1. Nastavenf pfi pffjmu signalu Secam: 

a) na vstup TVP pfivCst z TV generatoru 
signal v normC Secam (napf. normali- 
zovanC barevnC pruhy) nebo signal 
barevnCho zkuSebnfho obrazce (mono- 
skopu) v norm§ Secam; 

b) na maficfm bodu 1 (kolektor tranzi¬ 
storu Tt) nastavit odporovym trimrem 
P 2 Cffku snfmkovCho impulsu asi na 
1 ms; 

c) na mCficfm bodu 2 (vyvod 8 10^ 
nastavit jadrem cfvky L, maximainf 
rozkmit identifikaCnfho signalu Secam. 
Odporovym trimrem P 2 nastavit Sffku 
klfCovCho impulsu tak, aby byl v tomto 
mCficfm bodu vyklfCovany cely identifi¬ 
kaCnf signal Secam (tj. 4, popf. 5 
identifikaCnfch impulsu); 

d) na mSficfm bodu 3 (vystup 7 modulu 
A) zkontrolovat, zda je vystupnf napStf 
0 V. 

2. Nastavenf pfi pffjmu signalu PAL: 

a) na vstup TVP pfivCst z TV generatoru 
signal PAL nebo signal barevnCho 
zkuSebnfho obrazce v normC PAL; 

b) na mSficfm bodu 2 nastavit odporo¬ 
vym trimrem Pt amplitudu kladn§ho 
impulsu na 1 V; 

c) zkontrolovat, zda vystupnf napCtf na 
mCficfm bodu 3 je +12 V (dioda musf 
svftit). 

Nastavenf dekoddru PAL/Secam — 
modul P 

1. Nastavenf obvodu PAL: 
a) na vstup pfijfmaCe pfivCst normalizo- 
vane barevnC pruhy v norms PAL. 
Odporovym trimrem P, nastavit na 
vyvodu 13 I0 4 , MCA640, v dobC fadko- 
veho zp§tnCho b§hu stfed synchroni- 
zaCnfho impulsu barvy (SIB) na urovefi 
signalu v dobC CinnCho b6hu podle obr. 
54; 
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Obr. 54. 

b) naladit pFibliznfe vstupni filtr jadrem 
civky Lt na nejvatSi uroveft barvonos- 
n6ho signalu v mSricfm bodu 2; 

c) pripojit vyvod 5 10 MBA540 na zem 
pres kondenzator TK 754, 47 nF nebo 
TK 783, 100 nF a nastavit na vyvodu 9 
MBA540 odporovym trimrem P 10 napati 
+4 V a zm6nou indukdnosti L 10 nastavit 
jmenovity kmitoCet osciiatoru (labilnd 
zasynchronizovat barevna pruhy na 
obrazovce). Odpojit kondenzator; 

d) pripojit vyvod 3 MCA650 na zem 
pres kondenzator 47 nF nebo 100 nF, 
sondu osciloskopu pripojit na vyvod 1 
modulu P a zm6nou indukCnosti 
L 9 nastavit dva nasledujici Fadky demo- 
dulovan6ho signalu R-Y na stejny 
prubSh. Na vyvodu 3 modulu P nastavit 
odporovym trimrem P 8 dva nasledujici 
Fadky demodulovanaho signalu B-Y na 
nejmenSI rozdil. Odpojit kondenzator; 

e) odporovym trimrem P 7 nastavit na 
vyvodu 3 MCA650 stejnou amplitudu 
signalu jako na vyvodu 1 tohoto IO; 

f) na vyvodech 1 a 3 modulu P ( MB13 a 
MB12) nastavit zm§nou indukfinosti 
civek L 3 a L 4 ve dvou nasledujicich 
Fadcich identicky prub§h demodulova- 
nych signalu R-Y a B-Y; 

g) na MB12 nastavit odporovym tri¬ 
mrem P 9 mezivrcholovou urovert sig¬ 
nalu B-Y na 1 V; 

h) na MB13 nastavit odporovym tri¬ 
mrem P,, mezivrcholovou urovefi sig¬ 
nalu R-Y na 0,8 V. 

2. Nastaveni obvodu Secam: 

a) na MB2 nastavit jadrem civky 
Lo obvodu ,,cloche" maximaini vyrov- 
nany prubdh barvonosn6ho signalu 
(minimaini amplitudovou modulaci). 
Mezivrcholova uroveh signalu je asi 
100 mV; 

b) na MB14 nastavit jadrem civky 
L 2 maximaini rozdil amplitud nemodu- 
lovanych barvonosnych kmitoitu u jed- 
notlivych nasledujicich Fadku. Ten na- 
stava pFi rezonanSnich kmitottech 
f = 4,406 MHz a f = 4,250 MHz. Spravna 
poloha j&dra je ta, ktera odpovida 
niiSimu kmitofctu (v6t§i indukCnost). 
Potom zaSroubovat jadro je§t£ o dva 
z&vity dovnitr (smSrem k v6t§i in- 
dukCnosti). SouCasnS kontrolovat ss 
nap§ti na vyvodech 9 a 10 MCA640. Na 
vyvodu 9 musi byt nap£ti v£t§i nejm6n£ 
o 100 mV net na vyvodu 10. OvSFit 
prubShy demodulovanych signalu na 
MB12, popF. 13; 

c) na MB12 jadrem civky L 5 nastavit 
nulovou uroveft signalu B-Y {pruh biia 
barvy) na drover) Fadkov6ho zatemfto- 
vaciho impulsu; 

d) na mSFicim bodu 12 odporovym 
trimrem P 6 nastavit spravny uCinek 
obvodu deemfaze na demodulovany 
signal B-Y (co nejv£t§i strmost nab£2n6 
hrany, prub£h na vrcholech bez prek- 
mitu); 

e) pa MB12 nastavit odporovym tri¬ 
mrem P 4 mezivrcholovou drover) sig¬ 
nalu B-Y na 1 V. Prekontrolovat nasta- 
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veni nuly diskriminatoru podle bodu c) 
a pripadnS upravit; 

f) na MB13 jadrem civky L 6 nastavit 
nulovou uroven signalu B-Y (pruh biia 
barvy) na drover) Fadkov6ho zatemfio- 
vaciho impulsu; 

g) na MB13 nastavit odporovym tri¬ 
mrem P 6 spravny ufiinek obvodu deem- 
fdze na demodulovany signal R-Y (co 
nejvStSi strmost n£b§2n6 hrany, 
prubSh na vrcholech bez prekmitu); 

h) na MB13 nastavit odporovym tri¬ 
mrem P 3 mezivrcholovou drover) sig¬ 
nalu R-Y na 0,8 V. Pfekontrolovat na¬ 
staveni nuly diskriminatoru podle bodu 
f) a pFipadnS upravit. 

PFi nastavovcini obvodu PAL podle 
bodu d) a f) je vyhodna zasynchronizo¬ 
vat osciloskop tak, aby byly licha 
a sud6 Fadky zobrazeny pres sebe. 
Obvody pak nastavujeme na maximaini 
kryti obou signalu. 

Obvody barevnaho dekodaru Ize 
uvedenym postupem nastavit i podle 
barevnaho zku§ebniho obrazce vysila¬ 
naho v pNslu§n6 norma, pokud mame 
k dispozici osciloskop s moinosti 
vybSru Fadku, pomoci kteraho si vybe- 
reme oblast, v n \i jsou vysiiany norma- 
lizovana barevn6 pruhy. 

Pomoci barevn6ho zku§ebniho 
obrazce vyslan6ho v norm6 PAL muze- 
me velmi snadno a presnfe nastavit 
demodulator PAL a synchronni detek- 
tory pomoci m6ric(ch signalu +V a 
±U. Popis barevn6ho zku§ebniho 
obrazce FuBK, popf. PHILIPS PM 5544 
s vyznaCenim tfechto mfericfch poll je 
napF. v [7] a [8]. 

Nespr£vn6 nastaveni demodulAtoru 
PAL (L 3 , L 4 , P 7 ) zpusobuje vznik ,,ialu- 
zii" v t6chto polich. Nespr^vn6 nastave¬ 
ni faze synchronnich demoduiatoru (L 9 , 
P 8 ) zpusobuje zabarveni tSchto poll. Pri 
spravn6m nastaveni jsou ob§ tato pole 
bez ialuzii a neutr£ln$ Seda (na v)/stu- 
pech dekod6ru je nulovy signal). 

Postup nastaveni je nasledujici. La- 
ddnim prizpusobovacich civek L 3 , 
L 4 zpoicTovaciho vedeni a regulaci 
rozkmitu zpoidSnaho signalu vu£i 
prim6mu trimrem P 7 odstranime zalu- 
zie v obou polich bez ohledu na jejich 
zabarveni. Kdyz zmizi ialuzie, je demo¬ 
dulator PAL spravnS nastaveny. Pres- 
nost nastaveni muieme zlepSit pozoro- 
vanim vystupnich signalu dekod6ru 
(vyvody 1 a 3 modulu P) osciloskopem. 
Pri spravndm nastaveni demoduiatoru 
PAL musi dat signal +V na vystupu R-Y 
(vyvod 1-P) nulova (minimaini) napati 
stejna jako signal ±U na vystupu B-Y 
(vyvod 3-P). PFipadna zabarveni poll 
+V a ±U odstranime spravnym natazo- 
vSnim synchronnich detektoru. Nej- 
dFive odstranime zbarveni pole ±U 
ladSnim civky L 9 (na vystupu R-Y musi 
byt pFi signalu ±U nulova napati). 
Potom trimrem P 8 odstranime barevna 
zabarveni pole +V (signal +V musi dat 
na vystupu B-Y nulova napati). 

Timto zpusobem Ize nastavit demodu¬ 
lator PAL a synchronni detektory pouze 
vizuainS (i bez kontroly vystupniho 
signalu dekodaru osciloskopem) snad- 
nSji a pFesnSji ne2 postupem uvede¬ 
nym v nastavovacim pFedpisu, kdy jsou 
obvody nastavovany osciloskopem na 
maximaihi pfekryti sudych a Ijchych 
Fadku. 

Po nastaveni dek6dovacich obvodu 
podle televizniho generatoru je vyhod- 
na zkontrolovat vizuaina kvalitu barev- 
naho podani podle vysilanaho barev- 
naho zkuSebniho obrazce. To se tyka 
zejmana systamu Secam, ktery je 
znafina citlivy na pFesnost naladani 


tazovych diskriminatoru a vstupniho 
filtru ,,cloche". NepFesnost naladani 
tazovych diskriminatoru se projevuje 
velmi ru§iva v tmavam pozadi na 
obraze. Kvalitu naladani filtru ,,cloche" 
posuzujeme podle kvality svisiaho pFe- 
chodu mezi zelenym a purpurovym 
pruhem. PFechod musi byt co nej- 
ostFej§i bez barevnych a amplitudovych 
zkresleni. PFesnost naladani nul diskri¬ 
minatoru nejiape ovaFime tak, ze posu¬ 
zujeme odstin §eda plochy pFi soufias- 
nam vypinani barev tlaCitkem na Celnim 
panelu pFijimaCe. Pokud se pFi zapnuti 
barev mani odstin §eda do Cervena 
nebo modrozelena barvy, je nepFesna 
nastaven diskriminator R-Y. Manl-li se 
odstin do modra nebo 2luta barvy, ne 
nepFesna nastaven diskriminator B-Y. 
Pri souCasna odchylce v nastaveni 
obou demoduiatoru je zmana §eda 
pFisluSnou kombinaci tachto barev. 

Zdvady v dekddovacich obvodech 

Na tomto mista jsou uvaiovany zava- 
dy nejen samotnaho modulu P, ale i 
zavady v obvodech automatickaho pFe- 
pinaie (modul A) Ci v pFislu§nych 
doplhkovych obvodech na zakladni 
signaiova desce, nebof funkce v§ech 
tachto obvodu spolu uzce souvisi. 

PFi zavada v podani barev je vyhodna 
se nejdFive pFesvadCit, zda je optimai- 
na naladany pFijimad a zda je repro¬ 
duce fiernobiiaho signalu pFi vypnu- 
tam kanaiu barvy v poFadku. Nesprav- 
nym naladanim pFijimaCe (napF. vlivem 
Spatna nastavenych obvodu AFC) mu- 
te byt barvonosny signal v obrazovam 
signalu do znaCna miry znehodnocen. 
V takovam pFipada bud’ vyhodnoti 
obvody dekodaru pFijimany signal jako 
Cernobily a barevny kanai se automa- 
ticky uzavFe, nebo mu2e byt podani 
barev znaCna zkresleno. 

Pokud mame k dispozici signal v 
norma Secam i PAL, je vyhodna vy- 
zkou§et, jakym zpusobem se zji§tana 
zavada projevi pFi zpracovani signalu 
vysilanaho v druha norma. Protoie 
vatSina obvcKfu je pro oba normy 
spoleSna, muzeme touto jednoduchou 
zkouSkou ziskat cenna informace o 
moinam typu zavady. 

Je-li obraz na stinitku obrazovky 
zobrazen pouze Cernobile, provaFime 
nejdFive spravnost naladani pFijimaie a 
nastaveni oviadacich prvku (vypinai 
barev, regulator barevna sytosti). 

Osciloskopem pak zkontrolujeme vy- 
stupni signal na vyvodech 1 a 3 modulu 
P. Pokud zde demodulovana signaiy 
R-Y a B-Y chybi, je zavada skuteCna v 
dek6dovacich obvodech a nikoli v 
nasledujicich obvodech obrazovaho 
kanaiu. Pro prvni pFibliina urCeni mista 
zavady je vyhodna zjistit, v jaka poloze 
pFepnuti jsou obvody automatickaho 
prepinaSe systamu (modul A), tedy 
sviti-li dioda D 2 na tomto modulu 5i 
nikoli. 

Je-li pFijimany signal v norma Se¬ 
cam, nesmi dioda D 2 svitit. Pokud tedy 
dioda nesviti, znamena to, ie na vstup 
modulu A a tedy i na vstup modulu P je 
skutefcna pFivadan signal Secam a 
obvody modulu A jej spravna vyhodno- 
tily. V tomto pFipada je tedy zavada ve 
funkci modulu P. Sviti-li dioda, je bucf 
vadny modul A, nebo neni pFivadan 
Signal Secam na jeho vstup. V tomto 
pFipada vyjmeme modul A, takze na 
jeho vystupu 7-A bude zarutena napati 
0 V a dekodar bude trvale pFepnut do 
systamu Secam. Objevi-li se po vyjmuti 
modulu A na stinitku obrazovky barev¬ 
ny obraz, je zavada pouze ve funkci 



modulu A. Je-li obraz i nadeie Cerno- 
blly, muie byt zevada ui v pflvodu 
signeiu k modulum A a P, nebo je 
souCasnC vadny je§t§ i modul P. 

Je-li pfijlmany signal v norme PAL 
a dioda D 2 na modulu A svftf, je 
dekod6r prepnut na zpracovenl signeiu 
v norms PAL. Tento stav prepInaCe je 
v§ak klidovy, tedy dekodSr je do tohoto 
stavu prepnuty i tehdy, nenl-li na vstup 
modulu A a P priv&dSn vstupnl signei. 
Je tedy nutno ovSrit osciloskopem 
pFItomnost barvonosneho signeiu na 
vstupu modulu P (vyvod 15-P). Jestliie 
je signei na vstupu modulu v porSdku, 
je zSvada v modulu P. Pokud dioda D 2 
na modulu A pri prljmu signeiu PAL 
nesvltl (na vystupu modulu nenl napStl 
.+ 12 V), je vadny modul A. Modul 
vyjmeme a propojlme kontakty 3 a 7 
zSstrfiky pro tento modul na zSkladnf 
desce. Na vystupnl kontakt modulu A 
tak privedeme trvale napStf +12 V a 
dekodSr prepneme do provozu PAL. 
Pokud je obraz i nadeie Cernoblly, je 
zSvada i v modulu P. 

Zdvady modulu A 

Pri rozboru zevad modulu A pfedpo- 
klSdejme, ie postupem podle pFed- 
chSzejlcIch odstavcu byl tento modul 
vytipovan jako vadny, a ie privSdSny 
vstupnl signal a napSjecI napStl modulu 
jsou v porSdku. V podstatS mohou 
nastat tri typy zevad: 

1. Prepnuti modulu do urditd nor my je 
nestabilnf: 

zkontrolujeme nastavenl modulu. 
OvSrlme sprSvnost vyklfSovSnl identifi- 
kaCnlch impulsu Secam (zkontroluje¬ 
me §lrku kllCovaclho impulsu na vyvo- 
du5 IOi), provCFIme naladSnl obvodu s 
clvkou L, a nastavenl urovnS predpStl 
tranzistoru T 2 odporovyrn trimrem P v 

2. Na vystupu modulu je trvale nap&ti 
+ 12 V: 

na vstup TVP privedeme signal Se¬ 
cam. Osciloskop pFipojlme na vyvod 8 
IOi (MB2). Nenl-li v tomto bode demo- 
dulovany identifikaCnl signei, zkontrolu¬ 


jeme spr&vnost kllCovacIch impulsu na 
vyvodu5 IOi (MB1), popr. ss napStl na 
vyvodech 10^ Je-li na vystupu IOt bez 
vstupnlho televiznlho signeiu kladny 
impuls vznikly detekcl Sumu, je IO n v 
poradku a je pouze rozladSny obvod s 
Li- Pokud je demodulovany identifi- 
kaCnl signal na vyvodu 8 IO, v porSdku, 
je z&vada v obvodech nSsledujlcich za 
10^ Osciloskopem ovSrlme pFItomnost 
signeiu na bSzi tranzistoru T 2 a zm§- 
rlme postupnS ss napStl na vyvodech 
nSsledujlcIch tranzistoru. Obyykle je 
vadny nSktery z tranzistoru T 2 az T 5 . 

3. Na vystupu modulu je trvale oap&tf 
0 V: 

zSvada je v obvodech s tranzistory T 2 
a i T 5 . TVP odladlme na volny kanei 
nebo vyjmeme antSnnl prlvod. Na vyvo¬ 
du 8 IOi zkontrolujeme pFItomnost 
kladnych impulsu. Tranzistory T 2 , T 3 a 
T 4 musl byt sprSvnS uzavreny a tran- 
zistor T 5 musl byt sepnut. Ss voltme- 
trem ovSrlme napSfovS pomSry na 
jednotlivych tranzistorech. Z namSre- 
nych napStl snadno urCIme vadnou 
souCestku. 

Zdvady modulu P 

ZSvady v tSto Cesti obvodu televiz¬ 
nlho pFijlmaCe muieme rozdSlit na dv§ 
zSkladnl skupiny. Jednak jde o pflpad, 
kdy dekodSr nepracuje vubec, tedy 
obraz na obrazovce je Cernoblly. Do 
druhS skupiny zevad patFI pFIpady, kdy 
je barevnC podSnl nSjakym zpusobem 
zkresleno. 

PFedpokiedejme opCt, ie vstupnl 
signal modulu P i napSjecI napStl jsou v 
porSdku. Pokud je obraz Cernoblly (na 
vystupech dekodCru je nulovy signal), 
je v pFfpade Signeiu Secam zSvada 
pravddpodobnC v obvodech identifika- 
ce, u signeiu PAL v obvodech pro 
zpracovenl SIB nebo v obvodech osci- 
letoru referenCnlho kmitoCtu. 

Nejdflve zkontrolujeme prltomnost a 
spravnost prubShu snlmkovych a f&d- 
kovych kllCovacIch impulsu (kontakty 
12 a 13 modulu P) v prlpadC sign^lu 
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Spiika 22 — vstup pro STOP/AFC. 
T6to spicky je uilv^ino pouze pri auto- 
matickCm zpusobu vyhled^v^nl. Kdy i 
je EPM v ruCnlm zpusobu Cinnosti, je 
tato SpiCka vnitrnC vyfazena z cinnosti. 

STOP/AFC je takC vnitrne vyrazena 
z Cinnosti bChem zm'Cny programu po 
dobu trv£nl umICovaclho signllu. Tento 
vstup muze mlt tri rozdllnC urovnC: 
velkou -(H), stPednl- (M), malou (L). 
StPednl uroveh, na rozdll od ostatnlch 
trlurovhovych vstupu obvodu, nenl bu- 
zena vnitrn§ a me byt urCov£na externC 
v souhlase s doporuCenymi provoznlmi 
podmlnkami. Nenl-li tento vstup pou2it, 
me byt spojen s U s s (GND) nebo C/ DD2 . 


Vstup me dvC rozdllnC funkce zevisejlcl 
na tom, zda je system ve vyhledevacl Ci 
normeinl Cinnosti (rlzenf AFC). 

A. Vyhledevacl zpusob: po stlaCenl 
tlaCItka pro start vyhledevenl prechody 
a urovnC signeiu prichezejlclch 
z MDA4431, pfivedene na tuto §piCku, 
Pldl funkei vyhledevenl a urCujl, kdy 
musl byt vyhledevenl zastaveno, tj. kdy 
byla rozpoznena TV stanice. Obvod 
pracuje v nesledujlclm sledu (viz obr. 8, 
z nChoi je patrna zmCna vyhledevacl 
rychlosti na CpiCce 12): 

1 — po stisknutl tlaCItka pro start 
vyhledevenl problhe vyhledevenl 
zpusobem RYCHLE NAHORU, 


Secam a redkove kllCovacI impulsy na 
vyvodu 13 modulu v pflpad# signeiu 
PAL. Snlmkove kllCovacI impulsy musl 
byt v tomto prlpade zkratoveny tranzi- 
storem T,. Pokud nCktere z tCchto 
impulsu nemajl sprevny tvar Ci amplitu- 
du, je zevada v obvodech monostabil- 
nlho klopneho obvodu na zekladnl 
desce (T, 21l T 422 ) nebo v tvarovaclm 
obvodu fedkovych impulsu s tranzisto- 
rem T 131 . Jsou-li rldicl impulsy v pored- 
ku, je nutno hledat zevadu prlmo v 
obvodech modulu P. 

Nejrychleji a zcela mechanicky Ize 
nalCzt a odstranit zevadu prekontrolo- 
venlm funkce obvodu dekodCru po- 
stupnC podle nastavovaelho predpisu 
uvedenCho v predchozlch odstavclch. 
Tlmto zpusobem provCrlme kvalitu 
zpracovenl signeiu od vstupu dekodCru 
a i po vystupy demodulovanych roz- 
dllovych signeiu a presnS urCIme mlsto 
zevady jednoduSe tlm, ie bud’ nelze 
pozadovany parametr nastavit, nebo 
prlslu§ny signet chybl. SouCasnC tak 
zkontrolujeme a prlpadnC opravlme 
nastavenl dekddovaclch obvodu. 

Stejnym zpusobem Ize postupovat i 
tehdy, je-li obraz reprodukoven barev- 
n6, av§ak reprodukce barev je zkres- 
lene Ci ruSena ruznymi ruSivymi struk- 
turami. 

K usnadnCnl urCenl rm'sta poruchy v 
dekodovaclch obvodech jsou v zevCru 
tdto kapitoly uvedeny b§ind typy zevad 
ve zpracovenl chrominanCnlho signeiu 
s odkazy na pravdCpodobnd pfICiny 
zevad. Tento prehled plat! obecnC pro 
vSechny typy dekoddru PAL/Secam. 

(PokradovAnf) 


2 — po dobu prvnlch 15 vyhledevaclch 
kroku po startu vyhledevenl j£ou 
vsechny urovfiovd prechody pricheze- 
jlcl z MDA4431 ingnoroveny. Teprve po 
teto dob6 nastavl prvnl urovhovy pre- 
chod z M — H zlskany z MDA4431 za 
poslednlm M — L prechodem vyhle¬ 
devenl do zpusobu STftEDNE DOLO 
(1/4 RYCHLE NAHORU). 

Prijetl zpoiddnl 15 vyhledevaclch 
kroku bylo zavedeno, aby se zabrenilo 
stavu, kdy by se system mohl zastavit 
na predeSie stanici (napf. v pripadC, ie 
povel pro start vyhledevenl byl den 
prevd pfed fldiclm povelem pro AFC), 

3 — nesledujlcl prechod M — L pfepne 
vyhledevenl na rychlost POMALU NA¬ 
HORU (67,7 Hz). Od tohoto okamiiku 
je system v. normeinl Cinnosti AFC. 

B. Cinnost AFC: kdyi je stanice doko- 
nale naladdna, je vstupnl signet pri- 
chezejlcl z MDA4431 na strednl urovni. 
Problhe-li laddnl nlie, nei je prahove 
hodnota (pod 38,9 MHz), pak se nap§- 
fove uroveh na §p. 22 zmdnl z M na 
L a vnitrnl 13bitovy CltaC je posouven 
rychlosti POMALU NAHORU, aby tak 
zajistil zvetSenl ladiclho napetl na vari- 
kapu. Kdyi dojde k rozladCnl 
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v opaCn^m smCru, vstup ,,jde nahoru" 
a ladici nap&tl se zmenSuje rychlosti 
POMALU DOL0 (8,4 Hz). 

Zmeny ladiciho napStl jsou zastave- 
ny, jakmile se vstup vrStl na urovefi M. 
Pri bC2n£ Cinnosti funguje tedy Sp. 22 
jako povel AFC. 

C. VyvolSnl z pamSti: kdy2 je obvod 
v automatickCm zpusobu Cinnosti 
a dFIve zapsany program je vyvol&n 
z pamSti, pevnS hodnota 8 kroku 
(s31,2 mV) je odeCtena od ladiciho na- 
p§tl. To odpovld£ rozladSnl kolem 
0,6 MHz na UHF a kolem 0,3 MHz na 
VHF III v t6 C£sti mf Casov6 odezvy, 
kterS odpovld6 plnS pFen6Sen6mu po- 
strannlmu p£smu. 

Od tohoto okam2iku problhS Cinnost 
AFC tak, jak bylo popsSno v bod£ 
B nahoFe a presnCho naladCnl je 
dosaZeno asi za 0,2 s. V dOsledku tCto 
vlastnosti muze byt zachycovaci rych- 
lost AFC zvCtSena a pozadavky na 
stabilitu tuneru, zdroju referenCnlho 
napCtl a stabilitu pFevodnlku D/A jsou 
m6n§ pFIsne. 

V rucnim zpusobu Cinnosti je obsah 
pamCti vyvolan beze zmfeny. 

Spidky 23, # 24, # 25, # 26 — vystupy 
pro buzeni p&sem. Na tCchto vystupech 
je informace pro volbu p3sma. Vystupy 
jsou realizov&ny tranzistory s otevFe- 
nymi kolektory. Ve vodivCm stavu je ten 
tranzistor, ktery pFIsluSI pr£v§ zvole- 
nCmu pSsmu (obr. 87). 


MH8193 




23 


/24J 

P5) 

(26). 


Udd2 


prepmac 

pasma 




prepmane 

pasmo 


Obr. 87. Prepindni pdsem 


Sp. 23 = VHF I, Sp. 24 = VHF III, Sp. 
25 = UHF, Sp. 26 = M. 

Spidka 27 — vystup umICovaCe. BShem 
umlcovacl Cinnosti m£ tranzistorovy 
sledovaC na vystupu velkou urovefi. 
UmlCenl je pFitomno v nSsledujlcIch 
pFIpadech: 

— bChem automatickdho vyhled£tvctnl; 
umICenI je pFitomno 110 ms pFed 
startem vyhled£v£nl, 

— bChem zmCny programu po dobu 
320 ms; umICenI je aktivni 110 ms 
pFed tim, nez dojde ke zmCnC 
programu, 

— pFi zapnuti nap&jeclho napCtl 
U dd 2 po dobu asi 320 ms, 

— pri vypnuti napcijeclho napStl U D 02 - 

Spiika 28 — a) automaticky provoz: 

a) automaticky provoz: 
start vyhledciv£nf, 

b) ruCnl provoz: vyhle- 

d6v£nl NAHORU/DOL0. 

Vstup m£ jednu ze tFf urovni, tj. nor- 
m&ln£ je na stFednf urovni a vySe 
zmln6n6 funkce jsou aktivovSny, je-li 
tato SpiCka spojena s l/ DD2 nebo GND. 
Vstup je drien na napCtl odpovidajici 
asi polovinC nap&jeclho napStf 
prostFednictvIm vnitFnfho dCliCe, tvoFe- 
neho dv§ma rezistory (asi 1 Mfi). 
a) Automaticky provoz 
Je-li SpiCka 28 krStce spojena s GND, 
startuje vyhled£v&nl v p6smech VHF III 
a UHF, kterC jsou snlm&ny postupnC. 
Je-li SpiCka spojena s U DD2 , hledSnl 


problhS v pSsmech VHF I a AV. JestliZe 
tlaCItko zustane stlaCeno, jine vyhle- 
d&v&nl mu2e byt odstartov&no pouze 
uvolnSnlm tlaCItka a jeho zapojenim 
znovu s GND nebo U DD2 . 

Je-li dctn povel pro start vyhledSv&nl 
v dob§, kdy system je jiz v Cinnosti 
vyhled&v&nl, hled&nl je okamzitC zasta- 
veno a pak znovu nastartov&no v novC 
skupinC volenych p&sem; p&smo, kde 
system bude hledat je to, kter§ m& 
stejnou vyhledSvaci rychlost jako pFi 
poslednim vyhledSvSni. BChem hled^nf 
se ladici napSti mCni od menSiho 
k vCtSimu. VyhledSvSni je automaticky 
zastaveno, kdyZ je nalezena prvni stani- 
ce. VyhledSvSni je tak6 zastaveno, 
kdykoli je d&n povel pro zmCnu progra¬ 
mu. 

Kdyz je dosa2eno hoFejSi hranice 
ladiciho napCti, vyhledSvSni znovu na- 
startuje od dolni hranice druhCho pSs- 
ma po 210 ms doCasnCho zastaveni. 
VyhledSvaci rychlost je urCena Clenem 
RC, pFipojenym na Sp. 12. 
b) RuCni provoz 

Je-li vstup spojen s U DD2 , obsah 
vnitFniho CitaCe je zmCnCn takovym 
zpusobem, aby se zvCtSilo ladici napCti 
na varikapu. Je-li vstup spojen s GND, 
ladici napCti na varikapu se zmenSuje. 

VyhledSvaci rychlost je urCena Cle¬ 
nem RC, pFipojenym na Sp. 12. 

Vyhledivaci rychlosti RYCH- 
LE/POMALU je mozno dosShnout 
zmCnou t6hoi Clenu RC (obr. 88). 

V ruCnfm zpusobu Cinnosti probihS 
vyhledSvSni v2dy v tCmie pSsmu. Je-li 
dosaZeno horni nebo dolni hranice 


ladiciho napCti na varikapech v zSvis- 
losti na stisknutCm tlaCitku (NAHORU- 
DOL0), ladCni pFejde skokem v2dy na 
opaCny konec ladiciho rozsahu. Kroko- 
vS volba pSsma je mozn& doCasnym 
spojovSnim Sp. 2 s U DD2 . 

Vseobecne informace 

Pravidla pro pFijeti povelu 
1. Kdyz je na Sp. 2, 3, 28 d&n ruCnf 
povel, je okamzitC uveden do chodu 
vnitFni CitaC. Povel je pFijat teprve po 



Obr. 88. ZmSna vyhleddvaci rychlosti 
pri ruinim lad&ni 


Tab. 17. Mezni udaje MDA4431 


Napajeci napCti U s (Sp. 1): 

16 V. 

Napeti na SpiCce 3: 

16 V. 

Napfeti na SpiCce 13: 

-5 az +6 V. 

Proud SpiCky 2,/ 2 : 

+ 1 mA. 

Proud SpiCky 10: 

2 mA. 

Proud spiCky 11: 

2 mA. 

Proud SpiCky 12: 

±2 mA. 

Celkovy rozptyleny vykon 
pri 8 a = 70 °C: 

500 mW. 

Skladovaci teplota a 
teplota prechodu: 

-40 ai 150 °C. 


Tab. 18. Elektrick6 udaje pFi doporuCovanych provoznich udajich (Upp = 12 V, 25 °C) 


Parametr 

MCreno pri 


Rozsah napdjeciho napCti U s (Sp. 1) 


min. 10,8, max. 14,5 V. 

Napajeci proud / (Sp. 1) 

U DD = 14,5 V 

max. 30 mA. 

Vystupni napCtiC/ 2 : velk4 uroveC 

f lad>^o 

min.L/oD — 0,5 V, 

stredni uroveC 

/lad = fo 

Uqd = 10,8 ai 14,5 V 

min. 5,2, max. 8,5 V, 

mate urovefi 

^lad^o 

max. 0,8 V. 

Vystupni proud l 2 


max. +20 nA. 

Rozsah vstupniho napCti U 3 


min. 4, max. 8 v. 

Horni prahovC napCti, U 3 h 


min. (A —20, typ. U,, max. 

U, +20 mV. 

Dolni prahovC napCti, U 3L 


min U, — 420, typ. U, — 400, 
max. U, — 380 mV. 

Vstupni odpor,/? 3 

n 

min. 1,4 Mfi. 

StabilizovanC napCti, l/ 4 


typ. 6,6 V. 

Vystupni proud,/ 4 


max. 1 mA. 

Vystupni vnitrni odpor, R A 


max. 60 Q. 

Stabilizovane napCti 
teplotni nestabilita, a T, > 


max. +2 mV/°C. 

Vystupni indentifikaCni napSti. t/i 0 

l, 0 = 1 mA 

min. U dd — 1 V. 

Vystupni rezistence,Rio 


typ. 100 fi. 

Prahovd hodnota spinaciho napCti,t/i 2 


max. 1 V. 

Vstupni proud impulsu zpCt. b§hu,/ 12 


min. 0,5, max. 1,5 mA. 

Vstupni rezistence,fli 2 


typ. ion. 

Doba zpotdCni mezi Sestupnou hranou 
impulsu zpetnCho bChu a synchron. 
impulsem 


min. 0, max. 3,5 ns. 

Vstupni obraz. signSI, Ui 3 mv 


min. 2,5, max. 4,5 V. 

Amplituda synchronizaCnich impulsu 
(k urovni CernC) 


min. 0,52 V. 

Vstupni rezistence, fli3 


max. 15 kn. 
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31 ms jeho plynuldho vyskytu. Zmizi-li 
povel drive (napr. v dusledku zakmi- 
t£v£ni kontaktu), ditad je okamJitd 
prednastaven do vychozi polohy. Kdyz 
byl povel prijat, zadny jiny rudni povel 
neni prijat, dokud pFedchozi povel neni 
vybaven. 

2. Povely pro zmenu programu jsou 
prijaty okamzite a je-li obvod v automa- 
tickdm zpusobu vyhled6v£ni, je vyhle- 
dav£ni zastaveno. Pri rudnim provozu 
nejsou pFikazy dand bdhem vykondvdni 
zmdny programu prijaty s vyjimkou 
povelu pro start automatickeho vyhle- 
ddvdni. 

3. B'dhem cyklu ukldddni do pameti 
jsou pFijimdny pouze povely pro zmdnu 
programu a start vyhledavdni a jsou 
provedeny na konci cyklu. Ostatni 
povely jsou ignorov&ny. 


MDA4431 — citlivy obvod pro identifi- 
kaci TV signdlu a interface AFC 
MDA4431 je monoliticky integrovany 
kremfkovy obvod se 14 vyvody (obr. 89) 
ve dvou paralelnich Fad&ch v plastiko- 
vem pouzdre. Soustred’uje v sobd 
nasledujici funkce (viz obr. 11): 

— identifikace TV signdlu, 

— synchronizadni odddlovac, 

— prahovy detektor, 

— cislicovy interface, 

— napdfovy stabilizator. 


Us 

vystup 

vstup krivky S AFC 

vystup stab/I napeti 
casova konstanta 
identifikace 
NC 

NC 


6ND 

vstup obraz.signa/u 
vstuphorizzpet behu 

rizeni cithvosii 
vystup 

signatu identifikace 
NC 


[1 Ik I 

I 2 13 I 

I 3 12 I 

I k H | 

I 5 10 I 

[6 9 I 

12 Si 


Obr. 89. Zapojen't vyvodu MDA4431 
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Obr. 90. Aplikadni zapojeni MDA4431 

nuje nabijenim kondenzatoru, pripoje- 
neho na dp. 5; pFekrodi-li napdti na 
kondenzatoru pevnou prahovou hod- 
notu napdti, Schmittuv obvod sepne 
a uvede v dinnost rizeni AFC. Jestlize je 
rozpozndn TV signal, kondenzdtor je 
nepatrne nabijen kazdym Fddkem 
a jeho napdti dosdhne prahovd hodno- 
ty po takovem podtu Fddku, ktery je 
urden kapacitou tohoto kondenzatoru. 
Po takto stanovendm podtu Fddku, 
potrebnych k nabiti kondenzatoru, Ize 
citlivost identifikadniho obvodu nastavit 
rezistorem, zapojenym mezi dp. 11 
a zem. 

Identifikadni signal je k dispozici na 
sp. 10. 


Prahovy detektor 

Obvod zjisf uje tri rozsahy napdti AFC 
a v kombinaci s obvodem pro identifi- 
kaci TV signdlu budi elektronickd 
spinade. Pri sprdvndm TV signdlu jsou 
vystupni urovnd odpovidajici trem roz- 
sahum vystupniho napdti (obr. 25): 


Data book SGS Ates: MOS AND SPE¬ 
CIAL COS/MOS, prvni vyddni. 
Technical note 134, SGS ATES. 
Technical note 135, SGS ATES. 
Kopadka, J.; Kopp, F.: Digitalizace 
ovlddacich obvodu rozhlasovych a 
televiznich pFijimadu (studijni zprdva 
TESLA VUST). 

Technickd zpravy TESLA Roznov — 
pFedbdzne udaje. 

Firemni literatura TESLA Roznov. 


Opravy k AR BI/87 

Prosime, opravte si (nebo doplftte) 
v AR BI/87: 

— na str. 5 chybi v diagramu kruznice, 
prochdzejici body 0,5 a 2,0 na redlnd 
(svisle) ose, se stredem v bodd 1 ; 

— vztah (42) na str. 12 je treba uvazo- 
vat se zdpornym znamenkem (jde 
o utlum); 

— na str. 14 k rozpisce souddstek: 
C„ = Ci, C 3 , C 6 , C 12 = C 2 nebo 
1,5 nF, TK 7^5, 744; 

— na str. 17 a 16, k obr. 35 a 38: civka 
L t md 1,5 z drdtu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 3 mm; 

— na str. 21 ve vztahu (64) md byt 
posledni vyraz v rovnici nikoli 
1/X, ale 1/A.; ve vztahu (67) md byl 

misto sin 2 2n sprdvnd sin 2 2n -y ; 

pritom rovnice (62), (63), a (64) plati 
pro kapacitnd nezkrdcend vedeni; ve 
vztahu (56) misto 1/2 tt sprdvnd 
1/n: 

— na str. 25 ve vztahu (72) md byt misto 
Z,+Z 2 sprdvnd Z^L 

— na str. 34 civky L 1t L 2 v rozpisce 
, souddstek maji mit 2 1/2 zdvitu a 

konednd 

— graf na obr. 134 (str. 38) nahrad’te 

ndsledujicim obr^zkem. , . 


—*- odstup s/s [ dBJ 



Je urcen pro ladici systemy s EPM ve 
spojeni s MHB193, prov^idi identifikaci 
pouze TV stanic, malou vstupni 
impedanci identifikovaneho sign^lu, 
poskytuje bislicovy ridici signal pro 
automaticke vyh!ed6v£m a pro dinnost 
AFC. Napdfovy stabilizator je tepiotn§ 
kompenzov^n (tab. 17 a 18). 

Aplikadni informace (obr. 90) 

Obvod pro identifikaci TV sign^lu 
Obvod rozezn6v& pouze sign£ly TV 
logickym zkousenim negativnich pru- 
chodu impulsu detekovanych synchro- 
nizacnim odddlovacem bdhem jednoho 
r6dku. Identifikace sign^lu se uskuted- 


kmitocet vystupni napdti U 2 

f 0 — A f mal£ uroveh 

f 0 stredni uroveh 

f 0 + a f velk^ uroveh 

Vystupni napeti zust^v^ na stredni 
urovni, neni-li na vstup priveden z^dny 
TV signal nebo nerhuze-li byt obrazovy 
signal identifikov^n jako TV signal. 

Napetovy stabilizator 

Obvod muze dod£vat proud 1 mA a 
muze byt uzit jako referendni prevodnik 
D/A pro nap^jeci zdroj napdti pro 
jemnd laddni. 


* -v 

_ _ INZERCE 



1 v_/ 

Inzerci prijima osobnd a poStou Vydavatel- 
stvi Na§e vojsko, inzertnilDdddleni (inzerce 
ARB), Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 
26 06 51—9, linka 294. Uz£verka tohoto 
Cisla byla dne 22. 5. 1987, do kdy jsme 
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MEZINARODNf A MEZIMESTSKA TELEFONNI A TELEGRAFNf USTREDNA 

v Praze 3, OI£ansk£ 6 


pftjme 


vyzkumn& a vyvojovg pracovniky 
se zam§r. na m&rici a kontrolni dinnost v oboru 
spoj. systemu II. az IV. generace. 

Odbor. znalosti: sd£l. elektrotechnika po vedenfch 
Vzd§l.: V$ + praxe 

Plat, zaraz. podle ZEUMS II, tr. 10—13 la 

Pro mimoprazske pracovniky zajistfme ubytovani. 
Poskytujeme naborove vyhody. 


Informace osobng, pisemng i telefonicky na 6 . tel. 714 41 64, 27 28 53. 


museli obdrzet uhradu za inzer&t. Neopo- 
meftte uv6st prodejnf cenu, jinak inzerat 
neuverejnime. Text inzeratu piSte Citeln§, 
aby se predeSlo chybam vznikajicim 
z neCitelnosti predlohy. 

PRODEJ 

Fotokopie kompletnich servisnich manualu 
komunikaCnich prijimaCu v£. dodatku nebo 
jen schema zapojeni a piany osazeni ti§f. 
spoju — Sony CRF — 320 (350, 150), Sony 
ICF7600D (300, 150), schema zapojeni' 
a umistani seriz. prvku — Grundig Sattel- 
lit 2000 (100), SSB + RF Gain + Filtr 1000 Hz 
jednotka (100). Moino t62 v§e za maly FM20 
— 200 MHz Ci podobny. J. Frendlovsky, 
Skelna 51, 466 00 Jablonec nad Nisou. 

DRAM 4116 — 200 ns (65), kupim 8251, 
74LS240, -244, -245, -377, -373, -374. M. 
KovalCik, Astronautics 31, 040 01 Ko§ice. 

Elektronika C430 — 2, moduly, ZMF, OMF, 
Vn, VHF, RGB, senzor., atd, (90, 250, 450, 
300, 300, 400), konc. zes. TW040 (700). J. 
Sulc, Jir&skova 1018, 763 61 Napajedla. 

Sach. senzor. computer (1300), TV hry 
s AY-3-8500 (450). J. Podzemsky, Na Marsu 
1073, 252 28 CernoSice. 

ICL7106 + LCD, zdkl. modul, ICL7208, 
MK50395 prog. 6 dek. UP/DOWN s reg. 
bud. LED (dig. vstup), ICL8038, tov. spin, 
reg. zdroj IN11-33 V DC, OUT 5 V, 3 A, 5 V, 
6 A, uc. 84 % (500, 360, 700, 300, 600, 800). 
P. Novak, Lesna 289, 811 04 Bratislava. 

Sov&tsky osciloskop H313 (2500), novy 
nepouzity. F. Beranek, Tylova 2081, 436 01 
Litvinov. 

Antony zosilovafc I.—V. pasmo, 2x BFR91, 
25 dB (500). Ing. PaStrnak, Majersky rad 71, 
963 01 Krupina. . 

Dram 256 k, Eprom 64 j< (a 345, & 645). I. 
Sidiropulos, Mitu§ova 71, 705 00 Ostrava 3. 
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KOUPE 

10 XR 2206, B260D, A281D, C520, D146, 
D147, MC1350, MC10116 (10216), 

MC10131 (10231), K500TM131 (231) 

K100TM131 (231), C-MOS (CitaCe, deko- 
d6ry atd), mf filtry 455 kHz, krystaly z RM31 
i jin6, vykonov6 vf tranzistory (KV, VKV, 
UKV), objimky pro elektronky OS51, GU50, 
GU29 a 6L50, krystal 35,0 MHz, RM31, ant. 
dil RM31, ruzn6 LED, ferit. toroidy i vetSich 
0 , literaturu o mikropoCitaCich. Vitfezslav 
Valtr, Miru 772, 382 41 Kaplice. 

Osciloskop — tovar. prenos. do 8 MHz, 
trychtyrovy reproduktor — do r. v. 1927. V. 
Hlavaty, Praiska 199, 278 01 Kralupy IV. 
MC10131P, MHB4013, 4011, 4518, 4024, 
4029, 4311, krystal 100 kHz, 10,245 MHz, 
KSY81, BFQ65. M. Chl&pek, Mojmirovcu 
1248, 709 00 Ostrava 1. 


Cast 9 , resp. cel6 zar. na prij. dru2. 
TV 10,9—12,6 GHz, prip. kto za odmenu 
pomoze? Za hlavicu dam dve paraboly (0 2 
az 2,5 m), resp. dva tunery do zar. J. 
N£roda, LuCna 6, 984 01 LuCenec, tel. 
229 57. 

VYMENA 

Osazeni desky na JPR 1 (procesor, AND 1, 
trafa na zdroje, sbdrnice, kiavesnice, 16 ks 
4116, 16 ks 2114) za soustruh nebo prodam 
a koupim i jednotlivfe. Jen pisemna. L. 
Biaha, Budovatelska 907, 674 01 Treble. 

r0zn£ 

Kdo prestavi vystup a pfijem v zakoupen6m 
rad. vysllafii k oviadani let. modelu? M. 
Sembol, PS — 74, 708 00 Osjrava-Poruba. 


Desky s ploSnymi spoji 
radioamat6rum 


Drobn6 provozovny Celadna 
se sidlem v OstravS Vitkovicich, 
Lidicka e. 24, PSC 703 00, 
budou zhotovovat desky s plo§- 
nymi spoji, ktere vyjdou v AR 
poCinaje iislem 7/1987. Desky 
s ploSnymi spoji budou do- 
dav£ny ihned po vyjiti AR proti 
zaslan£ objedn£vce. Objed- 
n£vka musi obsahovat: 

a) presnou adresu objednatele 
vCetnS PSC, 

b) oznaieni desky a dislo AR, 
v.nSmz deska vy§!a, 

c) podet kuSu. 

Desky bude provpzovna do- 
d£vat s povrchovou upravou 
lakov£nim, pripadnS stfibfenim 
(je treba uv6st v objedn£vce) 
a s vyvrtanymi dSrami. 


Za spr^vnost desek s ploSnymi 
spoji ru£i jejich autori. 

Vzhledem k tomu, le dosud 
nikdo nevyrabi desky s ploSny- 
mi spoji na prijimaC FM MINI, 
jehoz popis byl uverejn&n v AR 
A9, A10, All/1986, budeme 
dod£vat i tyto desky, a to ihned 
po vyjiti tohoto Cisla AR. Toto 
upozorneni plati predevSim pro 
ty 6ten£fe AR, kteri si desky 
objedn£vali u svazarmovsk6 
vyrobny desek v Hradci Krilo¬ 
va. Budete-li si objednavat des¬ 
ky na prijimae FM MINI, neopo- 
mehte uvest, kterou z desek 
Cislicov6 stupnice objedn6v£te 
(byly uverejn6ny dv6 varianty). 

Drobn6 provozovny Celadni 



